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Pour la troisième année, l'EPTB Vienne a réalisé
un tableau de bord sur l'intégralité du bassin de la
Vienne afin de bénéficier d'une vision d'ensemble
de  l'état  des  masses  d'eau,  des  usages  et  des
actions engagées en faveur de la gestion de l'eau. 

L’année  2011  se  caractérise  par  un  déficit
pluviométrique qui a affecté la ressource en eau
du bassin.
L’incidence  directe  a  concerné  l’hydrologie  des
cours  d’eau  qui  ont  connu  des  déficits
d’écoulement  importants.  Un  nombre  plus
important d’assecs et de ruptures d'écoulements a
ainsi été observé sur des affluents du Clain et de
la Creuse aval.  De plus,  la recharge des nappes
souterraines n’a pas pu s’effectuer.

Ces conditions particulières ont également eu des
conséquences sur la qualité de l’eau. En effet, la
dilution de certains paramètres polluants n’a pas
pu  être  effective.  Ponctuellement,  certaines
stations ont vu leur qualité se dégrader pour les
matières  azotées,  phosphorées  ou  les  matières
organiques oxydables, notamment sur les bassins
de la Creuse et  la Vienne médiane.  De plus,  la
qualité des eaux de surface est  marquée par la
présence  quasi  généralisée  de  nitrates  dans  le
bassin  du  Clain.  Cependant,  hormis  ces
exceptions, la qualité reste globalement stable.

La  qualité  des  eaux  souterraines,  dont  les
principales  réserves  sont  situées  en  Poitou-
Charentes, est dégradée par les nitrates, et par
les pesticides.

Par  ailleurs,  la  tendance  à  la  diminution  des
effectifs  de  poissons  grands  migrateurs  s’est
poursuivie. Cette régression peut également être
mise en relation avec les conditions hydrologiques
de l’année 2011.

En réaction, afin de diminuer les impacts sur la
ressource en eau, les actions des usagers ont été
adaptées  à  la  situation.  Ainsi,  des  arrêtés  de
restrictions des usages de l’eau ont été pris dans
l’ensemble des départements du bassin.

Enfin,  les  efforts  à  consentir  pour  atteindre
l’objectif de 71 % des masses d’eau de surface du
bassin en bon état en 2015 sont à poursuivre. Ils
se traduisent notamment par la mise en œuvre et
l’élaboration de nombreux programmes de gestion
de l'eau et des milieux aquatiques sur le bassin.
Ainsi, en 2011, 21 programmes de gestion de l'eau
et des milieux aquatiques sont mis en œuvre sur
50 % du bassin et 10 programmes sont en cours
d'élaboration ou d'émergence.
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U1. Généralités

U1.1. Densité de la population

 Commentaire général :

Les recensements de l’INSEE permettent de connaître la population totale du bassin de la Vienne par commune et ainsi,
d'identifier les zones de pression humaine ou les zones les moins peuplées du bassin de la Vienne.

 Base de données ou structure en charge : INSEE

 Caractéristiques du bassin :

En 2009, le bassin de la Vienne compte 1 027 469 habitants répartis sur 856 communes, avec une densité moyenne de
49,3 habitants/km².

La population est fortement concentrée autour des pôles de Limoges (139 216), Poitiers (88 795), Châtellerault (32 718) et
dans une moindre mesure Guéret (13 844), et les communes sont globalement de taille modeste :

• 76,4 % des communes comptent moins de 1 000 habitants ;
• 14,1 % ont de 1 000 à 2 000 habitants ;
• 7,9 % ont de 2 000 à 7 000 habitants ;
• seules 4 communes ont de 7 000 à 10 000 habitants ;
• seules 8 communes comptent plus de 10 000 habitants.

Par ailleurs, 80,2 % des communes (687) ont une densité inférieure à la densité moyenne du bassin. Parmi elles, 12,7 %
(109 communes) présentent une densité inférieure à 10 habitants/km².
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U1. Généralités

U1.2. Aires urbanisée, industrialisée et agricole

 Commentaire général :

Cette carte  est  réalisée  à partir  de CORINE Land Cover.  Il  s’agit  d’une base de données  géographiques  issue d’un
programme européen et  réalisée par interprétation d’images satellitaires.  Ce référentiel  permet ainsi  la  description de
l’occupation du sol à moyenne échelle à travers une nomenclature standard hiérarchisée. 
5 grands types d’occupation du sol sont ainsi différenciés :

• territoires artificialisés, 
• territoires agricoles, 
• forêts et milieux semi-naturels, 
• zones humides, 
• surfaces en eau.

 Base de données ou structure en charge : Corine Land Cover.

 Caractéristiques du bassin :

L’occupation du sol traduit bien l’influence de la géologie, des reliefs et du climat :
- le bassin amont est marqué par le développement des forêts et la présence de milieux semi-naturels. La part importante
des forêts de conifères rappelle la présence humaine alors que l’extension urbaine et industrielle est absente ;
- le bassin médian est caractérisé par la présence de pressions urbaine et industrielle plus importantes.
Les forêts, majoritaires à l’amont, laissent la place aux terres arables, aux prairies et aux cultures (territoires agricoles
majoritaires).
- le bassin aval voit réapparaître les forêts entrecoupées d’une majorité de parcelles cultivées. Les zones urbaines sont peu
développées et concentrées au niveau de la vallée et des agglomérations de Châtellerault et Poitiers.
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U2. Qualité des eaux

U2.1. Activités agricoles

 Commentaire général :

Le recensement agricole fournit une photographie complète et détaillée de l’agriculture française à un moment donné. Il a
lieu tous les 10 ans. Les premières données du RGA 2010 proposent une synthèse par commune de quelques informations
collectées ce qui donne un aperçu de l'activité agricole du bassin de la Vienne. 

 Base de données ou structure en charge : Agreste, Recensement agricole 2010

 Caractéristiques du bassin :

Le bassin de la Vienne est un territoire rural qui présente une activité agricole importante. En effet, 17 131 exploitations
sont répertoriées, soit une moyenne de 20 exploitations par commune.
La Surface Agricole Utile (SAU) représente 1 288 824 ha, soit 61% du bassin de la Vienne.
Par ailleurs, la différenciation amont aval du bassin est également marquée du point de vue de l'activité agricole.
En effet, d'après les orientations technico-économique dominantes des communes il est possible d'avoir un aperçu des
pratiques agricoles du bassin. Ainsi, l'amont du territoire est dominé par l'élevage bovins et ovins/caprins. Ces activités
peuvent avoir des  impacts significatifs sur les milieux aquatiques (piétinement des berges et cours d’eau au niveau des
points  d’abreuvement  du  bétail,  remise  en  suspension  des  MES,  présence  de  matières  organiques  et  contamination
bactériologique des captages d’eau potable).
L'aval  est  dominé  par  la  polyculture,  le  polyélevage  et  la  culture  de  céréales  et  oléoprotéagineux.  Les  intrants
(amendements et autres produits phytosanitaires) sont associés à ce type de production. Une corrélation est établie avec la
pollution par les nitrates et les pesticides sur les eaux souterraines et superficielles.
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U2. Qualité des eaux

U2.2. Qualité des eaux de baignade

 Commentaire général :

Le contrôle sanitaire des eaux de baignade vise à assurer la protection sanitaire des baigneurs, et mobilise les ingénieurs
et techniciens sanitaires des ARS (Agence régionale de Santé) plus particulièrement durant la période estivale.
Les  prélèvements  d'eau  sont  généralement  réalisés  par  les  agents  des  services  santé-environnement  des  ARS.  Les
analyses sont réalisées par des laboratoires agréés au titre du contrôle sanitaire des eaux par le ministère chargé de la
Santé. Les méthodes d'analyses sont normalisées et deux catégories d'indicateurs sont utilisés pour mesurer la qualité des
eaux  de baignade :  des  paramètres microbiologiques  (coliformes totaux  ;  coliformes fécaux  ou Escherichia  coli  ;  les
streptocoques  fécaux ou entérocoques  intestinaux)  et  des  paramètres physico-chimiques  (mousses ;  phénols  ;  huiles
minérales ; couleur ; résidus goudronneux et matières flottantes ; transparence). En fonction des circonstances de terrain,
d'autres paramètres peuvent être mesurés :  cyanobactéries et algues toxiques, pH, nitrates,  phosphates,  chlorophylle,
micro-polluants…

 Base de données ou structure en charge : ARS (I-SISE-Baignade)
http://baignades.sante.gouv.fr/

 Caractéristiques du bassin :

En 2011, le contrôle sanitaire concerne 57 sites de baignade (étangs, rivières, barrages) sur le bassin de la Vienne .
• 32 ont été classés en très bonne qualité ;
• 24 en bonne qualité ;
• 1 en qualité passable 
• aucun en mauvaise qualité.

Sur les 88 sites répertoriés sur le bassin, 32 n'ont pas été analysés en 2011, ils peuvent donc être considérés comme
fermés.

Les sources de dégradation de la qualité des eaux de baignade sont généralement liées à une eutrophisation du plan
d’eau. Cet enrichissement en nutriments (azote et phosphore) peut provoquer des développements algaux dangereux pour
la santé humaine (cyanobactéries). Un assainissement défectueux et une pollution diffuse agricole sont généralement à
l’origine de ces perturbations. Il convient également de noter que depuis une décennie plusieurs sites de baignade ont été
fermés notamment en raison de problèmes de qualité de l'eau.

A :Eau de bonne qualité B : Eau de qualité moyenne

Au  moins  80%  des  résultats  en  Escherichia  coli sont
inférieurs ou égaux au nombre guide;

Au  moins  95%  des  résultats  en  Escherichia  coli sont
inférieurs ou égaux au nombre impératif;

Au moins 90% des résultats en  Streptocoques fécaux sont
inférieurs ou égaux au nombre guide;

Au  moins  95%  des  résultats  en  Coliformes  totaux sont
inférieurs ou égaux au nombre impératif;

Au  moins  80%  des  résultats  en  Coliformes  totaux  sont
inférieurs ou égaux au nombre guide;

Au moins 95% des résultats en sont inférieurs ou égaux aux
seuils impératifs pour les huiles minérales, les phénols et les
mousses.

Au moins 95% des prélèvements respectent le nombre impératif
pour les Escherichia coli , et les Coliformes totaux;

Au moins 95% des résultats sont inférieurs ou égaux aux seuils
impératifs  pour  les  huiles  minérales,  les  phénols  et  les
mousses.

Les conditions relatives aux nombres guides n'étant pas, en tout
ou en partie, vérifiées.

Les eaux classées en catégories A ou B sont conformes aux normes européennes

C : Eau pouvant être momentanément polluée  D : Eau de mauvaise qualité

La  fréquence  de  dépassement  des  limites  impératives  est
comprise entre 5% et 33,3%

Il est important de noter que si moins de 20 prélèvements sont
effectués  pendant  toute  la  saison  sur  un  point,  un  seul
dépassement  du  nombre  impératif  suffit  pour  entraîner  le
classement de la plage en catégorie C.

Les conditions relatives aux limites impératives sont dépassées
au moins une fois sur trois.

Toutes  les zones  classées  en catégorie  D une année,  doivent
être interdites à la baignade l'année suivante.

Les eaux classées en catégorie C ou D ne sont pas conformes aux normes européennes

Tableau de bord du bassin de la Vienne – 2011 10

http://baignades.sante.gouv.fr/


Tableau de bord du bassin de la Vienne – 2011 11



Tableau de bord du bassin de la Vienne – 2011 12

DEP Code PSV INSEE COMMUNE SITE 2007 2008 2009 2010 2011

INDRE

36 224303004D036040 36012 BARAIZE MONTCOCU 2 2 2 2 2

36 224301004D036120 36016 BELABRE L'ANGLIN 2 2 2 1 1

36 224303009D036015 36032 CEAULMONT MOULIN DE CHENET 2 2 1 2 2

36 224301006D036105 36035 CHAILLAC ROCHE GAUDON 2 1 1 2 1

36 224303015D036020 36062 CUZION BONNU 1 1 1 2 1

36 224303016D036030 36070 EGUZON CHANTOME CHAMBON A 1 2 1 1 2

36 224301019D036085 36104 LURAIS RIVIERE CREUSE 3 2 1 2 1

36 224301025D036060 36123 MEZIERES EN BRENNE BELLEBOUCHE A 2 2 2 2

36 224302051D036130 36154 LE PECHEREAU LE VIVIER 2 2 2 1

36 224302053D036125 36157 LA PEROUILLE DOMAINE MORGARD

36 224303048D036090 36207 ST PLANTAIRE FOUGERES A 2 2 1 1 1

36 224303048D036091 36207 ST PLANTAIRE FOUGERES B 1 2 1 1 1

INDRE ET LOIRE

37 224403004D037125 37019 BARROU BOUT DU PONT 2 2 3 1 2

37 224401048D037115 37147 MARCILLY SUR VIENNE AVAL DU PONT 2 1 2

37 224401057D037110 37188 POUZAY RIVE GAUCHE - AVAL DU PONT

37 224401074D037060 37212 STE CATHERINE DE FIERBOIS PARC DE FIERBOIS 2 1 1 2 2

37 224403067D037120 37282 YZEURES SUR CREUSE ZONE DE LOISIRS-AMONT DU PONT

CHARENTE

16 253103021D016100 16132 ETAGNAC LA FECULERIE 1 1 1

16 253103044D016095 16270 PRESSIGNAC LA GUERLIE 1 1 1

VIENNE

86 253402002D086001 86001 ADRIERS ADRIERS - PLAN D'EAU CHEZ TONY 2 1 1 1

86 253401005D086005 86009 ARCHIGNY ARCHIGNY - PLAN D'EAU COMMUNAL 1 2 2 2

86 253402008D086010 86015 AVAILLES LIMOUZINE AVAILLES LIMOUZINE - CAMPING (LA VIENNE)3 2 2 2

86 253403005D086015 86017 AYRON AYRON - PLAN D'EAU DE FLEIX (VENDELOGNE)

86 253403011D086020 86031 BONNES BONNES (BAIGNADE SUR LA VIENNE)

86 253401014D086018 86032 BONNEUIL MATOURS BONNEUIL MATOURS - PARC DE CREMEAUX (LA VIENNE)2 2 2 2 2

86 253402016D086021 86040 LA BUSSIERE LA BUSSIERE - LA BERTHOLIERE (LA GARTEMPE)3 2 2 2 2

86 253402019D086022 86052 CHAMPAGNE ST HILAIRE CHAMPAGNE ST HILAIRE - PLAN D'EAU DES TROIS FONTAINES

86 253402025D086023 86064 CHATEAU GARNIER CHATEAU GARNIER - ETANG COMMUNAL2 2 2 2

86 CHATELLERAULT LAC DE LA FORET 1

86 253402029D086077 86077 CIVAUX CIVAUX (ETANG COMMUNAL)

86 253403046D086040 86139 LUSIGNAN LUSIGNAN - CAMPING (LA VONNE) 2 2 3 2 2

86 253402057D086055 86171 MOUSSAC SUR VIENNE MOUSSAC - CAMPING (LA VIENNE)

86 253402062D086058 86188 PAYRE PAYRE - LES ILES DE PAYRE (LA DIVE DE COUHE)2 1 1 2

86 253401064D086060 86202 LA PUYE LA PUYE - PLAN D'EAU COMMUNAL 1 1 1 1 1

86 253402068D086065 86203 QUEAUX QUEAUX - CAMPING (LA VIENNE)

86 253401067D086070 86207 LA ROCHE POSAY LA ROCHE-POSAY (BAIGNADE SUR LA CREUSE)2 2 2 2 1

86 253403068D086080 86219 ST CYR ST CYR - PARC DE LOISIRS (ETANG) 1 1 1 1 2

86 253402092D086100 86233 VALDIVIENNE VALDIVIENNE - MORTHEMER (ETANG /LA DIVE)2 2 2 2 2

86 253402075D086082 86234 ST MARTIN L'ARS ST MARTIN L'ARS - PLAN D'EAU COMMUNAL (LE CLAIN)2 2 2 2 2

86 253402078D086090 86236 ST PIERRE DE MAILLE ST PIERRE DE MAILLE - CHATEAU DE PUYGIRAULT (L'ANGLIN)

86 253401078D086085 86245 ST SAUVEUR ST SAUVEUR - LES PETITES MINAUDIERES1 1 2 1

86 253402082D086087 86248 ST SECONDIN ST SECONDIN - CAMPING LE SERBON (ETANG)2 1 1 1 1

86 253403072D086095 86253 SANXAY SANXAY - CAMPING (LA VONNE) 2 1 1 1 1
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DEP Code PSV INSEE COMMUNE SITE 2007 2008 2009 2010 2011

CREUSE

23 263202002D023230 23001 AHUN PLAN D'EAU ROUTE DE LIMOGES

23 263202004D023016 23004 ANZEME PECHADOIRE 1 2 2 1 1

23 263202010D023040 23015 AZERABLES LA CHAUME

23 263202018D023020 23029 LE BOURG D'HEM L'AGE 2 1 1 1 1

23 263202023D023045 23036 BUSSIERE DUNOISE LA VERGNE

23 263202025D023025 23039 LA CELLE DUNOISE L'ECLUSE 3 2 2 2 2

23 263202035D023070 23056 CHATELUS LE MARCHEIX LE PONT 1

23 263202036D023060 23057 CHATELUS MALVALEIX PLAN D'EAU DE LA ROUSSILLE 1 1 2 1 2

23 263201033D023170 23074 LE DONZEIL LE MOULIN

23 263202001D023091 23096 GUERET COURTILLE 2 2 1 1 1

23 263202056D023010 23101 JOUILLAT LAVAUD 2 1 1 1 2

23 263201068D023120 23165 ROYERE DE VASSIVIERE BROUSSAS 1 1 1 1 1

23 263201068D023130 23165 ROYERE DE VASSIVIERE MASGRANGEAS

23 263201068D023140 23165 ROYERE DE VASSIVIERE VAUVEIX 2 1 2 1 1

23 263202129D023160 23168 SARDENT MASMENGEAS 1

23 263202134D023165 23176 LA SOUTERRAINE LE CHEIX 1 1 2 1 1

23 263202098D023218 23189 ST DIZIER LEYRENNE LES MOULINS

23 263201086D023145 23212 ST MARC A LOUBAUD LAVAUGELADE 1 2 1 1 2

HAUTE-VIENNE

87 263302003D087001 87002 AMBAZAC JONAS 2

87 263301003D087043 87006 AZAT-LE-RIS BAIGNADE DU GRAND ETANG 2 1 1 1 1

87 263302006D087002 87009 BEAUMONT-DU-LAC PIERREFITTE 2 2 1 2 1

87 263302006D087003 87009 BEAUMONT-DU-LAC NERGOUT 1 2 1 1 1

87 263301007D087004 87014 BESSINES-SUR-GARTEMPE SAGNAT 2 2 1 2 1

87 263302011D087037 87020 BONNAC-LA-COTE LEYCHOISIER

87 263302013D087006 87024 BUJALEUF SAINTE-HELENE 2 2 2 2 2

87 263302021D087039 87039 CHATEAU-CHERVIX ETANG DU PUY-CHAUMARTIN 2 2 1 1 2

87 263302022D087008 87040 CHATEAUNEUF-LA-FORET PLAN D'EAU DE CHATEAUNEUF-LA-FORET2 2 2 1 2

87 263301016D087009 87045 CIEUX ETANG DE CIEUX

87 263303007D087017 87046 COGNAC-LA-FORET PLAN D'EAU DE COGNAC-LA-FORET 1 1 1 1 2

87 263301017D087010 87047 COMPREIGNAC LES CHABANNES 1 1 2 1 1

87 263302028D087040 87051 LA CROISILLE-SUR-BRIANCE ETANG DE NOUAILHAS 2

87 263301019D087014 87053 CROMAC LAC DE MONDON

87 263302034D087011 87066 FLAVIGNAC SAINT FORTUNAT 1 2 1 2 3

87 263302044D087012 87083 LAURIERE PONT-A-L'AGE

87 263302055D087018 87106 NEXON LA LANDE 1 2 2 2 2

87 263302058D087020 87113 LE PALAIS-SUR-VIENNE LA SABLIERE 4

87 263302060D087021 87117 PEYRAT-LE-CHATEAU ETANG DU BOURG DE PEYRAT-LE-CHATEAU 2

87 263302060D087022 87117 PEYRAT-LE-CHATEAU AUPHELLE 1 2 1 1 1

87 263301041D087023 87122 RAZES SANTROP 1 2 2 1 1

87 263302075D087025 87146 SAINT-GERMAIN-LES-BELLES MONTREAL 2 2 2 2 2

87 263302081D087036 87153 SAINT-JULIEN-LE-PETIT LA MAULDE 2 2 2 2 1

87 263303023D087027 87158 SAINT-LAURENT-SUR-GORREPLAN D'EAU DE SAINT-LAURENT-SUR-GORRE

87 263302087D087035 87167 SAINT-MARTIN-TERRESSUS PLAN D'EAU DU SOLEIL LEVANT 2 2 1 1 1

87 263301053D087030 87173 SAINT-PARDOUX FREAUDOUR 1 1 1 1 1

87 263302104D087005 87194 SUSSAC LES SAULES 1 2 1 1 2

87 263302104D087033 87194 SUSSAC PLAN D'EAU DE SUSSAC 2 2 1 1 2



U2. Qualité des eaux

U2.3. Activités industrielles

 Commentaire général :

La nomenclature économique de synthèse (NES), adoptée par l'Insee en 1994, est une double nomenclature nationale -
d'activités  économiques  et  de  produits  –  agrégée.  Utilisée  pour  des  analyses  économiques,  elle  permet  également
d'identifier les principaux domaines d'activités du bassin.

 Base de données ou structure en charge : INSEE.

 Caractéristiques du bassin :

5 135 établissements industriels sont répertoriés sur le bassin de la Vienne. L'analyse suivante est effectuée à partir des
données de l'INSEE de 2009 classées sous la nomenclature A17.

Les secteurs industriels les plus représentés en terme de nombre d'établissements sont :
• la  fabrication d'autres produits  industriels  (industries  du papier  et  imprimerie,  fabrication  de textiles,  industrie

chimique...),
• la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
• l'industrie extractive, énergie, eau, gestion des déchets et dépollutions.

Par ailleurs, la majorité des établissements sont de petite taille :
• 48 %  des  établissements  industriels  sont  sans  salarié  (=  non  déterminé  ou  uniquement  patron  ou  auto-

entrepreneuriat), 
• 36,4 % ont moins de 10 salariés,
• 13,4 % ont entre 10 et 99 salariés,
• 1,7 % ont entre 100 et 499 salariés,
• et seulement 0,2 % ont plus de 500 salariés.
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Répartition du nombre d'établissement par type d'industries

Nombre d'établissements

Nombre d'établissements actifs au 31/12/2009 par activité issu de la nomenclature A17

Total

660 403 5 79 17 1313

184 563 0 32 7 561

94 158 2 25 6 241 526

49 55 0 19 9 182 314

40 24 0 28 10 170 272

16 11 0 14 4 56 101

9 6 0 8 3 34 60

1 3 0 5 4 14 27

1 1 0 4 3 2 11

Total 7 214 63

Industries extractives,  
énergie, eau, gestion des 

déchets et dépollution

Fabrication de denrées 
alimentaires, de boissons 
et  de produits à base de 

tabac

Cokéfaction et 
raffinage

Fabrication d'équipements 
électriques, électroniques, 
informatiques ; fabrication 

de machines

Fabrication de 
matériels de 

transport

Fabrication d'autres 
produits industriels

Établissements sans 
salarié

2 477

Établissements de
 1 à 4 salariés

1 347

Établissements de 
 5 à 9 salariés

Établissements de 10 
à 19 salariés

Établissements de 20 
à 49 salariés

Établissements de 50 
à 99 salariés

Établissements de 
100 à 199 salariés
Établissements de 
200 à 499 salariés

Établissements de 
500 salariés ou plus

1 054 1 224 2 573 5 135
© Insee     Source : Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP)
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Les sites Seveso :

Pour les établissements à risques d’accidents majeurs on distingue par ordre d’importance décroissante sur le plan du
potentiel de nuisances et de danger :

• Les installations AS : cette catégorie correspond aux installations soumises à autorisation avec servitudes d’utilité
publique pour la maîtrise de l’urbanisation, elle inclut les installations dites « seuil haut » de la directive SEVESO II
(670 établissements en France en 2005 dont 23 stockages souterrains de gaz)

• Les installations dites « seuil  bas » : cette catégorie correspond au seuil bas de la directive SEVESO II (543
établissements en France en 2005) 
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U2. Qualité des eaux

U2.4. Rejets domestiques (stations d’épuration)

 Commentaire général :

Les rejets domestiques correspondent aux eaux résiduaires urbaines. 

L’objectif  de  ce  descripteur  est  de  répertorier  les  stations  d’épuration  du  bassin  et  d'identifier  leur  fonctionnement
(capacités, rendements,...). 

 Base de données ou structure en charge : AELB, SATESE.

 Caractéristiques du bassin :

En  2010/2011,  une  étude  a  été  réalisée  par  des  étudiants  du  Master  Professionnel  de  Limoges  « Gestion  de
l'Environnement et Traitement des Eaux » (GETE) afin de collecter les données relatives aux stations d'épuration du bassin
et d'analyser leur fonctionnement. Les résultats de cette étude sont présentés dans les pages suivantes.

Sur l'ensemble du territoire, 908 stations d'épuration ont été recensées, pour une capacité nominale totale théorique de
1 329 300 Equivalent habitant (EH). Le bassin à dominante rurale se caractérise par un taux de 97% step inférieures à
2 000 EH.

Capacité et type de traitements :

Tableau : Capacité des STEP du bassin de la Vienne

Capacité en EH Capacité en kg DBO5/j
Capacité en m3 /j d’eau

traitée 

Maximum (Limoges-87) 285 000 17 000 46 970

Minimum (Leigne-les-Bois-86) 20 1.2 3

Total 1 329 300 80 378 200 624

Moyenne 1465 88.5 243.5

Moyenne sans les 3
principales STEP*

884 54 139

*3 STEP : Poitiers, Châtellerault, Limoges qui ont une capacité nettement supérieure à toutes les autres.
Source : statistiques réalisées avec les données de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne

Les différents types de filières utilisés sont les suivants :

Filière Code
Répartition

par utilisation
Répartition par
capacité en EH

Filière Code
Répartition

par utilisation
Répartition par
capacité en EH

Lagunes LA 38 % 8 % Décantation D ≈1 % 0,2 %

Boues activées BA 20 % 83,3 % Filtres à sables FAS >1 % 0,1 %

Filtres biologiques FB 10 % 0,8 % Infiltration I ≈1 % 0,05 %

Filtres plantés de roseaux FPR 9 % 2 % Autres >1 % 0,9 %

Lits bactériens LB 3 % 1,3 % Inconnues 10 % 2 %

Disques biologiques DB 2 % 0,5 % Filières combinées FC 4 % 0,8 %

Les filières de traitement les plus utilisées sont les lagunes (aérées ou naturelles) suivies des boues activées. Le choix de
la lagune comme filière de traitement  est  imputable à son domaine d’application large :  de 100 à 3 000 EH qui  est
représentatif du bassin.

Par ailleurs, en terme de pollution traitée, les eaux usées sont épurées à plus de 83% (en EH) par des boues activées. Ceci
s’explique par le domaine d’application plus important en capacité que celui des lagunes ou des autres filières. En effet, il
est  possible  de  concevoir  des  stations  de  traitements  par  boues  activées  à  partir  de  400  EH,  (conseillé  à  partir  de
1 000 EH), sans limite de capacité sur le bassin de la Vienne. De plus, la station de Limoges (boues activées) représente à
elle seule, 21,4% de la pollution traitée du bassin, 59% pour les 10 plus grosses stations en EH par boues activées. En
général, les boues activées peuvent éliminer toutes les formes de pollutions dans de bons rendements. Le choix des autres
types de filières a pu se faire sur des caractéristiques locales,  mais le coût reste toujours important dans la prise de
décision, aussi bien à l’achat que pour la maintenance.
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Répartition des STEP sur le bassin de la Vienne en fonction de leur capacité en Equivalent habitant

Répartition des STEP sur le bassin de la Vienne en fonction de leur filières de traitement
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Gestion des stations d'épuration :

Sur le bassin, trois quart des stations sont gérées par les communes. En prenant en compte les communautés et les
syndicats, ce sont 91 % des stations qui sont gérées en régie. Les trois principales compagnies fermières de France sont
présentes mais dans de faibles proportions.
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Conformité des dispositifs d'assainissement :

L'analyse du fonctionnement des step concerne d'une part l'exploitation des rendements et des rejets, et d'autre part la
prise en compte d'au moins un dysfonctionnement observé de manière récurrente.

Les problèmes récurrents recensés par les différents SATESE sont : 
• Intrusion d’eau claire parasite (problème de collecte),
• Surcharge hydraulique (pluie, problème de collecte), 
• By-pass : départ de boue ou d’effluents non traités,
• Problème d’étanchéité (fissure),
• Problème de ragondins (trous, problèmes d’étanchéité, destruction des macrophytes dans les lagunes),
• Mauvaise répartition sur les filtres (colmatages, mauvais rendements),
• Problème de conception (dimensionnement, surcharge organique).

Les  données  sur  les  dysfonctionnements  n'ont  été  collectées  que  partiellement  pour  les  stations  des  départements
suivants : Charente (90%) ; Indre (92 %) ; Indre-et-Loire (40 %) ; Haute-Vienne (60 %).

Sur ces 4 départements, une proportion de step n'est pas conforme à la loi (13,7%). Par ailleurs, en tenant compte des
dysfonctionnements observés, ce taux passe à 39,3 % des step en mauvais fonctionnement.
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U2. Qualité des eaux

U2.5. Modélisation PEGASE

 Commentaire général :

Suivant le type d’activité industrielle, les rejets industriels peuvent engendrer différents types de pollution (cf. page 62 du
document « Forces et Faiblesses du bassin de la Vienne »).
Les  pollutions  majoritaires  sont  les  matières  organiques  (industrie  du  papier,  carton)  et  les  matières  en  suspension
(agroalimentaire). Il peut également s’agir de pollutions par les matières azotées, les matières phosphorées ou les métaux.

Le  modèle  PEGASE  (Planification  Et  Gestion  de
l’ASsainissement  des  Eaux)  est  un  modèle  intégré  bassin
versant  /  rivières utilisé par  l'Agence de l'eau  Loire-Bretagne.
Son but est de simuler la qualité des eaux de surface en fonction
des rejets et apports de pollution (relation pression-impact), pour
des situations hydrologiques constantes ou non-stationnaires. Il
permet aisni d'évaluer l’impact de ces rejets et pollutions sur le
milieu.

Les  caractéristiques  des  rivières  et  du  bassin  sont  intégrées
dans  cette  modélisation.  L’aspect  «  activités  et  rejets  »
concernent  les  rejets  domestiques,  industriels,  d’élevage
(pollution considérée comme ponctuelle) et les apports des sols
selon les types d’occupation du sol (prairies, culture, forêts…)
(pollution considérée comme diffuse). 

La modélisation PEGASE permet de mettre en évidence la qualité de l’eau en la linéarisant par tronçons de cours d’eau
selon les classes de qualité SEQ-Eau et ce, par type de pollution.

 Base de données ou structure en charge : AELB

 Caractéristiques du bassin :

L'Agence de l'eau Loire-Bretagne a réalisé une simulation en mode non stationnaire : débits journaliers en tous points du
réseau  modélisé  (interpolation  à  partir  des  débits  réels)  sur  le  bassin  de  la  Vienne avec  comme données  :  l'année
hydrologique 2010 et les rejets moyens annuels 2009 (stations d'épuration, déversoirs d'orages, industries isolées). Les
estimations des rejets sont basées sur les mesures d’auto-contrôles et sur des hypothèses sur la nature des réseaux
d'assainissement réalisées dans le cadre de l'évaluation des pressions pour l'actualisation de l'état des lieux de la DCE.

L'existence  de  valeurs  de  débits  extrêmement  faibles  pour  certains  petits  cours  d'eau  et  d'incertitudes  sur  certaines
données de rejets peut conduire localement à des valeurs aberrantes en termes de concentrations. Ainsi, afin de limiter ces
incohérences les rejets relatifs aux cheptels n'ont  pas été pris en compte dans cette simulation. En outre,  le substrat
géologique ainsi  que l'acidité  des eaux de l'amont peuvent  localement avoir  une affluence sur  les résultats.  De plus,
certains paramètres présents naturellement dans le milieu (cod, dbo5) peuvent être assimilés à des impacts de rejets.
Ainsi, ces éléments peuvent expliquer le classement en très mauvaise qualité de certains cours d'eau de tête de bassin.
Sur le territoire du SAGE Vienne, la qualité globale modélisée est globalement bonne à passable.

Les  cartes  suivantes  présentent  la  modélisation  PEGASE  par  type  d’altération.  La  modélisation  met  en  avant  les
paramètres déclassants suivants : les nitrates sur la Vienne médiane et aval et les matières organiques sur l'amont (ce qui
peut s'expliquer par les éléments présentés ci-dessus et par la présence de nombreuses petites stations d'épuration) et sur
la Vienne moyenne (ce qui peut être mis en relation avec l'activité papetière autour de Saillat/Vienne).
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U2. Qualité des eaux

U2.6. Activités touristiques sur le bassin de la Vienne

 Commentaire général :

Le bassin de la Vienne présente des activités de loisirs variées comme la pêche, les sports d’eau vives et la randonnée.

 Base de données ou structure en charge : INSEE

 Caractéristiques du bassin :

Sur le bassin de la Vienne, plusieurs activités de loisirs liées à l'eau peuvent être effectuées : canoë-kayak, ski nautique,
baignade, pêche.

Le nombre de points de baignade est de 57 en 2011 (cf. indicateur U2.1) sur l'ensemble du bassin de la Vienne.

Concernant l’activité de pêche, le nombre d’adhérents des 129 associations de pêche situées sur le bassin de la Vienne,
est de 36 789 en 2011. Ce nombre a légèrement diminué par rapport à 2010
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d'associations de 
pêche en 2011

Adhésions
2010

Adhésions
2011

Vienne (86) 25 10 608 10 003
Deux-Sèvres (79) 4 1 789 2 481
Charente (16) 6 1 051 978
Creuse (23) 23 7 146 6 327
Haute-Vienne (87) 47 9 875 9 974
Corrèze (19) 1 105 183
Indre (36) 8 3 280 3 090
Indre-et-Loire (37) 15 3 668 3 753
Total 129 37 522 36 789



U3. Quantité d'eau

U3.1. Prélèvements en eaux de surface et souterraines (AEP, Irrigation, Industrie)

 Commentaire général :

Au travers des redevances qu’elle perçoit, l’Agence de l’eau Loire - Bretagne recense les principaux prélèvements dans les
eaux superficielles et souterraines pour les 3 usages suivants :

• irrigation,
• AEP,
• Industrie.

Les  informations  collectées  en  2012  correspondent  aux  données  de  l'année  2010.  Ce  décalage  est  lié  aux  délais
d'intégration des données au niveau par les Agences de l'eau.

 Base de données ou structure en charge : Agences de l'eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne
(communes de Corrèze).

 Caractéristiques du bassin :

L’eau présente sur le bassin de la Vienne est le support de nombreux usages. 

Le  volume  total  prélevé  pour  l’année  2010  est  d’environ  167  millions  de  m3 (avec  une  majorité  de  prélèvements
souterrains (57 %)), réparti ainsi :

• 18 % destiné à l’usage industriel,
• 46% destiné à l’usage eau potable,
• 36 % destiné à l’usage irrigation.

Les cartes et graphiques suivants présentent le détail des prélèvements pour chacun de ces usages.
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- Le volume moyen annuel des prélèvements pour l’industrie de 2006 à 2010 est de 28,9 millions de m3.

– En 2010, les prélèvements annuels destinés à l’industrie représentent 29,4 millions de m3, dont 93 % proviennent
des eaux de surface.

-  En  2010,  86  %  des  prélèvements  pour  l’industrie  ont  lieu  principalement  sur  le  département  de  la  Haute-Vienne
(papeteries de Saillat-sur-Vienne).
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- Le volume moyen annuel des prélèvements pour l’eau potable de 2000 à 2010 est d’environ 78 millions de m3.

- En 2010, les prélèvements annuels destinés à l’alimentation en eau potable représentent 77,4 millions de m3, dont 73 %
proviennent des eaux souterraines et 27 % des eaux de surface. Il s’agit principalement de petits captages de sources et
sur rivière en région Limousin (socles granitique) et de pompages en nappes souterraines et sur cours d'eau en région
Poitou-Charentes et Centre.

- En 2010, 72 % des prélèvements pour l’eau potable ont lieu principalement sur les départements de la Haute-Vienne et
de la Vienne. Ce résultat est en corrélation avec la répartition de la population.
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- Le volume moyen annuel des prélèvements pour l’irrigation de 2000 à 2010 est d’environ 62 millions de m3.

- En 2010, les prélèvements annuels destinés à l’irrigation représentaient 60,2 millions de m3, dont 62 % proviennent des
eaux souterraines et 38 % des eaux de surface.

- En 2010, les prélèvements pour l’irrigation ont majoritairement lieu, sur le bassin de la Vienne, dans les départements de
la Vienne (74 %), de l'Indre-et-Loire (12 %) et des Deux-Sèvres (8 %). 
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U4. Écologie et Biodiversité

U4.1. Ouvrages transversaux

 Commentaire général :

La dégradation physique des cours d’eau du bassin de la Vienne, constitue le principal paramètre déclassants issu de l’état
des lieux de la Directive Cadre sur l’Eau. En effet, la succession des seuils et ouvrages transversaux peut modifier le
fonctionnement global d’un cours d’eau en limitant sa continuité écologique et son transport solide.
Afin d’identifier et de caractériser les ouvrages transversaux du bassin de la Vienne perturbant la libre circulation des
poissons et des canoës, une étude a été réalisée en 2007 sur le territoire du SAGE Vienne. 

 Base de données ou structure en charge : Syndicat de rivière, AELB, LOGRAMI, ONEMA.

Source : Portail Eau France, données exportées en octobre 2011

 Caractéristiques du bassin :

1 580 ouvrages, dont 261 non renseignés (NR), sont recensés dans le Référentiel des Obstacles à l’Écoulement (ROE)
version 2 sur le bassin de la Vienne. Ce référentiel, géré par l'ONEMA, recense les obstacles à l’écoulement en France
métropolitaine en leur associant des informations restreintes (code national unique, localisation, typologie) mais communes
à l’ensemble des acteurs de l’eau et de l’aménagement du territoire.

Néanmoins, les données issues de ce référentiel ne sont pas exhaustives. En effet, sur la Blourde l'ensemble des ouvrages
ne sont pas répertoriés. Le nombre d'ouvrages réels est donc supérieur à 1 580.

La carte suivante présente les données issues du ROE.
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U4. Écologie et Biodiversité

U4.2. Carte de recensement des étangs

 Commentaire général :

Le bassin de la Vienne est caractérisé par une forte densité d’étangs dont la plupart ont été créés durant ces dernières
décennies. Ces plans d’eau sont principalement de petite taille et constituent de véritables obstacles à l’écoulement des
eaux et à la libre circulation de la faune lorsqu’ils sont constitués dans le lit du cours d’eau.
Les données présentées sont issues :

• pour la partie Limousin, du recensement de la DREAL Limousin,
• pour la partie Poitou-Charentes, des DDT de la Charente et de la Vienne,
• pour la par région Centre, de la DDT Indre

Il s’agit des plans d’eau de taille supérieure à 0,1 ha.

 Base de données ou structure en charge :
DDT, DREAL EPTB Vienne.

 Caractéristiques du bassin :

Sur le bassin de la Vienne les données étangs ont été collectées auprès des départements de l'Indre, la Charente, la
Vienne, la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne. Ces données permettent d'évaluer à plus de 19 000 le nombre d'étangs
d'une superficie supérieure à 0,1 ha sur le bassin de la Vienne.
En ce qui concerne la Brenne, ce territoire se distingue d'une part car ses étangs sont plus anciens et engendrent une
activité économique (production de poissons), d'autre part car il constitue un pôle d'attractivité pour le département de
l'Indre.
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EAUX SUPERFICIELLES
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Le Taurion (© EPTB Vienne)

La Creuse (© EPTB Vienne)

La Gartempe (© SIABG)

Confluence Vienne - Loire

Le Clain (©CG 86)



ESurf1. Généralités

ESurf1.1. Évaluation de l'état des masses d’eau

 Commentaire général :

La Directive Cadre sur l'Eau adoptée le 23 octobre 2000, établit  un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l'eau. 
Son objectif sur le plan écologique peut se résumer ainsi : 

• Atteindre d'ici 2015 le "bon état" (bon état écologique et chimique) pour 61% des masses d'eau de surface. 
• Préserver ceux qui sont en "très bon état". 
• Atteindre le bon potentiel dans les milieux fortement artificialisés.
• Supprimer avant 2020 les rejets de substances dangereuses prioritaires. Cet objectif s'ajoute à la réduction de tous

les rejets de micropolluants, nécessaire à l'atteinte des objectifs de bon état et de bon potentiel écologique.

Pour en savoir plus : http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/DCE

A ce titre, un premier état des lieux a été réalisé en 2004, suivi d'une évaluation de l'état des eaux en 2009. 

L’évaluation de l’état des eaux s’appuie d’une part sur les données des réseaux de mesures conformes aux spécifications
DCE,  en particulier  les  réseaux  de contrôle  de  surveillance  et  de  contrôle  opérationnel,  mais  également  de réseaux
départementaux, et d’autre part sur des simulations ou des dire d’experts à partir de données sur les pressions pour les
masses d’eau sans données milieu.

Les données sont agrégées par station puis par masse d’eau qui constituent les unités spatiales d’évaluation de la qualité
des milieux aquatiques. Le principe est de retenir la valeur de l’élément le plus déclassant, parmi les différents éléments de
qualité biologique, physicochimique pour l’état écologique, ou parmi les substances prioritaires pour l’état chimique. La
classification de l’état se fait pour l’état écologique en 5 classes (très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais) et pour l’état
chimique en 2 classes (bon, non atteinte du bon état).  L'état  chimique n'est  pas présenté dans cette  analyse  cat  les
données sont insuffisantes.

A chaque évaluation de l’état d’une masse d’eau est attribué un « niveau de confiance » qui peut être faible, moyen ou
élevé selon le niveau de disponibilité des mesures et  de cohérence des données. Ainsi le niveau de confiance élevé
indique que toutes les données souhaitables sont disponibles, qu’elles sont cohérentes entre elles et avec les perturbations
du milieu. Le niveau de confiance moyen à faible indique l’absence de données importantes et/ou qu’elles ne sont pas
cohérentes entre elles ou avec les perturbations du milieu. 

Par ailleurs, le risque a été établi dès 2004, dans le cadre de « l’état des lieux ». Il liste, pour chacune des masses d’eau,
les pressions susceptibles de provoquer une dégradation de l’état.Il s’agissait d’une part d’évaluer si telle masse d’eau
serait vraisemblablement en bon état en 2015 ou pas. D’autre part, quand la réponse était négative, il s’agissait de cibler
les pressions responsables.
Le risque est ainsi un complément de l’état issu de l'évaluation 2009, compte tenu des éléments techniques qu’il recense et
du diagnostic qu’il pose en terme de pressions affectant l’état des eaux.

 Base de données ou structure en charge : AELB.

Données issues de l’Agence de l’eau Loire Bretagne – Évaluation de l'état des masses d'eau - Données 2009-2010
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 Caractéristiques du bassin     :

Masses d'eau « Cours d'eau »
Sur le bassin de la Vienne, il est dénombré un total de 253 masses d'eau « cours d'eau ». 

L'analyse  du  risque,  établie
lors de l'évaluation de 2004,
permet  de  définir  les
paramètres  déclassants  des
masses d'eau.
Ainsi, sur la partie amont du
bassin  de  la  Vienne,  les
paramètres  déclassants
pour les cours d'eau, sont la
morphologie et l’hydrologie. 

La dégradation des composantes hydro-morphologiques peut être mise en relation avec les nombreux ouvrages barrant le
lit des cours d’eau, les très nombreux étangs ainsi que le piétinement des bovins sur les berges et dans le lit des cours
d’eau. 

Le  déclassement  vis-à-vis  des  paramètres  micropolluants  est  essentiellement  lié  aux  activités  industrielles  du  bassin
(papeteries…). 
Enfin, les pollutions organiques, azotées ou phosphorées (macropolluants) sont liées aux rejets urbains (assainissement
non-conforme) et à l’élevage pourtant extensif en globalité.

Sur la partie aval du bassin, les paramètres déclassants sont les pesticides, la morphologie et l'hydrologie. 
Le secteur se trouve confronté à 2 problématiques généralisées :
- pollutions par les produits phytosanitaires et plus localement, par les nitrates,
- dégradation de la qualité et de la fonctionnalité des habitats aquatiques au travers de diverses atteintes à la morphologie
des cours d’eau avec parfois des répercussions hydrologiques défavorables.

Le déclassement local  de certains cours d’eau vis-à-vis  des macropolluants  renvoie à des problématiques locales de
collecte des rejets urbains ou industriels.

En  ce  qui  concerne  l'état  écologique  des  cours
d'eau évalué en 2010, quasiment la moitié sont en
très  bon  ou  bon  état  (48  %),  41  % sont  en  état
moyen ; 6% en état médiocre, 1% en mauvais état et
4% dont l'état n'a pas pu être déterminé par manque
de données.
Il convient cependant de nuancer ces résultats dans
la mesure où parmi ces masses d'eau, 93 présentent
un niveau de confiance faible. 

Le nombre de masses d'eau atteignant le bon état a progressé significativement entre l'évaluation de 2004 et la mise à jour
de 2010. En effet, en 2004, 50 masses d'eau étaient conforme à l'objectif de bon état 2015, alors qu'en 2010, 122 masses
respectent le bon état en 2015.
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Global Nitrates Pesticides
Macro-

polluants
Micro-

polluants
Morpho-
logique

hydro-
logique

Risque 159 14 57 17 4 134 62
Doute 44 4 13 9 1 49 38
Respect 50 235 183 227 248 68 153
Non Qualifié 0 0 0 0 0 2 0
Evalution de 2004 mise à jour en 2010
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Masses d'eau « Plans d'eau »

Le bassin de la Vienne dénombre 32 masses d'eau plan d'eau.
L’ensemble des masses d’eau «     plans d’eau     » est classé en « Masse d'eau fortement modifiée » (MEFM). 

L'analyse du risque, définit par l'évaluation de 2004, permet de définir les paramètres déclassants des masses d'eau.
Sur les 32 plans d'eau, 23 sont classées en « Respect des objectifs », 4 sont classées en « Doute » et 5 sont classées en
« Risque ».  Les  paramètres  déclassants  sont  les  macropolluants.  Ainsi,  le  principal  symptôme  de  dégradation  est
l'eutrophisation due aux excès de nutriments.

En ce qui concerne l'état écologique, Aucun plan d'eau ne présente un très bon état. Cependant, la majorité, soit 44% a
un niveau bon, 19% présentent un état moyen, 25% un état médiocre et 12% un mauvais état.
Néanmoins, 50% des plans d'eau ont un niveau de confiance faible.

Ces plans d'eau sont classés en objectif d'atteinte de Bon Potentiel en 2015 et en 2021. 9 masses d'eau ont un report
d'objectif en 2021.
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 Commentaire général :
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ESurf2. Qualité de l'eau

ESurf2.1. Matières azotées, Nitrates, Matières phosphorées, Matières organiques et
oxydables et Pesticides

L’origine des produits azotées dans les eaux peut être naturelle (pluies, lessivage du sol) ou anthropique (eaux résiduaires
urbaines, eaux usées industrielles, engrais). Ce type de pollution accompagne généralement la pollution par les matières
organiques et oxydables et tend à évoluer dans le même sens. Elle traduit également un enrichissement du cours d’eau en
matières nutritives qui peut conduire à son eutrophisation.

L’altération matières azotées est évaluée à partir des paramètres suivants : NH4+, NKJ, NO2-.

Le suivi des concentrations en matières azotées et de l’ensemble des paramètres, au niveau des stations de mesures du
réseau de bassin Loire Bretagne et des réseaux départementaux permet d’évaluer la qualité générale de l’eau superficielle.

 Base de données ou structure en charge : AELB
 (http://carto.eau-loire-bretagne.fr/osur/info.htm),

 Caractéristiques du bassin     :

Le détail des résultats de l'analyse Seq Eau est présenté dans les tableaux suivants.
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Classes de qualité :

Très bonne

Bonne

Passable

Mauvaise

Très mauvaise

Concernant  les  matières  azotées  la  situation  est  quasiment  stable  par  rapport  aux  années  précédentes.  On  note
néanmoins, une légère diminution de la proportion de stations en très bon état et une augmentation de la part des stations
en état passable, mauvais et très mauvais.

Comparée aux années précédentes, la situation des nitrates en 2011 est stable. La plupart des stations déclassées se
situent à l'aval du bassin où l'activité agricole est dominée par les grandes cultures.

En 2011, la part des stations en passable, mauvaise et très mauvaise qualité a légèrement augmenté. Cela peut s'expliquer
par l'hydrologie faible de l'année qui n'a pas pu permettre la dilution suffisante de ces éléments. 

Tableau de bord du bassin de la Vienne – 2011 46

1%

1%

1%

73%

42%

31%

41%

11%

26%

43%

33%

16%

27%

22%

24%

4%

4%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Stations en 2008

Stations en 2009

Stations en 2010

Stations en 2011

Pourcentages de stations par classe pour les Nitrates

7%

2%

2%

2%

51%

37%

38%

30%

36%

51%

40%

44%

7%

10%

15%

18%

5%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Stations en 2008

Stations en 2009

Stations en 2010

Stations en 2011

Pourcentages de stations par classe pour les Matières organiques 
oxydables

18%

4%

17%

5%

56%

77%

73%

74%

27%

16%

7%

16%

2%

2%

4%

1%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Stations en 2008

Stations en 2009

Stations en 2010

Stations en 2011

Pourcentages de stations par classe pour les Matières azotées



La qualité vis à vis des matières phosphorées reste également stable. La majeure partie des stations est classée en bonne
qualité. Néanmoins, quelques stations sont classées en mauvaise et très mauvaise qualité.

Peu de stations disposent de données suffisantes pour calculer l'indice Seq eau pour les pesticides. Néanmoins, parmi les
quelques stations analysées, la majorité présente une qualité bonne.
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Tableau bilan pour l’ensemble des paramètres de 2000 à 2010 et pour les stations du bassin de la Vienne selon le classement SEQ Eau
SeqEau version 1 pour l'année 2008 et version 2 pour les années 2009 à 2011
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MOOX Matières organiques oxydables PHOS Matières phosphorées PES Pesticides

AZOT Matières azotées NITR Nitrates

100-80 Très bon 60-40 Passable 20-0 Très mauvais

80–60 Bon 40-20 Mauvais

Nom

4075700 Vienne à Saint-Setiers 62 51 56 11 83 83 81 81 76 78 76 77 80 85 85

4075840 51 31 71 81 76 78 75 84 75

4075850 66 68 78 73 73 72

4075882 70 53 78 65 80 58 81 63 65 61 63 73 60 82 79

4075883 68 48 81 71 73 76 83 79

4075887 46 69 32 81 79 79 79 73 83 79

4075890 45 80 70 78 81 74

4075990 57 72 72 51 55 34 75 67

4076000 73 59 72 72 80 80 79 69 58 69 68 80 73 82 80

4076100 56 80 60 81 80 79 81 77 85

4076350 58 30 81 72 77 71 80 78

4076400 55 59 80 68 80 78 78 78 79 77 80

4076420 49 50 30 81 70 75 72 74 100 81 78

4076980 63 17 77 58 66 68 77 73

4077000 57 61 80 80 80 81 75 74 76 76 71 82 79

4077100 48 40 76 54 57 59 72 77 71

4077200 55 39 61 71 80 68 68 70 73 78 79

4077450 32 36 68 63 67 80 75 79

4077500 73 74 81 72 72 66 81 82

4077700 79 65 69 69 66 78 73 65

4078050 Palais A Le Palais-Sur-Vienne 52 59 76 68 65 67 73 79 78 60

4078100 Vienne A Le Palais-Sur-Vienne 70 65 46 79 68 68 68 73 81 81 73

4078800 52 64 72 76 54 57 71 71 74

4078900 58 58 58 59 68 65 7 34 20 60 61 50 60 64

4079000 61 63 81 68 72 81

4079050 57 66 37 81 59 59 63 60 81 74

4079200 51 80 47 80 80 16 61 60 60 63 71 73 79 79

4079210 56 66 17 79 63 62 65 60 79 70

4079480 79 70 58 78 72 63 59 65 60 74 71

4079490 44 66 72 62 72 76

4079600 64 60 69 40 68 60 78 66 64 64 61 64 69 53 75 71

4079620 65 58 79 70 57 59 54 74 67

4079700 68 59 68 75 57 72 71 58 58 58 58 61 53 74 73 68

4079750 66 60 69 51 58 80 72 66 61 59 58 63 75 73 69 64

4079775 74 48 77 76 57 63 79 79 75

Code 
Station

MOOX_
08

MOOX_
09

MOOX_
10

MOOX_
11

AZOT_
08

AZOT_
09

AZOT_
10

AZOT_1
1

NITR_0
8

NITR_0
9

NITR_1
0

NITR_1
1

PHOS_
08

PHOS_
09

PHOS_
10

PHOS_
11

PEST_0
9

PEST_1
0

PEST_1
1

Vienne A Rempnat

Vienne A Bujaleuf

Combade à Saint-Denis-Des-Murs

Vienne A Masleon

Maulde A Saint-Martin-Chateau

Maulde A Peyrat-Le-Chateau

Tard A Saint-Leonard-De-Noblat

Vienne à Royeres

Taurion A Gentioux-Pigerolles

Banize A Vallieres

Taurion à Vidaillat

Taurion A Saint-Hilaire-Le-Chateau

Rau Du Verger A Bourganeuf

Taurion à Masbaraud-Merignat

Leyrenne A Saint-Dizier-Leyrenne

Taurion A Saint-Martin-Sainte-Catherine

Vige A Saint-Pierre-Cherignat

Rau Des Egaux A Les Billanges

Parleur A Ambazac

Auzette A Panazol

Valoine A Limoges

Vienne A Isle

Grande Briance A Croisille-Sur-Briance (La)

Grande Briance à Glanges

Petite Briance A Porcherie (La)

Ligoure A Saint-Jean-Ligoure

Ligoure A Saint-Jean-Ligoure

Briance à Condat-Sur-Vienne

Boulou A Bosmie-L'Aiguille

Aurence à Aixe-Sur-Vienne

Aixette à Aixe-Sur-Vienne

Grand Rieu A Saint-Priest-Sous-Aixe
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Nom

4079800 76 71 78 62 78 70 78 62 66 68 65 66 76 73 73 73

4079820 64 59 76 61 59 70 78 77

4080500 46 48 81 69 71 59 81 80

4080830 64 62 47 52 71 66 66 68 63 61 60 59 74 73 69 64

4080900 55 75 61 52 59 62 70 66 68 65 66 76 73 76 73 60

4080950 67 70 63 66 77 60 74 66 65 65 69 77 73 74 71

4081300 60 52 45 32 66 69 71 63 67 67 65 67 73 73 75 65

4081340 60 37 57 71 68 57 61 64 61 72 60 72

4082000 62 52 51 35 58 67 71 65 67 65 63 66 71 73 75 68

4082090 44 29 63 59 67 70 69 68 65 41 60 67

4082100 62 38 57 67 81 67 68 71 60

4082150 34 45 62 54 68 67 53 69

4082175 37 51 66 60 76 58 47 68

4082180 51 80 74 74 64 73

4082190 40 50 60 80 64 75 69 63 79 71

4082205 6 2 16 7 31 34 5 36 77

4082220 83 82 76 35 34 79 75 72

4082340 42 43 79 66 55 59 75 78 72 60

4082350 55 51 50 71 75 76 41 63 53 48 75 73 69

4082375 41 35 52 65 74 64 51 39 40 73 79 78

4082390 39 32 74 76 47 48 76 75 57

4082400 38 47 69 66 43 31 72 72 74

4082410 69 72 69 76 74 44 39 72 80 82

4082450 30 80 70 68 51 67 72 71 26 47 45 51 51 73 73 73 52

4082500 61 47 58 42 71 76 63 61 59 62 73 73 74 70 60

4082540 57 56 51 75 67 70 36 27 33 73 76 67 60

4082545 74 76 16 15 77 85

4082550 76 71 81 67 76 27 27 27 73 80 79

4082600 80 28 78

4082640 78 78 74 19 15 76 80

4082650 77 51 76 22 19 21 73 80 60

4082720 45 50 72 44 40 60 62 63

4082740 60 63 58 60 76 74 33 28 30 73 81 78

4082750 77 54 49 67 44 59 35 28 32 73 71 67

4082760 71 56 70 73 26 33 37 73 79 79

Code 
Station

MOOX_
08

MOOX_
09

MOOX_
10

MOOX_
11

AZOT_
08

AZOT_
09

AZOT_
10

AZOT_1
1

NITR_0
8

NITR_0
9

NITR_1
0

NITR_1
1

PHOS_
08

PHOS_
09

PHOS_
10

PHOS_
11

PEST_0
9

PEST_1
0

PEST_1
1

Vienne à Saint-Priest-Sous-Aixe

Rau De Tranchepie A Verneuil-Sur-Vienne

Rau Des Raches A Cognac-La-Foret

Glane A Oradour-Sur-Glaneà

Vienne à Chaillac-Sur-Vienne

Gorre à Rochechouart

Vienne à Chabanais

Graine à Chassenon

Vienne à Ansac-Sur-Vienne

Goire à Saint-Maurice-Des-Lions

Vienne à Saint-Germain-De-Confolens

Issoire A Brillac

Courriere A Lesterps

Issoire A Esse

Issoire A Saint-Germain-De-Confolens

Rau De Giat Ou Le Salle A Vigeant (Le)

Pargue A Le Vigeant

Grande Blourde A Persac

Blourde à Persac

Petite Blourde A Persac

Rau Des Ages A Lussac-Les-Chateaux

Rau Des Grands Moulins A Lussac-Les-Chateaux

Rau De Goberte A Mazerolles

Dive à Valdivienne

Vienne à Valdivienne

Clain A Payroux

Be A Sommieres-Du-Clain

Clain A Anche

Dive Du Sud A Rom

Bouleure A Voulon

Dive A Payre

Vonne A Menigoute

Vonne A Jazeneuil

Vonne A Cloue

Clouere A Saint-Secondin
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Code 
Station

Nom
MOOX_

08
MOOX

_09
MOOX

_10
MOOX

_11
AZOT_

08
AZOT_

09
AZOT_

10
AZOT_1

1
NITR_

08
NITR_

09
NITR_

10
NITR_

11
PHOS

_08
PHOS

_09
PHOS

_10
PHOS_

11
PEST_

09
PEST_

10
PEST_

11

4082770 Belle A Magne 60 76 72 29 24 75 80 60

4082780 Palais A Vivonne 78 76 79 26 22 23 80 76 77 23

4082790 Clouere A Chateau-Larcher 76 79 34 30 34 80 80 60

4082800 Clain à Vivonne 85 80 71 78 71 75 78 78 27 30 26 30 75 73 75 60

4082870 Menuse A Liguge 58 71 70 28 76 32 38 40 20 64 64 60

4082920 Miosson A Smarves 44 68 76 60 76 58 41 41 42 60 71 75 60

4082930 Boivre A Poitiers 57 39 25 60 28 24 30 32 28 53 52 40 60

4083000 Clain à Saint-Benoit 66 73 75 77 60 75 77 78 29 31 32 31 72 73 77 79

4084250 Auxance A Chire-En-Montreuil 75 70 60 70 53 25 19 73 69

4084650 Auxance A Chasseneuil-Du-Poitou 64 79 51 75 78 56 23 25 24 73 79 80 60

4084700 Vienne A Bonnes 55 69 74 60 73 73

4085000 Clain à Dissay 80 65 72 56 67 40 29 30 26 29 75 73 71 69

4085180 Palu A Marigny-Brizay 73 66 62 37 11 9 9 80 59 29

4085500 Clain à Naintre 82 71 70 76 59 67 73 65 28 30 28 31 72 73 72 75 60

4086060 Ozon De Chenevelles A Archigny 61 58 78 67 77 77 33 30 32 71 71 79 72 60

4086100 Ozon à Chatellerault 53 80 58 58 73 73 38 40 37 38 69 73 72 55 60

4086200 Vienne à Chatellerault 62 70 71 71 67 78 74 49 34 43 75 73 75

4086320 Envigne A Chatellerault-Thure 61 58 59 50 63 61 28 35 34 64 72 69 67 27

4086380 Rau D'Antran A Antran 54 64 50 57 67 39 37 69 76 79

4086500 Vienne à Port-De-Piles 63 70 66 61 69 75 77 53 51 50 39 72 73 72 76 60

4086800 Rozeille A Magnat-L'Etrange 37 64 56 72 80 78 78 79 81 77

4086950 Rau D'Aubusson A Aubusson 41 58 78 75 53 60 68 72 67

4086980 Beauze A Aubusson 39 69 81 63 72 70 79 70

4087000 Creuse à Aubusson 53 66 73 72 64 80 74 76 75 57 73 73 77 61

4087250 Rau De Saint-Pardoux-Les-Cards A Lavaveix-Les-Mines 19 60 81 68 46 58 79 76

4087300 Rau D'Epy A Moutier-D'Ahun 37 71 66 73 49 58 77 76 78

4087600 Creuse A Mazeirat 59 62 80 79 75 75 77 73 75

4087700 Rau De Cherpont Ou De La Pisciculture A Sainte-Feyre 65 43 37 69 77 72 64 71 73 75 73

4088000 Creuse A Glenic 53 49 63 80 77 71 62 72 73 76 71

4088200 Naute A Glenic 28 57 72 76 79 62 68 77 69 64

4088300 Rau De La Siauve A Anzeme 16 42 72 64 68 73 71 67

4088500 Chassidouze A Villard 51 47 69 58 45 56 71 70 59

4089000 Creuse A Fresselines 59 48 66 78 78 73 69 62 70 73 71 53

4089100 Petite Creuse A Leyrat 40 31 24 60 60 57 60 54 55
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Nom

4089145 30 71 57 76 47 73 70 60

4089200 56 33 54 62 66 48 53 48 55 60 66 61

4089300 49 37 30 55 74 73 68 58 64 73 72 59

4089350 42 54 77 73 57 56 79 77 64

4089400 58 74 54 57 75 79 75

4089450 63 74 80 54 59 79 79 77

4089475 46 45 76 74 43 49 74 78 74

4089500 65 44 76 68 63 68 73 68 66

4089550 46 72 57 60 79 76 62

4090000 51 47 57 74 61 54 59 73 74 74

4090100 50 49 58 74 56 59 59 53 59 57

4090400 57 49 53 72 76 76 66 66 65 60 68 58

4090500 54 39 22 50 72 60 55 59 73 70 62

4090800 31 59 72 55 48 54 73 73 69 60

4090900 48 27 78 69 50 65 69 79 70

4091250 66 59 51 67 73 72 55 39 49 73 75 75 55 25

4091400 56 70 65 74 69 79 62 62 56 59 76 73 79 79

4092000 69 60 71 75 79 76 60 56 59 73 78 78 60

4092050 5 16 67 70 34

4092400 25 57 71 51

4092500 20 57 54 60 68 68 62 63 59 60 52 73 79 77

4092550 20 27 71 81 77 71 78 100 81 77

4092800 Gartempe A Le Grand-Bourg 42 56 30 59 81 62 57 59 73 77 66

4093200 36 77 74 59 61 60 60 73 69

4093250 40 11 74 55 58 75 73 67

4093500 54 43 38 58 68 72 72 70 60 63 59 59 68 73 73 60

4093510 67 81 66 70 76 79 77

4093560 78 81 78 79 68 82

4093800 39 67 54 72 59 56 59 73 74 68

4094200 60 57 55 76 79 65 78 77 73 76 71

4095000 59 41 41 71 62 55 64 59 61 53 72 58

4095090 48 52 79 56 59 78 79 74

4095100 61 59 44 70 72 78 62 58 62 73 74 73

4095190 49 54 45 66 66 73 59 57 64 60 64 61 60

4095300 54 59 75 76 71 61 62 73 72

Code 
Station

MOOX_
08

MOOX_
09

MOOX_
10

MOOX_
11

AZOT_
08

AZOT_
09

AZOT_
10

AZOT_1
1

NITR_0
8

NITR_0
9

NITR_1
0

NITR_1
1

PHOS_
08

PHOS_
09

PHOS_
10

PHOS_
11

PEST_0
9

PEST_1
0

PEST_1
1

Beroux A Boussac-Bourg

Petite Creuse A Malleret-Boussac

Verraux A Clugnat

Rau De Chez Pendu A Saint-Dizier-Les-Domaines

Rau De L'Etang De La Cellette A Genouillac

Rau De Mornay A Bonnat

Rau De Prebourgnon A Genouillac

Petite Creuse A Bonnat

Rau Du Moulin De Gautron A Linard

Petite Creuse A Fresselines

Sedelle A Saint-Agnant-De-Versillat

Brezentine A Sagnat

Sedelle A Crozant

Bouzanne A Cluis

Rau De La Fortune A Baraize

Bouzanne A Velles

Creuse à Rivarennes

Creuse A Saint-Aigny - Le Blanc

Suin A Rosnay

Suin A Tournon-Saint-Martin

Creuse à Yzeures-Sur-Creuse

Gartempe A Lepinas

Ardour A Marsac

Ardour A Mourioux-Vieilleville

Gartempe A Bessines-Sur-Gartempeà

Rau De Lavillemichel A Chateauponsac

Ritord A Compreignac

Semme A Droux

Vincou A Thouron

Vincou A Peyrat-De-Bellac

Rau De Planteloup A Saint-Sornin-La-Marche

Gartempe A Saint-Bonnet-De-Bellac

Brame A Oradour-Saint-Genest

Vienne A Moussac
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Code 
Station

Nom
MOOX_

08
MOOX

_09
MOOX

_10
MOOX

_11
AZOT_

08
AZOT_

09
AZOT_

10
AZOT_1

1
NITR_

08
NITR_

09
NITR_

10
NITR_

11
PHOS

_08
PHOS

_09
PHOS

_10
PHOS_

11
PEST_

09
PEST_

10
PEST_

11

4095900 Gartempe A Saulge 58 79 57 56 57 73 73 71

4096100 Gartempe à Jouhet 62 55 52 50 77 62 74 50 63 59 59 63 73 73 73 70

4096105 Anglin A Chatre-Langlin (La) 55 57 41 59 78 66 61 59 61 73 76 72

4096340 Rau De Puyrajoux A Belabre 26 34 72 68 57 55 75 76 80

4096345 Benaize A Saint-Sulpice-Les-Feuilles 63 47 78 49 46 53 73 72 71

4096360 Benaize A Thollet 42 33 47 72 70 56 51 59 73 74 68

4096400 Asse A Verneuil-Moustiers 32 26 28 70 56 60 51 55 60 60 48 57

4096430 Anglin A Mauvieres 55 47 36 74 74 74 61 56 65 73 79 80

4096450 Narablon A La Trimouille 31 28 41 52 24 31 75 73 76

4096500 Benaize A Saint-Hilaire-Sur-Benaize 41 56 74 72 50 55 14 73 73

4096590 Salleron A Journet 45 44 64 74 38 43 43 73 76 76

4096665 Gartempe à Roche-Posay 51 69 51 62 54 75 74 62 57 58 59 76 73 75 77 52

4096690 Luire A Lesigny 79 54 71 39 35 36 75 72 69

4096700 Creuse A Barrou 43 48 61 56 66 62 63 59 59 79 76 77

4096730 Claise A Martizay 34 30 72 74 55 66 69 75 75 60

4096732 Rau Des Cinq Bondes A Migne 1 1 48 45 82 73 64 34

4096733 Rau Des Cinq Bondes A Migne 7 5 40 28 77 71 79 50 42

4096735 Rau Des Cinq Bondes A Linge 6 4 48 12 79 73 50 54 50

4096745 Chambon A Martizay 16 12 71 66 61 44 39 77 50 39

4096755 Muanne A Chaumussay 50 42 42 68 59 76 35 34 36 73 77 76

4096770 Aigronne A Le Grand-Pressigny 70 51 73 72 53 38 37 38 82 77 79

4096790 Brignon A Abilly 68 47 47 72 72 39 39 41 73 75 72

4096800 Claise A Abilly 53 37 48 67 68 68 46 50 47 60 69 76 60 60

4097000 Creuse à Descartes 30 61 49 67 64 62 66 79 60 59 57 57 63 72 76 79 60

4097025 Estrigueil A Ciran 40 14 40 24 31 36 35 38 36 20 14 4

4097050 Esves A Ligueil 72 70 75 60 65 48 39 36 39 73 65 70

4097060 Ravin A Cussay 41 45 18 41 58 27 27 28 75 76 76 60 54

4097100 Esves A Descartes 58 61 36 64 66 34 35 36 73 73 73 60

4097200 Creuse A La Celle-Saint-Avant 69 64 74 74 74 77 59 58 54 73 73 79 60

4097550 Manse A Crouzilles 55 48 26 75 35 35 34 60 71 55

4097600 Vienne à L'Ile-Bouchard 72 71 69 71 71 75 76 77 52 53 56 50 72 73 73 77

4097705 Veude A Razines 77 78 70 60 72 64 31 30 29 73 75 71

4097750 Veude A Ligre 61 53 47 67 70 28 30 33 73 75 65 60

4097900 Vienne A Chinon 55 62 61 64 70 52 53 52 73 73 72

4098100 Negron A Marcay 51 45 51 73 8 9 8 47 79 77 56

4098200 Vienne à Candes-Saint-Martin 60 61 67 70 71 75 79 76 53 55 53 51 72 73 77 77 60

Nombre de mesures 45 97 161 131 45 99 160 106 45 116 160 156 45 173 160 146 6 37 3

Moyenne annuelle 59 56 54 50 68 65 72 66 59 52 52 54 71 70 73 70 59 56 59



ESurf3. Quantité

ESurf3.1. Débits aux points de relevés (débit d'étiage, de crue, débit réservé)

 Commentaire général :

L’hydrologie du bassin de la Vienne est caractérisée par plusieurs particularités :
• un fort gradient pluviométrique entre le Plateau de Millevaches à l’amont et la région de Châtellerault,
• la présence à l’amont d’une structure géologique essentiellement composée de terrains primaires imperméables et

à l’aval de terrains sédimentaires où l’infiltration est prépondérante,
• la présence de nombreux barrages EDF à l’amont sur la Vienne, le Taurion et la Maulde.

Les stations hydrométriques sont caractérisées par une codification et différents paramètres qui sont mesurés et calculés :
- Code station, Nom, Superficie bassin versant station
- QMNA5 (m3/s et l/s/km2)  : Débit mensuel minimal annuel de fréquence quinquennale sèche (débit moyen mensuel sec de
récurrence 5 ans) [débit de référence]
- QMA (m3/s et l/s/km2) : Module inter-annuel [débit de référence]
- QIN10 (m3/s et l/s/km2) : Débit instantané maximal de fréquence décennale [débit de référence]
- Crue instantanée (m3/s et l/s/km2) année considérée : Plus fort débit moyen mensuel de l’année considérée = débit de crue
- Hydraulicité : rapport du débit mensuel (ou annuel) comparé à la moyenne inter-annuelle. 

L’objectif est de renseigner sur le volume des ressources disponibles en tenant compte de la variabilité temporelle de cette
donnée : étiage, assèchement, crue, inondation… 

 Base de données ou structure en charge : Banque hydro, DREAL, SHPC.

 Caractéristiques du bassin :

85 stations hydrométriques sont répertoriées sur le bassin de la Vienne. Ces stations sont gérées soit par la DREAL
Limousin, soit par EDF, soit par le Service Hydrologique de Prévision des Crues (SHPC) Vienne-Thouet.
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Analyse de la répartition des différents débits mesurés sur le bassin de la Vienne

En 2011, 98% des moyennes des débits mensuels sont comprises entre les débits statistiques
moyens annuels secs de récurrence plus de 5 ans (couleur rouge). L’année 2011 est marquée
par une hydrologie faible notamment liée à la période de sécheresse hivernale.

Par  ailleurs,  l’analyse  du  débit  moyen  mensuel  du  mois  le  plus  sec  (QMNA),  indique  que
quasiment aucune station (1%) ne présente un débit  mensuel minimal inférieur au QMNA de
récurrence 2 ans.
L'ensemble du bassin a subi une situation d'étiage forte principalement en juillet, septembre et
octobre.

Néanmoins des périodes de crues ont été observées. 34% des stations présentent des débits de
crues instantanées maximaux supérieurs au débit de crue instantanée de récurrence 5 ans, dont
18% supérieur au débit de récurrence 10 ans. Ces crues  ont eu lieu mi-décembre. 

Ainsi, l'année 2011 peut être considérée comme une année particulièrement sèche et chaude
avec un déficit d'écoulement annuel compris entre 50 et 65 %, en raison d'un printemps et d'un
automne peu pluvieux.
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2%

98%

Module annuel

 + de 5 ans humide
 de 2 à 5 ans humide
 de 2 à 5 ans sec
 + de 5 ans sec

1%

33%

32%

34%

QMNA

Q < QMNA 2 ans

QMNA 2 ans < Q < QMNA 5 ans

QMNA 5 ans < Q < QMNA
10ans

Q > QMNA 10 ans

36%

30%

16%

18%

Crues

Q < Crue Instantanée 2 ans

Crue Instantanée 2 ans < Q <
Crue Instantanée 5 ans
Crue Instantanée 5 ans < Q <
Crue Instantanée 10 ans
Q > Crue Instantanée 10 ans



Tableau de bord du bassin de la Vienne – 2011 55/100

INDICATEUR HYDRO Année

Code Station An_deb Sup_BV Gestionnaire 2 ans 2011 Hydraulicité 2 ans 2011 Date 2 ans 2011 Date
L0010610 La Vienne à Peyrelevade [Servières] 1947 58,5 DIREN Limousin 1,75 0,81 0,46 0,36 0,22 Oct 14,00 17,20 16/12/2011
L0010620 La Vienne à Peyrelevade [La Rigole du Diable]1962 71 EDF 1,97 0,33 14,00
L0050630 La Vienne à Eymoutiers 1994 369 DIREN Limousin 6,50 3,13 0,48 1,60 1,11 Oct 55,00 46,70 16/12/2011
L0093020 La Combade à Roziers-Saint-Georges 2001 173 DIREN Limousin 3,50 1,45 0,41 1,10 0,52 Sept 24,00 18,30 16/12/2011
L0123030 La Maulde à Peyrat-le-Château 1990 97 DIREN Limousin 2,36 1,27 0,54 0,83 0,54 Oct 14,00 17,90 16/12/2011
L0140610 La Vienne à Saint-Priest-Taurion 1942 1160 DIREN Limousin 23,40 11,63 0,50 7,10 4,31 Juin 130,00 129,00 17/12/2011
L0140620 La Vienne à Saint-Léonard-de-Noblat [Sempinet]1966 997 EDF 22,20 5,80 110,00
L0201510 Le Taurion au Monteil-au-Vicomte [Pont-de-Chatain]1928 79 DIREN Limousin 1,35 0,32 9,20
L0231510 Le Taurion à Pontarion 1919 388 DIREN Limousin 6,85 2,63 0,38 1,40 0,63 Oct 48,00 74,70 16/12/2011
L0314010 La Vige à Saint-Martin-Sainte-Catherine1958 134 DIREN Limousin 2,61 1,23 0,47 0,66 0,35 Sept 22,00 30,10 6/3/2005
L0321510 Le Taurion à Saint-Priest-Taurion [Le Chauvan]1980 1030 DIREN Limousin 18,50 9,10 0,49 4,40 2,63 Oct 140,00 188,00 16/12/2011
L0400610 La Vienne au Palais-sur-Vienne 1923 2300 DIREN Limousin 43,50 19,77 0,45 12,00 9,85 Mai 260,00 280,00 16/12/2011
L0410610 La Vienne à Limoges [Pont-Neuf] 1905 2320 SHPC Vienne-Thouet 45,40 22,08 0,49 21,00 10,60 Oct 250,00 270,00 17/12/2011
L0563010 La Briance à Condat-sur-Vienne [Chambon Veyrinas]1966 597 DIREN Limousin 8,03 3,30 0,41 1,70 1,03 Sept 120,00 104,00 16/12/2011
L0614020 L'Aurence à Isle 1995 87 DIREN Limousin 1,20 0,76 0,63 0,35 0,31 Oct 17,00 19,50 16/12/2011
L0620610 La Vienne à Aixe-sur-Vienne 1974 3170 SHPC Vienne-Thouet 27,47 21,00 Avr 370,00 363,00 16/12/2011
L0700610 La Vienne à Verneuil-sur-Vienne [Pont de La Gabie]1973 3390 DIREN Limousin 59,30 27,90 0,47 17,00 13,80 Oct 420,00 388,00 17/12/2011
L0813010 La Glane à Saint-Junien [Le Dérot] 1967 288 DIREN Limousin 3,85 1,66 0,43 0,49 0,26 Oct 35,00 33,40 16/12/2011
L0914020 La Gorre à Chaillac-sur-Vienne 1989 186 DIREN Limousin 2,09 0,70 0,34 0,23 0,14 Sept 35,00 25,20 16/12/2011
L0920610 La Vienne à Étagnac [Pont de Pilas] 1970 4100 DIREN Limousin 69,70 33,59 0,48 18,00 15,80 Mai 500,00 465,00 17/12/2011
L0940610 La Vienne à Confolens 1964 4400 SHPC Vienne-Thouet 66,00 31,74 0,48 18,00 12,60 Juil 480,00 473,00 17/12/2011
L1004010 La Vienne [le Goire] à Saint-Maurice-des-Lions2008 SHPC Vienne-Thouet 0,55 0,08 Juil 31,90 16/12/2011
L1113020 L'Issoire à Esse 2008 SHPC Vienne-Thouet 1,11 0,10 Sept 92,80 16/12/2011
L1400610 La Vienne à Lussac-les-Châteaux 1985 5540 SHPC Vienne-Thouet 78,90 38,44 0,49 20,00 15,20 Oct 640,00 725,00 16/12/2011
L1440610 La Vienne à Chauvigny 1952 5970 SHPC Vienne-Thouet 75,50 36,77 0,49 23,00 16,10 Juil 630,00 760,00 17/12/2011
L2103020 La Dive du Sud à Voulon [Neuil] 1995 559 SHPC Vienne-Thouet 2,27 1,10 0,48 0,27 0,16 Juil 18,00 17,80 18/12/2011
L2201610 Le Clain à Vivonne [Le Petit Allier] 1990 965 SHPC Vienne-Thouet 6,29 3,02 0,48 1,10 0,82 Oct 51,00 68,60 17/12/2011
L2253010 La Vonne à Cloué [Pont de Cloué] 1969 320 SHPC Vienne-Thouet 3,01 1,64 0,54 0,28 0,15 Aout 66,00 146,00 17/12/2011
L2313050 La Clouère à Château-Larcher [Le Rozeau]1990 382 SHPC Vienne-Thouet 2,09 1,16 0,55 0,39 0,34 Juin 17,00 25,10 17/12/2011
L2321610 Le Clain à Vivonne [Danlot] 1966 1820 SHPC Vienne-Thouet 13,90 6,61 0,48 2,50 1,65 Oct 110,00 183,00 17/12/2011
L2334010 Le Miosson à Smarves [La Bertandinière]1988 129 SHPC Vienne-Thouet 0,34 0,17 0,50 0,06 0,04 Juin 6,00 4,25 17/12/2011
L2341620 Le Clain à Poitiers [Pont Saint-Cyprien] 1988 2120 SHPC Vienne-Thouet 12,20 7,12 0,58 1,90 1,71 Juil 120,00 187,00 18/12/2011

Crue Instantanée Maximale

2011
Module Annuel QMNA 
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Code Station An_deb Sup_BV Gestionnaire 2 ans 2011 Hydraulicité 2 ans 2011 Date 2 ans 2011 Date
L2404020 La Boivre à Béruges 2001 149 SHPC Vienne-Thouet 0,76 0,45 0,59 0,16 0,11 Sept 6,70 9,20 17/12/2011
L2404030 La Boivre à Vouneuil-sous-Biard [La Ribalière]1986 185 SHPC Vienne-Thouet 0,98 0,50 0,51 0,18 0,13 Aout 10,00 9,23 17/12/2011
L2404040 La Boivre à Poitiers [gare SNCF poste 4]2001 177 SHPC Vienne-Thouet 1,04 0,66 0,64 0,27 0,20 Sept 11,00 19,30 18/12/2011
L2443010 L'Auxance à Quinçay [Rochecourbe] 1967 262 SHPC Vienne-Thouet 1,47 0,72 0,49 0,33 0,18 Aout 12,00 11,70 18/12/2011
L2501610 Le Clain à Dissay 1965 2880 SHPC Vienne-Thouet 21,10 9,99 0,47 5,00 3,57 Aout 130,00 176,00 18/12/2011
L2523010 La Palue à Vendeuvre-du-Poitou [CHINCE]2009 SHPC Vienne-Thouet 0,23 0,02 Aout 0,88 24/04/2011
L3033010 L'Ozon à Châtellerault [Moulin des Halles]2008 SHPC Vienne-Thouet 0,44 0,12 Juil 20,90 17/12/2011
L3100610 La Vienne à Châtellerault 1918 9980 SHPC Vienne-Thouet 109,00 53,44 0,49 29,00 21,10 Juil 900,00 1450,00 17/12/2011
L3123010 L'Envigne à Thuré [Pont de Besse] 1967 242 SHPC Vienne-Thouet 0,68 0,32 0,48 0,06 0,03 Aout 7,80 5,50 17/12/2011
L3200610 La Vienne à Ingrandes 1918 10100 SHPC Vienne-Thouet 119,00 53,08 0,45 30,00 20,20 Juil 830,00 871,00 17/12/2011
L4010710 La Creuse à Felletin 1920 165 DIREN Limousin 3,80 1,44 0,38 0,76 0,36 Oct 27,00 32,70 16/12/2011
L4033010 La Rozeille à Moutier-Rozeille [Aubusson]1919 186 DIREN Limousin 2,58 0,77 0,30 0,31 0,14 Sept 20,00 17,10 16/12/2011
L4100710 La Creuse à Aubusson 2009 401 DIREN Limousin 2,20 0,51 Oct 47,90 16/12/2011
L4110710 La Creuse à Ahun 1961 736 EDF 30,30 1,10 89,00
L4210710 La Creuse à Glénic 1993 944 DIREN Limousin 12,30 4,65 0,38 1,80 0,93 Sept 130,00 108,00 17/12/2011
L4220710 La Creuse à Fresselines 1926 1240 DIREN Limousin 15,80 5,24 0,33 1,90 0,88 Oct 130,00 124,00 17/12/2011
L4321710 La Petite Creuse à Genouillac 1967 558 EDF 5,35 0,37 65,00
L4411710 La Petite Creuse à Fresselines [Puy Rageaud]1924 850 DIREN Limousin 8,50 3,35 0,39 0,81 0,72 Juin 110,00 71,60 16/12/2011
L4530710 La Creuse à Éguzon-Chantôme 1927 2400 EDF 38,90 2,80
L4540710 La Creuse à Gargilesse-Dampierre [Pont-Noir]2006 2570 SHPC Vienne-Thouet 120,25 270,00 215,00 17/12/2011
L4540720 La Creuse à Argenton-sur-Creuse 2005 2640 SHPC Vienne-Thouet 59,90 49,41 0,82 38,00 29,50 Sept 260,00 198,00 17/12/2011
L4653010 La Bouzanne à Velles [Forges] 1969 434 DIREN Limousin 3,11 1,51 0,49 0,41 0,31 Juin 66,00 59,20 17/12/2011
L4700710 La Creuse à Saint-Gaultier 2006 3260 SHPC Vienne-Thouet
L4710710 La Creuse à Ciron [Scoury] 1971 3340 DIREN Limousin 35,50 15,50 0,44 5,10 4,49 Oct 340,00
L4730710 La Creuse au Blanc 2005 3580 SHPC Vienne-Thouet 29,00 12,90 0,44 4,40 2,85 Oct 330,00 247,00 17/12/2011
L4730720 La Creuse à Tournon-Saint-Martin 2006 3640 SHPC Vienne-Thouet 15,74 32,10 Jan 280,00 364,00 17/12/2011
L5001810 La Gartempe à Saint-Victor-en-Marche 2002 78 DIREN Limousin 1,04 0,65 0,62 0,33 0,19 Sept 12,00
L5034010 L'Ardour à Folles [Forgefer] 1967 131 DIREN Limousin 1,79 0,86 0,48 0,48 0,29 Sept 14,00 21,00 16/12/2011
L5101810 La Gartempe à Folles [Bessines] 1960 570 DIREN Limousin 8,08 3,60 0,45 2,00 1,27 Sept 57,00 54,20 16/12/2011
L5134010 La Semme à Droux 1968 177 DIREN Limousin 1,95 0,80 0,41 0,26 0,17 Oct 20,00 14,10 16/12/2011
L5223020 Le Vincou à Bellac [2] 1991 286 DIREN Limousin 3,48 1,60 0,46 0,47 0,25 Oct 42,00 47,40 16/12/2011
L5301810 La Gartempe à Saint-Bonnet-de-Bellac 1994 1410 DIREN Limousin 16,60 7,62 0,46 3,90 1,85 Sept 130,00 143,00 16/12/2011
L5301811 La Gartempe à Folles [virtuelle] 1968 440 DIREN Limousin 6,22 2,74 0,44 1,50 0,98 Sept
L5323010 La Brame à Oradour-Saint-Genest 1971 235 DIREN Limousin 2,22 0,99 0,45 0,14 0,11 Juil 37,00 45,10 16/12/2011
L5401810 La Gartempe à Lathus-Saint-Rémy [Pont de Massugeon]1980 1730 SHPC Vienne-Thouet 16,20 8,61 0,53 3,50 1,81 Sept 120,00 182,00 16/12/2011
L5411810 La Gartempe à Montmorillon 1955 1870 SHPC Vienne-Thouet 21,40 9,28 0,43 3,80 2,21 Oct 220,00 247,00 16/12/2011

Crue Instantanée MaximaleModule Annuel QMNA 
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Code Station An_deb Sup_BV Gestionnaire 2 ans 2011 Hydraulicité 2 ans 2011 Date 2 ans 2011 Date
L5511910 L'Anglin à Prissac 2000 225 DIREN Limousin 1,68 1,22 0,72 0,13 0,22 Oct 51,00
L5623010 La Benaize à Jouac 1979 190 DIREN Limousin 1,91 0,91 0,48 0,13 0,12 Juin 37,00 42,50 16/12/2011
L5733020 Le Salleron à Journet [Tervannes] 1989 121 SHPC Vienne-Thouet 0,85 0,51 0,60 0,09 0,08 Juil 19,00 31,40 16/12/2011
L5741910 L'Anglin à Mérigny 1969 1630 SHPC Vienne-Thouet 11,90 5,14 0,43 1,20 0,75 Juin 220,00 265,00 17/12/2011
L5741920 L'Anglin à Angles-sur-l'Anglin [Remerle]2004 1650 SHPC Vienne-Thouet 9,19 5,38 0,58 1,40 1,25 Juil 170,00 234,00 17/12/2011
L5801810 La Gartempe à Vicq-sur-Gartempe [Vicq Bourg]2007 3880 SHPC Vienne-Thouet 26,20 14,27 0,54 5,30 3,74 Oct 320,00 413,00 17/12/2011
L6000710 La Creuse à la Roche-Posay 2006 7800 SHPC Vienne-Thouet 60,30 29,39 0,49 11,00 6,89 Oct 650,00 718,00 17/12/2011
L6020710 La Creuse à Leugny 1964 8020 SHPC Vienne-Thouet 74,30 32,17 0,43 14,00 8,93 Juil 680,00 707,00 17/12/2011
L6202030 La Claise au Grand-Pressigny [Étableau 2]1977 897 SHPC Vienne-Thouet 4,21 1,51 0,36 0,55 0,33 Juil 43,00 48,30 16/12/2011
L6300710 La Creuse à Descartes 2005 9280 SHPC Vienne-Thouet
L7000610 La Vienne à Nouâtre 1958 19900 SHPC Vienne-Thouet 194,00 85,57 0,44 46,00 28,90 Oct 1400,00 1560,00 17/12/2011
L7000620 La Vienne à Pouzay 2004 19900 SHPC Vienne-Thouet 174,00 56,00 1700,00
L7123001 La Veude à Lémeré [Moulin de Coutureau]1997 412 SHPC Vienne-Thouet 1,09 0,52 0,48 0,19 0,12 Oct 6,90 3,18 17/12/2011
L7220610 La Vienne à Chinon 2005 21100 SHPC Vienne-Thouet 84,65 34,40 Juil 988,00 18/12/2011

Module annuel QMNA Crues
 + de 5 ans humide Q < QMNA 2 ans & Q < Crue Instantanée 2 ans
 de 2 à 5 ans humide QMNA 2 ans < Q < QMNA 5 ans Crue Instantanée 2 ans < Q < Crue Instantanée 5 ans
 de 2 à 5 ans sec QMNA 5 ans < Q < QMNA 10ans Crue Instantanée 5 ans < Q < Crue Instantanée 10 ans
 + de 5 ans sec Q > QMNA 10 ans Q > Crue Instantanée 10 ans

Crue Instantanée MaximaleModule Annuel QMNA 



ESurf.3. Quantité

ESurf3.2. Cours d’eau taris

 Commentaire général :

Lors de sécheresses, certains cours d’eau peuvent subir des assecs plus ou moins importants. Les conséquences sur les
milieux aquatiques (faune et flore aquatiques) peuvent être graves et irréversibles. Les prélèvements pour l’agriculture ou la
production d’eau potable en période d’étiage peuvent également accentuer ces phénomènes.

Le RDOE (réseau départemental d’observation des écoulements) et le ROCA (réseau d’observation des crises d’assecs)
sont suivis par l’ONEMA (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques) depuis avril 2007 (anciennement Conseil
Supérieur de la Pêche). 

Le ROCA a été mis en place par l'ONEMA depuis 2004 dans le cadre du plan d’action sécheresse. Il s’agit d’un réseau
national  constitué  de  30  stations  par  département.  Pendant  les  périodes  de  crise,  des  observations  visuelles  sont
effectuées sur l’écoulement de l’eau de chaque station ainsi que sur son état écologique. Les observations correspondent à
4 modalités : écoulement acceptable, faible, plus d’écoulement, station asséchée. 

Le RDOE a été mis en place dans la région Poitou-Charentes et Centre à la suite des fortes sécheresses de 1989 et 1990,
en réponse à une demande des services de l’État (MISE, DDT, DREAL). Depuis 2001, il a été étendu aux 15 départements
de la délégation régionale de Poitiers de l'ONEMA. Ce réseau permet de suivre l’intensité des étiages année après année
et d’identifier précisément les bassins versant les plus sensibles aux sécheresses. Contrairement au ROCA, le RDOE n’est
pas un réseau de crise :  il  est  actif  tous les ans, à une fréquence d’observation mensuelle (4 observations de juin à
septembre),  sur  un  nombre  important  de  stations  (70  stations  en  moyenne  par  département).  En  Poitou-Charentes,
l'ONEMA a élaboré un modèle statistique permettant d’estimer les linéaires d’assecs à partir des résultats du RDOE.

 Base de données ou structure en charge : RDOE, ROCA, ONEMA.

 Caractéristiques du bassin :

En 2011, le ROCA et le RDOE ont été déclenchés dans les départements de la Creuse, la Haute-Vienne, la Charente, la
Vienne, les Deux-Sèvres, l'Indre et l'Indre-et-Loire. Un nouveau réseau a été testé en Vienne dans l'objectif de remplacer
les réseaux ROCA et RDOE, il s'agit du réseau ONDE (Observatoire national des étiage). Les observations de ces réseaux
montrent la présence de ruptures d’écoulement et d'assecs. Des ruptures ont été observées dans tous ces départements
mais particulièrement en Poitou-Charente et en Indre-et-Loire où des assecs ont également été observés.

Les assecs ont concernés les cours d'eau suivants :

Charente Deux-Sèvres Vienne Indre Indre-et-Loire
Clain Bouleure Bé Mardelon Aubord Brineraye
Mas Dive Du Sud Bert Martray Gargilesse Girodet

Vonne Beauregard Mats D'Adriers Suin Negron
Chambon Narablon Grand Vau
Clain Negron
Comprigny Pallu
Drion Pluches
Fontegrive Saint Germier
Fontiou Saint Joseph
Grandes Courances Servon
Macre Theil
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Creuse
Haute-
Vienne

Charente
Deux-
Sèvres

Vienne Indre
Indre-et-

Loire
Nb de stations 13 18 7 12 135 28 21
Nb de campagnes 9 5 21 17 17 16 16
Écoulement 59 23 0 2 474 136 51
Écoulement faible 44 41 27 36 363 44 43
Rupture d'écoulement 1 8 14 8 98 16 1
Assec 0 0 9 38 158 5 38
Nombre total d'observations 104 72 50 84 1093 201 133
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ESurf4. Écologie et biodiversité

ESurf4.1. IPR, IBG, IBD, IPS, IBMR

 Commentaire général :

La  méthode  d’évaluation  de  la  qualité  des  cours  d’eau  à  partir  des  poissons  est  basée  sur  la  comparaison  de  la
composition de la population concernée à celle d’une situation témoin. Cette dernière prend en compte la densité et la
diversité spécifique propres à chaque situation ainsi que les préférences des différentes espèces en terme d’habitat, de
régime alimentaire, de sensibilité aux pollutions… Elle permet de calculer un « indice poisson » qui définit 5 classes de
qualité (de très bonne à très mauvaise).

 Base de données ou structure en charge : ONEMA pour l'IPR, AELB (OSUR) pour les autres
indices

 
 Caractéristiques du bassin :

L'évolution des différents indices de qualité est présentée dans les graphiques ci-dessous.
En 2007 et 2008, les données ont seulement été collectées sur le territoire du SAGE Vienne pour l'IBG, IPS, l'IBD et
l'IBMR. Les données de 2011 ne sont pas disponibles pour l'IPR.

En 2010, on note une légère amélioration de l'indice Poisson Rivière (IPR), pour lequel le nombre de stations en très bonne
et bonne qualité a augmenté.

En 2011, le nombre de stations en très bonne qualité a légèrement augmenté pour l'Indice Biologique Global (IBG).
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L'Indice de Polluo Sensibilité (IPS) et l'Indice Biologique diatomées (IBD) restent stables. 

La qualité selon l'Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) varie peu. On note une légère dégradation en 2011
car la part de stations en mauvaises et très mauvaises qualité a augmenté.
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Evolution de l'IPR pour les différentes stations du bassin entre 2008 et 2010
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STATION NOM
CLASSE_

08
CLASSE_

09
CLASSE_

10

04160014 Issoire 2
04160095 Vienne 3 3
04160096 Vienne 3 2
04190120 Vienne 2 2
04230001 Taurion 3 2 2
04230005 Taurion 3 2 2

04230128 Taurion 3

04230130 Vige 3
04230131 Gartempe 1 1
04230132 Creuse 2 2
04230133 Gartempe 3 4
04230136 Maulde 4 3
04230138 Beauze 2
04230139 Tercillat 2
04230140 Siauve 4
04230141 Mornay 2
04230142 Lavaud 1
04230143 Creuse 2
04230144 Petite creuse 3
04230145 Aubusson 5
04230146 Brezentine 2
04230147 Sedelle 2 2
04230148 Creuse 3 2
04360010 Creuse 2 2 2
04360047 Anglin 3 3
04361021 Bouzanne 2 2
04361024 Anglin 2 3
04370066 Esves 2 2 2
04370074 Vienne 2 1 2
04371002 Gartempe 2 2
04371028 Creuse 2
04371043 Veude 2 2
04371046 Claise 2
04790052 Magot 1 1
04790053 Magot 2 2
04860062 L'ozon de chenevelles 4 3 2
04860063 Boivre 3 3 3
04860064 Envigne 3 3
04860079 Vienne 4 2 1
04860081 Blourde 3 2

STATION NOM
CLASSE_

08
CLASSE_

09
CLASSE_

10

04860082 Clain 3
04860084 Benaize 2
04860085 Vonne 3
04860088 Gartempe 3
04860092 Mortagne 3
04860093 Arrault 2
04860094 Prague 3
04860095 Ages 2
04860096 Palais 2
04860097 Be 4
04860098 Dive 2
04860100 Auxance 3 2
04860101 Miosson 2 2
04860102 Clain 3 4
04860103 Clain 4 4
04860104 Vienne 1
04870008 Gartempe 2
04870016 Vincou 5 5
04870020 Grande briance 2 2 3

04870021 Petite briance 3
04870034 Vienne 3 3 2
04870109 Aixette 2
04870110 Vienne 3
04870111 Grande briance 3
04870112 Brame 2
04870113 Glane 4
04870115 Palais 2
04870116 Fraisse 3
04870117 Aurence 2 2
04870118 Raches 5
04870119 Vienne 4 2
04870120 Vienne 2
04870122 Gartempe 3 1
04870123 Vincou 2
04870124 Combade 2 2
04870125 Asse 3 3
04870126 Gorre 2 2
04870127 Grande briance 3

04870129 Semme 2



Evolution de l'IBG, l'IPS, l'IBD et l'IBMR pour les différentes stations du bassin entre 2007 et 2011
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Station Station Nom
IBGN

07
IBGN 

08

IBG 
RCS 
09

IBG  
10

IBG  
11

IPS
07

IPS 
08

IPS 
09

IPS 
10

IPS 
11

IBD
07

IBD 
08

IBD 
09

IBD 
10

IBD 
11

IBMR 
09

IBMR 
10

IBMR 
11

4075700 Vienne à SaintSetiers 19,0 19,0 19,0 19,0 17,5 18,0 18,4 17,2 18,5 18,1 20,0 20,0 20,0 13,7 13,8 13,9
4075840 Vienne A Rempnat 17,0 20,0 20,0 18,3 19,3 17,7 20,0 20,0 20,0 15,5 14,4 15,5
4075850 Vienne à Bujaleuf 16,0 18,0 17,5 12,7
4075879 Combade à Masleon
4075882 Combade à SaintDenisdesMurs 20,0 15,0 19,0 19,0 17,6 16,3 16,0 16,3 18,0 18,3 18,4 18,1 12,5 11,5
4075883 Vienne A Masleon 19,0 17,0 18,0 18,0 19,1 17,6 18,8 20,0 18,3 13,0 13,0 12,8
4075887 Maulde A SaintMartinChateau 17,0 20,0 20,0 19,0 16,8 18,2 20,0 19,2 19,6 15,0 15,3 14,7

4075890 Maulde à PeyratleChateau 17,0

4075990 Tard A SaintLeonardDeNoblat 15,0 16,0 16,0 14,9 16,5 14,5 15,5 17,3 15,8 10,7 10,9 11,4
4076000 Vienneà Royeres 20,0 17,5 20,0 19,0 17,8 17,0 17,2 16,9 16,0 17,5 18,0 18,3 18,1 17,8 12,4 13,1 12,7

4076100 Taurion A GentiouxPigerolles 18,5 19,0 20,0 18,3 17,5 18,7 20,0 19,2 20,0

4076400 Taurion à Vidaillat 20,0 19,0 19,3 20,0 18,0 19,0 16,4 16,4 17,2 18,4 17,7 17,7 18,4

4076420 Taurion A SaintHilaireLeChateau 18,5 19,0 16,2 18,2 17,5 17,8 19,0 18,6 12,8 13,2 12,8

4076980 Rau Du Verger A Bourganeuf 17,0 18,0 20,0 16,3 16,4 17,1 17,2 17,3 17,7

4077000 Taurion à MasabraudMerignat 20,0 17,0 18,7 19,0 20,0 18,6 14,2 14,2 17,5 17,2 17,4 17,4 18,6

4077100 Leyrenne A SaintDizierLeyrenne 16,0 19,0 19,0 17,3 15,4 13,5 19,2 18,2 14,9

4077200 Taurion A SaintMartinSainteCatherine 19,0 19,0 20,0 16,9 16,0 16,7 18,9 17,2 18,3 14,3 13,6 13,5

4077450 Vige A SaintPierreCherignat 18,0 20,0 17,0 18,7 17,8 19,0 14,3

4077500 Rau Des Egaux A Les Billanges 19,0 17,0 18,0 18,0 19,2 17,2 19,3 20,0 19,6

4077700 Parleur A Ambazac 14,0 15,0 19,0 14,7 15,8 13,8 15,8 16,6 15,2

4078050 Palais A Le PalaisSurVienne 15,8 20,0 20,0 15,5 16,2 17,3 17,0 17,5 19,4 10,4 11,7

4078100 Vienne A Le PalaisSurVienne 18,5 20,0 19,0 16,2 15,9 17,4 18,3 17,9 19,6 10,6 11,9 12,8

4078800 Auzette A Panazol 10,0 13,0 11,0 13,6 15,7 11,6 16,1 15,9 15,0

4078900 Valoine A Limoges 11,5 11,0 12,5 12,7 13,0 16,5

4079000 Vienne à Isle 18,0 10,0 18,4 12,4 13,2 13,7

4079050 Grande Briance A CroisilleSurBriance (La) 13,5 17,0 18,0 17,0 16,0 15,7 18,2 19,2 19,8

4079200 Grande Briance à Glanges 18,0 17,0 16,5 19,0 19,0 15,3 14,0 15,5 16,4 15,9 15,3 17,0 18,0 18,7 17,7 12,5

4079210 Petite Briance A Porcherie (La) 15,0 20,0 20,0 16,8 18,4 14,5 18,0 19,1 16,9

4079480 Ligoure A SaintJeanLigoure 17,7 18,0 18,0 14,9 15,4 13,7 15,7 16,4 15,0 12,5 11,8 10,8

4079490 Ligoure à SaintjeanLigoure 14,0

4079600 Briance à Condat sur Vienne 17,0 17,5 20,0 16,0 11,0 15,0 14,3 14,5 13,5 13,0 15,0 14,6 15,4 14,4 10,1 11,9 11,1

4079620 Boulou A BosmieL'Aiguille 12,0 18,0 18,0 14,9 15,6 14,9 15,2 16,5 14,3

4079700 Arence à Aixe sur Vienne 15,0 16,5 18,0 16,0 14,2 15,0 15,1 16,2 15,0 11,0 18,0 17,1 18,9 16,8 8,8 8,8 9,4

4079750 Aixette à Aixe sur Vienne 15,0 16,0 19,0 19,0 14,1 13,0 13,6 14,2 14,1 12,6 14,0 14,0 15,5 14,6 10,8 11,3

4079775 Grand Rieu A SaintPriestSousAixe 15,0 18,0 19,0 14,2 13,6 12,4 13,9 15,5 14,3

4079800 Vienne à Saint Priest sous Aixe 17,0 16,5 20,0 18,0 17,0 18,0 16,8 18,2 16,6 18,7 19,0 18,0 18,8 18,2 11,9 11,8 10,2

4079820 Rau De Tranchepie A VerneuilSurVienne 20,0 20,0 20,0 14,8 14,8 15,8 18,6 18,3 19,0

4080500 Rau Des Raches A CognacLaForet 18,0 17,0 20,0 20,0 13,8 16,0 17,3 17,1 15,2 15,5 17,0 18,3 18,8 19,1

4080830 Glane A OradourSurGlane 18,0 20,0 19,0 15,2 13,2 13,7 16,4 15,3 15,5 11,1 10,9 10,0

4080900 Vienne à Chaillac sur Vienne 18,0 15,0 15,0 19,0 18,0 18,5 15,0 13,5 17,0 16,9 18,3 15,0 14,5 17,9 17,8 9,4

4080950 Gorre à Rochechouart 18,0 14,0 16,5 18,0 19,0 16,6 15,8 15,4 14,8 12,4 17,0 17,2 15,9 10,6 10,3 10,6
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Station Station Nom
IBGN

07
IBGN 

08

IBG 
RCS 
09

IBG  
10

IBG  
11

IPS
07

IPS 
08

IPS 
09

IPS 
10

IPS 
11

IBD
07

IBD 
08

IBD 
09

IBD 
10

IBD 
11

IBMR 
09

IBMR 
10

IBMR 
11

4081300 Vienen à Chabanais 14,0 13,0 17,0 16,0 17,5 15,0 12,2 14,3 15,4 16,3 17,0 13,3 15,1 16,2 8,4 8,2 7,6

4081340 Graine à Chassenon 17,0 15,0 18,5 17,0 10,7 12,0 12,4 12,8 13,4 10,6 14,0 14,0 15,0 14,1 11,5

4082000 vienne à Ansac sur Vienne 15,0 11,0 13,5 17,0 18,0 18,6 11,8 12,7 18,1 16,1 17,8 14,2 14,0 18,6 16,0 8,6 8,8 8,3

4082090 Goire A SaintMauriceDesLions 13,0 17,0 18,0 11,1 10,2 10,6 12,3 10,8 12,0

4082100 Vienne à Saint Germain de Confolens 11,0 13,9 11,8 16,0 14,9 14,2 17,4

4082150 Issoire A Brillac 15,0 17,0 15,0 15,2 13,3 12,4 17,4 14,7 13,7

4082175 Courriere A Lesterps 12,0 16,0 15,0 13,2 12,8 12,6 14,3 14,2 12,7

4082205 Rau De Giat Ou Le Salle A Vigeant (Le) 11,5 11,0 17,0 13,2 13,0 15,6 14,0 14,0 16,2

4082220 Pargue A Le Vigeant 11,0 13,0 14,0 15,9 15,0 15,3 15,9 15,5 15,6 13,5 12,1

4082340 Grande Blourde à Persac 15,0 13,4 13,9

4082350 Blourde à Persac 11,0 15,0 15,0 15,0 16,0 16,0 15,3 14,0 14,0 15,0

4082375 Petite Blourde A Persac 15,0 16,0 19,0 13,6 15,4 17,2 14,4 16,1 17,1 10,7

4082390 Rau Des Ages A LussacLesChateaux 13,0 16,0 15,0 14,8 15,7 16,0 15,6 16,0 15,9

4082400 Rau Des Grands Moulins A LussacLesChateaux 14,0 18,0 19,0 11,3 15,6 15,1 13,8 15,7 15,5

4082410 Rau De Goberte A Mazerolles 13,0 17,0 18,0 15,0 13,8 16,1 15,8 13,7 16,7

4082450 Dive à Valdivienne 13,0 8,0 10,3 12,0 14,0 12,4 14,9 14,5 15,0 14,6 15,5 15,2 15,0 10,2 11,7

4082500 Vienne à Valdivienne 8,0 9,0 12,5 15,0 19,0 10,1 12,0 11,9 13,9 15,4 18,4 13,3 12,8 12,9 15,2 8,6 8,4 7,5

4082540 Clain À Payroux 15,0 15,0 15,0 14,3 13,0 15,6 15,2 15,0 16,3

4082545 Be À Sommieres-Du-Clain 12,0 19,0 18,0 18,1 17,5 14,9 18,9 18,9 15,3 10,2 9,8

4082550 Clain À Anche 17,0 17,0 20,0 15,9 14,4 14,8 16,1 15,2 16,1 10,3 10,2 9,8

4082640 Bouleure À Voulon 17,0 17,0 14,0 14,0 16,0 16,0

4082650 Dive À Payre 10,0 18,0 17,0 16,0 16,0 15,2 15,8 16,4 16,1 9,6 9,4

4082720 Vonne À Menigoute 17,0

4082740 Vonne À Jazeneuil 14,5 14,0 19,0 15,3 15,6 15,3 16,1 16,8 15,8 10,2 10,8 10,5

4082750 Vonne À Cloue 8,0 13,0 17,0 15,9 14,2 13,0 15,6 14,6 14,0 8,7

4082760 Clouere À Saint-Secondin 13,0 15,0 13,0 15,0

4082770 Belle À Magne 15,0

4082780 Palais À Vivonne 14,0 18,0 18,0 14,1 15,0 15,5 15,2 14,6 15,4

4082790 Clouere À Chateau-Larcher 14,0 20,0 19,0 15,3 15,4 16,0 15,6 15,6 16,0 8,6

4082800 Clain À Vivonne 14,5 16,0 16,0 15,4 15,0 15,9 16,0 16,0 16,2

4082870 Menuse À Liguge 12,0 10,0 14,0 13,3 15,4 15,5 14,2 15,5 15,7

4082920 Miosson À Smarves 12,0 16,0 14,0 14,6 15,6 14,9 15,0 15,5 15,2 9,4

4082930 Boivre À Poitiers 13,0 15,0 18,0 14,2 12,5 14,9 14,1 12,4 15,1 10,4 10,1 9,6
4083000 Clain À Saint-Benoit 11,0 16,0 17,0 10,5 13,7 15,3 13,5 13,6 15,4 8,5 7,6 7,2

4084250 Auxance À Chire-En-Montreuil 13,0 13,0 15,0 15,0 16,0 16,0

4084650 Auxance À Chasseneuil-Du-Poitou 15,5 18,0 19,0 15,3 15,9 15,3 16,0 15,9 15,6 9,9

4084700 Vienne à Bonnes 14,0 14,0 14,0 17,7 12,3

4085000 Clain à Dissay 14,0 12,0 15,0 11,3 13,0 13,0 13,7 14,0 14,0

4085180 Palu À Marigny-Brizay 15,0 15,0 16,0 13,4 15,2 14,4 14,2 15,4 14,4

4085500 Clain À Naintre 13,5 19,0 20,0 13,3 14,5 15,4 13,6 14,2 15,7 7,6 7,4 7,1

4086060 Ozon à Chatellerault 10,0 13,0 13,0 15,0 12,0 14,9 14,6 14,5 15,8 15,3 15,3 15,1

4086100 Vienne à Chatellerault 13,0 14,0 18,0 12,8 15,1 15,3 15,8 11,6 15,2 14,7 15,7
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09
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IBG  
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IPS 
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IBD
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IBD 
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IBD 
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IBD 
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IBMR 
09

IBMR 
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4086320 Envigne à Chatellerault 16,0 11,0 13,0 12,0 12,0 11,5 12,2 13,5 14,5 15,3 14,5 13,9 14,7 14,7 15,7 8,4

4086380 Rau D'Antran À Antran 15,0 12,0 14,9 13,3 16,1 15,0

4086400 Vienne à Ingrandes

4086500 Vienne à Port de Piles 15,0 11,0 12,0 18,0 16,0 11,2 12,0 11,9 12,9 10,3 12,2 14,0 13,9 13,4 11,2 8,0 7,9 7,5

4086800 Rozeille À Magnat-L'Etrange 15,7 18,0 16,0 15,6 15,6 15,6 17,3 17,3 18,9

4086950 Rau D'Aubusson À Aubusson 15,0 14,0 16,0 12,2 10,2 11,8 12,9 11,1 11,9

4086980 Beauze À Aubusson 17,5 16,0 20,0 16,4 17,0 17,3 17,1 18,6 18,1

4087000 Creuse À Aubusson 11,3 14,0 17,0 17,6 17,6 17,2 18,3 18,3 17,5

4087250 Rau De Saint-Pardoux-Les-Cards À Lavaveix-Les-Mines 13,0 12,0 13,5 12,2 13,2 11,4

4087300 Rau D'Epy À Moutier-D'Ahun 15,0 18,0 14,0 14,4 15,1 14,9 14,9

4087600 Creuse À Mazeirat 16,7 18,0 16,0 17,2 17,5 17,7 17,0 18,2 18,0 11,7

4087700 Rau De Cherpont Ou De La Pisciculture À Sainte-Feyre 20,0 17,0 18,0 18,0 16,4 12,4 17,9 16,6 12,6

4088000 Creuse À Glenic 18,5 19,0 20,0 15,9 18,6 15,7 16,9 18,7 16,1 10,1 11,0 9,6

4088200 Naute À Glenic 16,0 16,0 16,0 14,9 14,7 14,9 15,0 14,5 15,3

4088300 Rau De La Siauve À Anzeme 15,5 15,0 18,0 15,1 12,9 14,1 15,8 12,9 14,2

4088500 Chassidouze À Villard 15,0 17,0 18,0 11,6 11,2 12,3 11,9 11,6 13,1

4089000 Creuse À Fresselines 20,0 18,0 20,0 15,0 17,2 14,8 16,0 17,0 15,1 11,1 10,6 9,6

4089100 Petite Creuse À Leyrat 15,3 19,0 12,7 11,9 12,7 13,1 11,5

4089145 Beroux À Boussac-Bourg 18,0 15,2 16,0

4089200 Petite Creuse À Malleret-Boussac 16,5 18,0 19,0 15,3 9,8 13,8 15,4 10,3 14,0 10,6 11,1 8,8
4089300 Verraux À Clugnat 15,5 17,0 15,0 16,6 17,6 14,4 16,5 17,6 14,4 10,9 11,1 9,8

4089350 Rau De Chez Pendu À Saint-Dizier-Les-Domaines 19,5 18,0 15,2 12,0 15,8 12,2

4089400 Rau De L'Etang De La Cellette À Genouillac 16,0 19,0 19,0 13,6 15,3 12,8 14,2 15,7 11,1

4089450 Rau De Mornay À Bonnat 19,5 17,0 18,0 14,7 13,9 13,4 16,1 15,4 15,6

4089475 Rau De Prebourgnon À Genouillac 17,0 17,0 15,0 14,4 14,0 13,3 14,9 14,3 13,4

4089500 Petite Creuse À Bonnat 18,0 20,0 20,0 12,5 12,5 12,3 13,7 13,7 12,6

4089550 Rau Du Moulin De Gautron À Linard 17,0 19,0 16,0 14,4 15,5 14,8 14,9 15,9 15,2

4090000 Petite Creuse À Fresselines 17,5 18,0 17,0 15,4 15,1 12,3 15,6 15,9 14,3 10,8 10,8 10,1

4090100 Sedelle À Saint-Agnant-De-Versillat 15,3 17,0 16,0 11,4 11,4 9,0 11,6 11,6 10,9

4090400 Brezentine À Sagnat 14,3 16,0 18,0 13,3 13,5 11,2 13,0 13,7 12,2 10,2

4090500 Sedelle À Crozant 19,5 19,0 20,0 15,8 15,0 15,6 16,1 15,2 16,3 11,4 12,7 11,1

4090800 Bouzanne À Cluis 15,5 15,0 16,0 12,9 11,6 12,7 13,3 13,1 13,6

4090900 Rau De La Fortune À Baraize 13,0 9,5 13,6 10,8 14,2 12,4

4091250 Bouzanne À Velles 18,0 17,0 14,0 13,5 13,2 14,2 13,9 13,8 14,2 10,4

4091400 Creuse À Rivarennes 16,0 13,9 11,7 11,1 14,9 13,0 12,2 9,3

4092000 Creuse À Saint-Aigny - Le Blanc 14,0 11,5 11,6 11,9 12,6 12,6 11,9 8,6

4092050 Suin À Rosnay 9,0 13,8

4092550 Gartempe À Lepinas 17,0 18,0 18,0 18,1 18,0 18,8 18,8 18,4 19,2

4092800 Gartempe À Le Grand-Bourg 18,0 18,0 20,0 16,3 14,4 12,4 15,8 14,6 12,3 11,4 11,0 11,4

4093200 Ardour À Marsac 18,0 19,0 19,0 18,0 18,0 15,5 18,1 18,1 15,8

4093250 Ardour À Mourioux-Vieilleville 13,0 16,0 14,0 15,7 14,0 16,4 17,0 15,3 17,3 11,4 10,9 11,4
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4093500 Gartempe À Bessines-Sur-Gartempe 19,0 20,0 20,0 16,1 15,8 14,8 16,1 15,5 14,4 11,0 11,4 11,6

4093510 Rau De Lavillemichel À Chateauponsac 16,0 20,0 16,0 18,4 16,4 15,9 19,0 18,6 18,4

4093560 Ritord À Compreignac 12,0 16,0 17,0 18,3 17,3 17,2 20,0 19,1 19,9

4093800 Semme À Droux 19,5 20,0 20,0 16,8 14,4 16,9 16,8 15,0 16,6 10,7 11,9 11,7

4094200 Vincou À Thouron 9,5 14,0 15,0 16,3 14,9 14,9 18,1 18,7 17,7

4095000 Vincou À Peyrat-De-Bellac 14,5 18,0 17,0 9,5 11,8 8,5 11,0 13,2 9,2 10,2

4095090 Rau De Planteloup À Saint-Sornin-La-Marche 16,5 15,0 16,0 15,9 14,5 16,0 15,4

4095100 Gartempe À Saint-Bonnet-De-Bellac 18,0 17,0 17,0 16,5 15,1 14,8 17,0 14,7 15,3 10,5 10,9 9,0
4095190 Brame À Oradour-Saint-Genest 20,0 19,0 19,0 15,7 15,5 15,1 16,1 15,6 16,0 10,2 9,6 10,3

4095300 Vienne À Moussac 15,0

4095900 Gartempe À Saulge 16,0 12,0 17,0 18,8 18,8 14,2 19,3 18,9 14,4 8,5 7,3

4096100 Gartempe À Jouhet 12,0 12,0 20,0 12,5 14,1 12,6 13,2 13,4 12,6 9,2 7,2

4096105 Anglin À Chatre-Langlin (La) 14,5 15,0 15,0 13,2 12,3 13,5 14,4 13,6 14,5

4096345 Benaize À Saint-Sulpice-Les-Feuilles 14,5 16,0 20,0 12,0 12,2 13,1 12,1 12,8 13,7 9,4 10,7

4096360 Benaize À Thollet 18,0 19,0 20,0 12,0 13,9 12,6 12,7 14,8 12,6

4096400 Asse À Verneuil-Moustiers 17,5 17,0 18,0 14,5 13,0 12,6 14,9 13,8 13,5 13,4 12,8 13,6

4096430 Anglin À Mauvieres 18,5 13,0 14,0 14,6 14,6 14,4 15,2 15,5 15,0 7,2

4096450 Narablon À La Trimouille 17,0 16,0 12,8 13,2 13,4 14,4

4096500 Benaize À Saint-Hilaire-Sur-Benaize 15,0 15,0 13,8 13,0 14,3 13,6

4096590 Salleron À Journet 17,0 20,0 19,0 13,1 15,0 15,4 14,2 15,0 15,7 10,8 10,5

4096665 Gartempe À Roche-Posay 18,5 20,0 10,6 12,8 11,6 11,2 12,9 12,4 8,6 10,0 8,4

4096690 Luire À Lesigny 14,0 16,0 17,0 15,5 14,5 15,0 15,4 15,3 15,0

4096730 Claise À Martizay 16,0 14,2 11,1 11,9 15,3 14,8 13,5 8,6

4096732 Rau Des Cinq Bondes À Migne 8,0 7,0 11,6 12,9

4096733 Rau Des Cinq Bondes À Migne 7,0 9,1 10,1 9,4 12,1

4096735 Rau Des Cinq Bondes À Linge 7,0 10,1 8,6 10,5 11,3 10,7 11,9

4096745 Chambon À Martizay 14,0 15,3 15,7 16,6 15,9

4096755 Muanne À Chaumussay 14,5 17,0 17,0 14,2 13,6 13,9 15,3 14,9 14,8

4096770 Aigronne À Le Grand-Pressigny 11,0 14,0 19,0 14,8 15,0 15,1 15,1

4096790 Brignon À Abilly 15,3 18,0 17,0 14,8 13,8 15,2 14,9

4096800 Claise À Abilly 12,0 14,9 14,3 14,5 15,3 15,3 15,1 8,7

4097000 Creuse À Descartes 16,0 10,8 11,6 13,0 12,5 12,6 13,8

4097025 Estrigueil À Ciran 12,0 10,0 6,0 10,6 13,3 9,0 12,7 14,3 11,6

4097050 Esves À Ligueil 13,5 14,0 15,0 14,8 14,0 14,0 15,4 14,5 15,2

4097060 Ravin À Cussay 15,0 17,0 17,7 16,6 19,2 17,1

4097100 Esves À Descartes 11,5 14,0 11,0 14,4 13,7 14,3 14,2 15,1 15,2 9,6

4097200 Creuse À La Celle-Saint-Avant 19,0 14,0 11,7 16,4 15,8 13,4 17,2

4097550 Manse À Crouzilles 12,0 17,0 17,0 14,6 13,7 13,7 15,0 14,7 15,1

4097600 Vienne À L'Ile-Bouchard 10,0 11,1 10,7 12,7 12,5 11,8 13,1

4097705 Veude À Razines 14,5 17,0 12,0 15,2 14,8 15,9 15,4 15,4 15,8

4097750 Veude À Ligre 9,5 16,0 12,0 15,0 14,6 16,8 14,9 15,0 16,9

4098100 Negron À Marcay 14,0 18,0 13,0 13,2 15,4 15,5 14,2 15,4 16,3 8,9

4098200 Vienne À Candes-Saint-Martin 9,1 9,0 10,2 10,8 12,8 10,6 9,9 10,7 11,1 13,4

447 157 2106 2506 2312 416 237 2117 2214 2128 420 244 2241 2349 2243 493 627 590
Nombre de mesures 28 12 139 151 136 28 17 144 151 146 28 16 144 151 145 46 58 56

Moyenne annuelle 16,0 13,1 15,1 16,6 17,0 14,9 13,9 14,7 14,7 14,6 15,0 15,2 15,6 15,6 15,5 10,7 10,8 10,5



EAUX SOUTERRAINES
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Captage d'eau potable (© EPTB Vienne)



ESout.1. Généralités

ESout.1.1. Carte des aquifères

 Commentaire général :

Ce descripteur permet de présenter l’état initial du bassin par l’approche des caractéristiques hydrogéologiques.

 Base de données ou structure en charge :
Agence de l'eau Loire Bretagne,

 Caractéristiques du bassin     :

Les systèmes aquifères du bassin de la Vienne sont de 2 types :

- en zone amont cristalline (essentiellement en Limousin), se trouvent les formations arénisées de surface. Elles sont de
faibles capacités mais bien adaptées aux besoins diffus des zones rurales. Ces eaux sont cependant vulnérables aux
pollutions  notamment  bactériologiques,  ainsi  qu’aux périodes  de sécheresse.  Leur  caractère acide peut  entraîner  des
nuisances importantes : attaque des réseaux de distribution, risque pour la santé avec dissolution des métaux comme le
plomb ou le cuivre,

- en zone aval sédimentaire, la ressource en eau est plus abondante. Les eaux sont bien minéralisées et les débits, plus
importants. Dans les calcaires karstifiés, la partie libre des nappes offre une bonne disponibilité mais est vulnérable aux
nitrates et pesticides. Dans la partie captive, les eaux sont chargées en fer et manganèse. Dans les sables fins et grès, les
eaux sont peu minéralisées avec des teneurs en fer non négligeables. Enfin, dans les calcaires crayeux, les formations
tertiaires  et  les alluvions des cours d’eau,  les aquifères présentent  moins d’intérêt  avec une qualité  médiocre et  des
potentialités inégales. 
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ESout.1.Généralités

ESout.1.2. Évaluation de l'état des masses d’eau

 Commentaire général :

La Directive Cadre sur l'Eau du Parlement Européen et du Conseil adoptée le 23 octobre 2000, établit un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau. 
Son objectif sur le plan écologique peut se résumer ainsi : 

• Atteindre d'ici 2015 le "bon état" (bon état écologique et chimique) pour 61% des masses d'eau de surface. 
• Préserver celles qui sont en "très bon état". 
• Atteindre le bon potentiel dans les milieux fortement artificialisés.
• Supprimer avant 2020 les rejets de substances dangereuses prioritaires. Cet objectif s'ajoute à la réduction de tous

les rejets de micropolluants, nécessaire à l'atteinte des objectifs de bon état et de bon potentiel écologique.

Pour en savoir plus : http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/DCE

A ce titre, un premier état des lieux a été réalisé en 2004, suivi d'une évaluation de l'état des eaux en 2009 mise à jour
régulièrement. 

L’évaluation de l’état des eaux s’appuie d’une part sur les données des réseaux de mesures conformes aux spécifications
DCE,  en particulier  les  réseaux  de contrôle  de  surveillance  et  de  contrôle  opérationnel,  mais  également  de réseaux
départementaux, et d’autre part sur des simulations ou des dire d’experts à partir de données sur les pressions pour les
masses d’eau sans données milieu.

Les données sont agrégées par station puis par masse d’eau qui constituent les unités spatiales d’évaluation de la qualité
des milieux aquatiques. Le principe est de retenir la valeur de l’élément le plus déclassant, parmi les différents éléments de
qualité biologique, physicochimique pour l’état écologique, ou parmi les substances prioritaires pour l’état chimique. La
classification de l’état se fait pour l’état écologique en 5 classes (très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais) et pour l’état
chimique en 2 classes (bon, non atteinte du bon état).

A chaque évaluation de l’état d’une masse d’eau est attribué un « niveau de confiance » qui peut être faible, moyen ou
élevé selon le niveau de disponibilité des mesures et  de cohérence des données. Ainsi le niveau de confiance élevé
indique que toutes les données souhaitables sont disponibles, qu’elles sont cohérentes entre elles et avec les perturbations
du milieu. Le niveau de confiance moyen à faible indique l’absence de données importantes et/ou qu’elles ne sont pas
cohérentes entre elles ou avec les perturbations du milieu. 

Par ailleurs, le risque a été établi dès 2004, dans le cadre de « l’état des lieux ». Il liste, pour chacune des masses d’eau,
les pressions susceptibles de provoquer une dégradation de l’état.Il s’agissait d’une part d’évaluer si telle masse d’eau
serait vraisemblablement en bon état en 2015 ou pas. D’autre part, quand la réponse était négative, il s’agissait de cibler
les pressions responsables.
Le risque est ainsi un complément de l’état issu de l'évaluation 2009, compte tenu des éléments techniques qu’il recense et
du diagnostic qu’il pose en terme de pressions affectant l’état des eaux.

 Base de données ou structure en charge : AELB.

Données issues de l’Agence de l’eau Loire Bretagne – Évaluation de l'état des masses d'eau – Données 2009-2010.

Tableau de bord du bassin de la Vienne – 2011 70



Masses d'eau «     Eaux souterraines     »

Le bassin de la Vienne est alimenté par 15 masses d'eau « souterraines ». 

L'analyse du risque, définit dans l'évaluation de 2004, permet d'évaluer les paramètres déclassants des masses d'eau.

Par ailleurs, quelque soit le paramètre chimique ou quantitatif, les masses d'eau déclassées sont situées à l'aval du bassin.
Les paramètres déclassants sont les nitrates et les pesticides en ce qui concerne l'état chimique. Pour les pesticides, les
paramètres déclassants sont, la somme de composés, l'atrazine, l'atrazine déshétyl,  l'atrazine déisopropyl, chlortoluron,
chloromequat chlorure, dieldrine, glyphosate et simazine.

Parmi les 15 masses d'eau souterraines, 8 sont classées en état médiocre du point de vue de l'état chimique, alors qu'en
ce qui concerne l'état quantitatif seulement 2 sont classées en état médiocre.

En ce qui concerne les objectifs des masses d'eau souterraines définis pour l'état chimique, 8 masses d'eau bénéficient
d'un report d'objectif en 2021 alors que pour l'état quantitatif les 15 masses d'eau devraient atteindre le bon état en 2015.
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Global Nitrates Pesticides Chimique Quantitaif
Risques 10 7 10 10
Doute 2

Respect 5 8 5 5 13

3
38%

3
38%

2
25%

Paramètres déclassant de l'état chimique des masses d'eau souterraines
du bassin de la Vienne
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ESout.2. Pollutions

ESout.2.1. Nitrates dans les captages AEP (zones amont et médiane) et nappes
souterraines (zone aval)

 Commentaire général :

La présence des nitrates dans les eaux est prioritairement liée aux activités agricoles (engrais chimiques) et peut gêner la
production d’eau potable. 

Les données présentées sont issues de la base de données ADES, banque nationale d’Accès aux Données sur les Eaux
Souterraines qui rassemble sur un site Internet public (www.ades.eaufrance.fr/) des données quantitatives et qualitatives
relatives aux eaux souterraines. 
Les données sur la qualité ne portent que sur l'eau brute et non pas sur l'eau distribuée et correspondent aux données
transmises par le Ministère en charge de la Santé (captages d'eau brute à usage public dans le cadre du contrôle sanitaire
– Base SISE-eaux) et par l’Agence de l’eau Loire Bretagne (Réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines du
bassin Loire-Bretagne).

 Base de données ou structure en charge :
Base ADES et SISE-eaux, ARS, DREAL, Région Poitou-Charentes, BRGM.

 Caractéristiques du bassin     :

Sur le bassin de la Vienne, 37 stations mesurent la qualité des eaux souterraines. En 2010, 24 stations ont été analysées
(cf. Carte et tableau pages suivantes).

Le tableau suivant présente les concentrations minimales et maximales mesurées et les concentrations moyennes sur la
période définie. 
5 stations présentent une moyenne de la concentration en Nitrates en 2010 supérieure à 50 mg/l : Romagné (86) avec
55,87 mg/l, Curzay (86) avec 52,64 mg/l, Marigny -Marmande (37) avec 50,85 mg/l, Descartes (36) avec 55 mg/l et La
Perouille (36) avec 115,5 mg/l. Ces 5 stations présentent également une moyenne inter-annuelle supérieure à 50 mg/l.

En  2010, 14 stations ont  vu leur  concentration en nitrates augmenter  ce qui  témoigne de l'aggravation de la situation.  La
concentration maximale de nitrates admissible fixée par la réglementation est de 50 mg par litre d’eau. 
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Code Station Nom Commune

06898X0021/HY Source du Vieux Mont 44 1996 – 2010 2,0 15,0 6,31 6,30 

06651X0041/HY Source de la Cote 26 1996 – 2010 0,5 2,1 1,38 1,55 

06882X0038/111111 Source des Thermes 19 1996 – 2009 17,2 28,0 20,24

06623X0003/F - 72 1999 – 2010 1,8 12,0 4,93 5,85 

06384X0005/PUITS 99 1995 – 2010 20,1 44,0 33,39 37,15 

06134X0027/F - 94 1995 – 2009 46,0 12,59

06142X0010/HYD 111 1995 – 2010 6,8 40,6 25,30 26,20 

06133X0002/HYD Verrières (86) 65 1995 – 2010 23,7 33,0 29,30 30,87 

05915X0018/F 90 1996 – 2010 2,3 10,3 7,41 9,15 

05903X0086/F - Bonnes (86) 50 2002 – 2010 31,0 38,0 34,40 37,60 

05663X0067/F1 Forage du verger St Martin 36 1995 – 2010 2,7 0,77 

05413X0079/F 27 1996 – 2009 0,2 0,01

05146X0001/P 37 1995 – 2010 38,0 54,2 47,85 50,85 

06171X1001/HYAEP 9 2006 – 2008 30,5 33,6 -

06167X0006/HY 7 2006 – 2010 3,5 6 4,21 3,43 

06135X0004/PUY-R Magne (86) 15 2006 – 2010 3,5 49 42,35 44,00 

06128X0005/HYD 34 2006 – 2010 49 62 56,16 55,87 

06118X0042/F 9 2006 – 2010 0,5 23 14,57 13,00 

05925X0001/HYD 16 2006 – 2010 23 25 23,59 23,47 

05895X0002/HYD 53 2006 – 2010 44 61,2 52,12 52,64 

05894X0054/HY 22 2006 – 2010 18,9 27,8 23,79 24,15 

05686X0018/F 16 2006 – 2010 24 35 31,00 30,00 

04866X0034/FAEP 6 2006 – 2009 0,9 0,90 -

06177X0003/HY 20 2001 – 2010 24,1 32 26,42 30,33 

06403X0011/HY St-Hilaire-La-Treille (87) 12 2001 – 2010 37 42,2 39,97 39,00 

06411X0002/HY 8 2007 – 2009 13,7 15,7 14,68 15,00 

05414X1002/PAEP Descartes (36) 22 2003 – 2009 52,4 70 57,01 55,00 

05695X0003/PAEP 20 2000 – 2009 5,4 14,5 7,99 5,86 

05702X0012/P 8 2007 – 2008 100 131 116,88 115,50 

Nombre 
de 

mesures

Période de 
mesures

Mini
mg(NO3)/l

Maxi
mg(NO3)/l

Moyenne
mg(NO3)/l 

inter-annuelle

Moyenne 
En 2010

Évolution de la 
moyenne 
annuelle

Eymoutiers (87)

St Sulpice Laurière (87)

Couzeix (87)
Pas de 

mesures
pas de mesure en 

2010

Hiesse (16)

Source la Bernardière Le Vigeant (86)

Gouex (86)
< 0,5seuil de 
quantif ication

Pas de 
mesures

pas de mesure en 
2010

Source du Font de Sazas Saulge (86)

Source de Fontjoin

Forage de Servon Leignes-Sur-Fontaines (86)

Blaslay (86)
< seuil 

détection
< seul 

détection

Forage de la Daviere Dange Saint Romain (86)
< seuil de 

quantif ication
Pas de 

mesures
pas de mesure en 

2010

Source de la Boissière Marigny-Marmande (37)

Source du Bourliat ( Aigurande - 36) Aigurande (36)
Pas de 

m esures
Pas de 

mesures

Source de Bois Chabannes ( Dun-Le-
Pastel - 23)

Dun-Le-Palestel (23)

Puy-Rabier

Source de la Milliere ( Romagne- 86) Romagne (86)

Chaboussant Lezay (79)

Les Gats Liglet (86)

La Jaliere Curzay-Sur-Vonne (86)

Source de Preuilly ( Smarves - 86) Smarves (86)

Chateau D'Eau Angles-Sur-L'Anglin (86)

Le Puy Rigaut - Station De Pompage Savigny-En-Veron (37)
0,5< seuil de 
quantif ication

Pas de 
mesures

Genouillac (23)

St-Priest-la-Feuille (23)

Douadic (36)

La Perouille (36)



ESout.2. Pollutions

ESout.2.2. Pesticides dans les captages AEP en nappes souterraines

 Commentaire général :

La présence des pesticides dans les eaux est prioritairement liée aux activités agricoles et peut gêner la production d’eau
potable.
Les données présentées sont issues de la base de données ADES, banque nationale d’Accès aux Données sur les Eaux
Souterraines qui rassemble sur un site Internet public (www.ades.eaufrance.fr/) des données quantitatives et qualitatives
relatives aux eaux souterraines. 
Les données sur la qualité ne portent que sur l'eau brute et non pas sur l'eau distribuée et correspondent aux données
transmises par le Ministère en charge de la Santé (captages d'eau brute à usage public dans le cadre du contrôle sanitaire
– Base SISE-eaux) et par l’Agence de l’eau Loire Bretagne (Réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines du
bassin Loire-Bretagne).
La norme du point  de vue de l'eau potable est  la suivante :  la  concentration maximale d'une substance ne doit  pas
dépasser 0,1 µg par litre et la concentration totale en pesticide ne doit pas excéder 0,5 µg par litre.

 Base de données ou structure en charge :
Base de données ADES, ARS, Région Poitou-Charentes, BRGM.

 Caractéristiques du bassin     :

Entre 2001 et 2010, 10 stations sur 28 ont présenté des valeurs de pesticides supérieures à la norme de 0,1 µg par litre. En
2010, cette norme a été dépassée plusieurs fois sur les stations de Descartes (36) et La Perouille (36) et 1 fois sur Douadic
(36).
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Les substances actives extraites de la base de données ADES et analysées dans le cadre du tableau de bord sont :
 L’Alachlore,  l’Aminotriazole,  l’AMPA, l’Atrazine,  l’Atrazine  Déséthyl,  le  Diuron,  le Glyphosate,  le  Metolachlore,  la

Simazine, la Terbuthylazine.

Parmi ces substances, les plus fréquemment détectées dans
les  captages  d’eaux  souterraines  du  bassin  sont  l’Atrazine
(25%)  et  son  métabolite  (produit  de  dégradation),  l’Atrazine
Déséthyl  (67%). Ce désherbant,  dont  la vente et  l’utilisation
sont interdites depuis 2003, se trouve encore dans les sols et
les  nappes  phréatiques  dans  des  concentrations  parfois
proches de la norme pour la production d’eau potable fixée à
0,1µg/l.

Les  autres  substances  rencontrées  sont  le  Diuron  (3%)
(herbicide), le Glyphosate (1%) (avec l’AMPA (1%) ; produit de
dégradation de l’herbicide), la Simazine (3%) (herbicide) et la
Terbuthylazine (1%).
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Nombre de mesures supérieures aux seuils de détection
entre 2006 et 2009
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Atrazine

Atrazine Désthyl

Diuron

Glyphosate

Simazine

Terbuthylazine



ESout.3. Quantité

ESout.3.1. Évolution piézométrique des nappes souterraines

 Commentaire général :

L'eau  'infiltre  dans  le  sol  et  circulent  dans  les  couches  géologiques  perméables.  Ces  réserves  souterraines,  nappes
superficielles ou profondes jouent  un rôle  fondamental  dans l'alimentation des rivières en période de basses eaux et
l'approvisionnement des activités humaines (irrigation, production d’eau potable).
Les piézomètres sur le bassin de la Vienne et à proximité, sur la partie Poitou-Charentes, sont au nombre de 39.

Pour en savoir plus sur la Région Poitou-Charentes :
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/piezometre/presentation.html

 Base de données ou structure en charge :
ADES, Région Poitou-Charentes (ORE), DREAL, BRGM.

 Caractéristiques du bassin :

Les  cartes  suivantes  représentent  d'une  part  les  piézomètres  du  bassin,  d'autre  part  l'évolution  des  niveaux  des
piézomètres par rapport à l'année précédente.
Parmi les piézomètres analysés (55/96) la majorité des moyennes annuelles des niveaux piézométriques de 2011 (52/55)
est inférieure à celles de 2010, ce qui signifie que le rechargement des nappes n'est pas suffisant.

Les variations de niveaux des nappes sont liées aux variations de pluviométrie été – hiver, ainsi le rechargement est
retardé suite à une période de sécheresse. 
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MILIEUX
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Tourbière et forêt de conifères (© EPTB Vienne)

Prairie humide(© EPTB Vienne)

Jussies (© EPTB Vienne)



M1. Généralités

M1.1. Carte des milieux naturels

 Commentaire général :

Cette carte  est  réalisée  à partir  de CORINE Land Cover.  Il  s’agit  d’une base de données  géographiques  issue d’un
programme européen et  réalisée par interprétation d’images satellitaires.  Ce référentiel  permet ainsi  la  description de
l’occupation du sol à moyenne échelle à travers une nomenclature standard hiérarchisée. 
5 grands types d’occupation du sol sont ainsi différenciés :

• territoires artificialisés, 
• territoires agricoles, 
• forêts et milieux semi-naturels, 
• zones humides, 
• surfaces en eau.

Cette carte permet ainsi de caractériser de manière générale la répartition des milieux dits naturels.

 Base de données ou structure en charge : Corine Land Cover (IFEN).

 Caractéristiques du bassin     :

De façon générale,  sur  le  bassin amont,  les espaces naturels  sont fortement  représentés (landes sèches,  tourbières,
prairies humides…). Les forêts, en extension, sont essentiellement d’origine anthropique (conifères).
Le bassin médian est caractérisé par la part importante de prairies en liaison avec l’activité d’élevage et le bassin aval voit
réapparaître les forêts entrecoupées d’une majorité de parcelles cultivées.
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M2. Écologie et Biodiversité

M2.1. Remontée des migrateurs

 Commentaire général :
Historiquement, la Vienne constitue un axe privilégié pour l'accomplissement du cycle migratoire des poissons amphihalins.
Or, c'est à partir du 18ème siècle et jusqu'au début du 20ème siècle que le déclin des migrateurs s'est opéré sur la Vienne en
raison principalement de la construction d'ouvrages faisant obstacle à la migration.

Dans le contexte actuel de responsabilisation croissante vis à vis de l'érosion de la biodiversité traduit notamment par une
législation renforcée, la restauration de la libre circulation des poissons migrateurs constitue un enjeu majeur.

Ces évolutions favorables ne sont pas étrangères au bassin de la Vienne dont les aménagements récents et prochains
convergent en faveur d'un repositionnement de ce territoire vis à vis des migrateurs. 

 Base de données ou structure en charge :
Syndicat de rivière, AELB, LOGRAMI, ONEMA.

 Caractéristiques du bassin :
Le barrage de Châtellerault est situé sur la Vienne à 271 km de l'estuaire. Il est propriété d'EDF et sert actuellement pour
la production d'hydroélectricité. Les  résultats des comptages des migrateurs au niveau de Châtellerault depuis son
équipement en 2004, confirment les potentialités du retour des migrateurs sur le bassin de la Vienne, en particulier
avec les résultats favorables de 2007 concernant l’Alose et en 2008 concernant la Lamproie marine. L'année 2011, se
caractérise par une légère diminution de passages de migrateurs par rapport à l'année 2010.

Le barrage de Descartes se situe sur la Creuse à 11 km de la confluence avec la Vienne. Depuis l'arasement du barrage
de Maisons Rouges c'est le premier obstacle à la mer sur la Creuse. La construction d'une nouvelle passe à poissons
(2006) couplée à une station de vidéo-comptage permet de contrôler l'ensemble des poissons qui colonisent le bassin.

Descartes (Creuse)

Espèces 2007 2008 2009 2010 2011

Alose 9 050 1 719 306 509 3

Anguille 40 262 24 17 13

Lamproie marine 51 230 32 154 15 220 16 901 3 802

Truite de mer 4 5 1 7 4

Saumon atlantique 60 50 52 22 122

Le barrage de Châteauponsac est situé sur la rivière Gartempe.
La fiabilité des résultats n'est pas avérée sur cette station de comptage. Un changement du dispositif de comptage est
prévu pour 2012.

Châteauponsac (Gartempe)

Espèces 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Passages de gros poissons considérés à ce niveau
de l'axe comme étant des saumons

57 8 10 6 4 0 0 0

Une nouvelle diminution des effectifs est observée en 2011 par rapport à 2010. Cette régression est à mettre en
relation avec les conditions hydrologiques exceptionnellement défavorables de l'année 2011.

Source     :   LOGRAMI     http://www.logrami.fr/node/11
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Châtellerault (Vienne)

Espèces 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Alose 5 889 4 951 3 487 9 537 1 889 718 811 336

Anguille 3 434 1 105 2 682 4 701 700 763 1 254 53

Lamproie marine 23 620 8 333 21 111 41 655 49 174 15 939 18 323 9 116

Truite de mer 8 12 2 4 5 3 3 2

Saumon atlantique 2 4 11 9 10 9 6 10

http://www.logrami.fr/node/11


Évolution de la colonisation du bassin de la Vienne par la Lamproie marine
(Source : Logrami)

Par le Saumon
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Par la Grande Alose
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M2. Écologie et Biodiversité

M2.2. Animaux exotiques envahissants

 Commentaire général :

Les espèces animales, fréquemment rencontrées sur le bassin de la Vienne sont les ragondins (espèce nuisible) et les
écrevisses  américaines.  Il  convient  également  de  citer,  comme  espèce  animale  envahissante  autochtone,  le  grand
cormoran, très présent sur le bassin. A cet effet, des arrêtés préfectoraux et l’arrêté interministériel du 25 Août 2003 fixent
les périodes autorisées de tir et les quotas de cormorans par département.
Le  principal  problème  posé  par  les  espèces  envahissantes  est  une  atteinte  directe  à  la  biodiversité.  En  effet,  de
nombreuses espèces envahissantes sont très compétitives et ont tendance à évincer les plantes et animaux indigènes, soit
par prédation directe, soit en leur transmettant des parasites ou des maladies, soit, enfin, en les privant totalement du
milieu qui leur est  indispensable (oxygène, lumière, nourriture, habitats privilégiés…).

 Bases de données, structures en charge : FREDON, FDGDON...

 Caractéristiques du bassin :

Quelques espèces animales invasives du bassin de la Vienne

Ragondin (Myocastor
coypus)

Grenouille Taureau
(Rana catesbeina)

Rat musqué
(Ondatra zibethicus)

Tortue de Floride
(Trachemys scripta

elegans)

Les écrevisses américaines
(Pacifastacus leniusculus,

Orconectes limosus,
Procambarus Clarckii)

Corbicule asiatiques
(Corbicula fluminea)

Le  piégeage  de  ragondins  et  rats  musqués  est  principalement  effectué  par  les  Fédérations  Départementales  des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON). Ainsi chaque année plusieurs milliers de ragondins
sont piégés dans chacun des départements du bassin de la Vienne.
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M2. Écologie et Biodiversité

M2.3. Plantes exotiques envahissantes

 Commentaire général :

Le  principal  problème  posé  par  les  espèces  envahissantes  est  une  atteinte  directe  à  la  biodiversité.  En  effet,  de
nombreuses espèces envahissantes sont très compétitives et ont tendance à évincer les plantes et animaux indigènes, soit
par prédation directe, soit en leur transmettant des parasites ou des maladies, soit, enfin, en les privant totalement du
milieu qui leur est  indispensable (oxygène, lumière, nourriture, habitats privilégiés…).

 Bases de données, structures en charge : ORENVA, CBNMC Limousin

 Caractéristiques du bassin :

Les principales plantes invasives présentes sur le bassin sont :
– Jussies
– Renouée du Japon,
– Buddleia de David,
– Myriophylle du Brésil,
– Balsamine de l’Himalaya ou Impatience des jardins,
– ...

L'ensemble du bassin est concerné par la présence de plantes invasives.

La Jussie et la Renouée du Japon sont les espèces les plus inventoriées que ce soit sur l’ensemble du territoire ou de
façon plus ponctuelle. La situation est plus contrastée concernant le Buddleia et la Balsamine. Le Myriophylle est quant à
lui présent ponctuellement.

La carte suivante présente les données issues des Conservatoires Botaniques Nationaux du Massif  Central  et Bassin
Parisien  et  de l'Observatoire  Régional  des plantes  ENVahissantes  des écosystèmes  Aquatiques  de Poitou-Charentes
(ORENVA).  Les inventaires  des  CBN sont  issus  de relevés  de  botanistes  et  d'amateurs faisant  partis  du  réseau du
conservatoire national.
Les données de localisation sur la Région Poitou-Charentes, issues de l'ORENVA, sont issues des inventaires effectués
par les opérateurs de terrain (syndicats de rivière principalement) et transférés à l'ORENVA.
Ces données ne sont pas exhaustives, elles sont le reflets des secteurs qui ont été prospectés. Ainsi, un territoire pour
lequel aucune espèce n'est représentée ne signifie pas qu'aucune espèce n'est présente.

Par ailleurs, l'EPTB Vienne anime un dispositif  de coordination de la gestion des plantes invasives sur le bassin de la
Vienne, en partenariat avec les acteurs déjà impliqués dans cette problématique : ORENVA, CBN, syndicats de rivière,
CREN, CPIE...
L'objectif  de  ce  dispositif  est  d'organiser  les  opérateurs  de  terrain  dans  le  suivi  et  la  gestion  des  plantes  exotiques
envahissantes à une échelle cohérente, celle du bassin de la Vienne et d’orienter les interventions des maîtres d'ouvrage
sur les secteurs les plus problématiques.
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M2. Écologie et Biodiversité

M2.4. Caractérisation des zones humides

 Commentaire général :

Durant  l’année 2007/2008,  un recensement  des zones  à dominante humide a été engagé sur  le  périmètre du SAGE
Vienne. Cette étude servira de base pour une meilleure prise en compte des zones humides et la mise en œuvre d’une
politique de gestion.

 Base de données ou structure en charge :
CREN, CBNMC, …, Région Limousin, EPTB Vienne.

 Caractéristiques du bassin :

Un inventaire  cartographique des zones à dominante humide (ZDH) à l’échelle de l’intégralité  du périmètre du SAGE
Vienne et de la Région Limousin (bassin Loire Bretagne), a été réalisé par le bureau d’étude Image-Consult. 
Sa réalisation est basée sur une méthode de prédétermination des zones potentiellement humides par la réalisation de
masques numériques (topologie, hydrographie…), de calages de terrain et de photo-interprétation assistée par ordinateur.

Les zones à dominante humides du territoire du SAGE Vienne et de la région Limousin (partie du bassin Loire-Bretagne
représentent 116 216 ha soit 8,98% de la zone d'étude. Néanmoins, on peut considérer que les zones à dominante humide
de type 7 (71 et 72) ont irréversiblement perdu leur rôle de zone humide vu le caractères urbains de ce type.

La majeure partie des zones à dominante humide de ce secteur, sont constituées de prairies, de formations forestières et
de tourbières (respectivement 61,83%, 27,62% et 5,19% des ZDH). Ces unités suivent de manière assez proche le réseau
hydrographique.

En ce qui concerne la fiabilité des résultats :
• le caractère humide est confirmé dans 92 % des cas ;
• le critère de « typologie » est en adéquation dans 90 % des cas avec d'autres inventaires de terrain réalisés sur le

territoire.

Cet inventaire est disponible sur le site internet de l'EPTB Vienne (www.eptb-vienne.fr).

Tourbière sur le Plateau de Millevaches en Limousin
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Tableau de caractérisation des zones humides sur le périmètre du SAGE Vienne et de la région
Limousin (partie du bassin Loire-Bretagne)

(source : Inventaire des zones à dominante humide, 2008)

Code Typologie
Superficie

(ha)

Pourcentage
relatif au
territoire

Pourcentage
relatif aux
zones à

dominantes
humides

0 Indéterminé 27,8 0,0021 0,024

21 Boisements à forte naturalité 32099,9 2,4812 27,621

22
Boisements artificiels-plantations (peupliers, 
résineux, autres

933,7 0,0722 0,803

31 Prairies humides naturelles à jonc 71858,2 5,5544 61,832

32 Prairies humides naturelles à molinies et autre 32,7 0,0025 0,028

40 Tourbières, landes humides et bas-marais acides 6036 0,4666 5,194

51 Roselières 3,7 0,0003 0,003

52 Magnocaricaies 21,2 0,0016 0,018

53 Mégaphorbiaies 1296,9 0,1002 1,116

54
Ceinture de végétation méso- à eutrophe de bord 
d'étang

162,7 0,0126 0,140

60 Terres arables 3176,9 0,2456 2,734

71 Zones bâties 195,3 0,0151 0,168

72 Autres : zones artificialisées 360,6 0,0279 0,310

80 Mosaïques d'entités humides de moins de 0,1 ha 10,3 0,0008 0,001

Total 116216 8,98 100
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M2. Écologie et Biodiversité

M2.5. Dégradation des zones humides

 Commentaire général :

Durant l’année 2008, un recensement des zones humides a été réalisé sur le périmètre du SAGE du bassin de la Vienne.
Cette étude permet d'établir un point zéro de la situation des zones humides.

 Base de données ou structure en charge : Structure porteuse.

 Caractéristiques du bassin :

Les zones humides drainées sont particulièrement abondantes sur le secteur du Montmorillonnais, sur le sud ouest du
périmètre du SAGE en raison notamment des politiques locales incitatives en faveur de ces pratiques et sur le bassin de la
Creuse autour de la Souterraine.
Les zones humides dégradées correspondent essentiellement à la mise en culture de terrains hydromorphes. Elles sont
localisées principalement sur la Vienne aval.
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ZONAGES, PROGRAMMES ET

STRUCTURES DE GESTION DE

L'EAU
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Arrachage Jussies (© RIVE Vienne)

Abreuvoir (© EPTB Vienne)

Passe à poissons (© EPTB Vienne)

Débardage à cheval (© Syndicat Monts et Barrages)



GE1. Zones de rejets réglementés (zones sensible et vulnérable)

 Commentaire général :

Selon la directive du 12 décembre 1991, dite « directive nitrates », des mesures de lutte contre la pollution par les nitrates
d’origine agricole doivent être mises en place dans les zones vulnérables aux nitrates.

La directive du 21 mai 1991 relative aux traitements des eaux résiduaires urbaines impose le renforcement du traitement
des eaux rejetées par les agglomérations situées en zone sensible à l’eutrophisation, en astreignant les collectivités à des
obligations de traitement renforcé des eaux usées en phosphore et en azote (meilleure efficacité épuratoire).

 Base de données ou structure en charge : AELB.

 Caractéristiques du bassin :

Zones vulnérables aux nitrates :
Sur le bassin de la Vienne, il existe une zone vulnérable aux nitrates qui débute sur le département de la Vienne près de
Chardes et s’étend sur le bassin du Clain et sur l'aval du bassin de la Vienne. 

Ce secteur fait l'objet d'un programme d'actions en zone vulnérable (4ème depuis juillet 2009) définissant notamment des
mesures de réduction de fuite de nitrates à appliquer par les agriculteurs.

Zones sensibles à l’eutrophisation :
Par  l’arrêté  du 9 janvier  2006,  le  préfet  coordonnateur  de bassin a  désigné l’ensemble du  bassin  Loire  Bretagne (à
l’exception du littoral vendéen) en zones sensibles. Le bassin de la Vienne est donc intégralement classé en zone sensible.
Cet arrêté demande la mise en œuvre d’un traitement plus rigoureux (azote et phosphore) pour les agglomérations de plus
de 10 000 EH avant le 9 janvier 2013.
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GE2. Procédures de prévention des risques d’inondation

 Commentaire général :

La crue de 1960 reste sur le bassin de la Vienne, la crue qui a marqué ces cinquante dernières années et a provoqué de
nombreux  dégâts.  Sur  les  affluents,  il  faut  noter  l’inondation  de  juillet  1993  sur  l’Aurence  (ruissellement  urbain  très
important) et celle de septembre 1993 sur la Briance (crue centennale).

 Base de données ou structure en charge : DREAL.

 Caractéristiques du bassin :

Le bassin de la Vienne compte 317 atlas de zones inondables (AZI), et 116 Plan de Prévention de Risques Inondation
(PPRI) (représente 13% des communes du bassin). 

En 2008, un diagnostic de la gestion du risque d'inondations sur la bassin de la Vienne (Clain, Creuse, Gartempe, Vienne)
a été réalisé. Ce diagnostic révèle que près de 16 000 personnes sont potentiellement exposées au risque d'inondations,
dont environ 5 010 personnes sur le bassin de la Vienne. Parmi les communes fortement exposées, 8 ont une grande
superficie de leur centre ville dans le périmètre d'expansion des crues :

• Sur la Vienne : Confolens et Chabanais (dpt 16), Valdivienne et Chauvigny (dpt 86),
• Sur la Creuse : Aubusson (dpt 23), Argenton-sur-Creuse et Le Blanc (dpt 36) ,
• Sur la Gartempe : Montmorillon (dpt 86).

Dans l’ensemble, la Vienne est déjà bien couverte par des plans de prévention. La Vienne en amont de Limoges reste pour
l’instant sans procédure « risques ». Les bassins de la Creuse et du Clain restent peu couverts.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive inondation transposée dans le Grenelle II (2010), la DREAL
de bassin a réalisé une évaluation préliminaire des risques d'inondations (EPRI) approuvé fin 2011.
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GE3. Programmes de gestion de l'eau et des milieux aquatiques

 Commentaire général :

Sur le territoire de l’agence de l’eau Loire-Bretagne il existe différents types de contrats de gestion de l’eau et des milieux
aquatiques.

• Les contrats territoriaux
Le contrat territorial est un outil financier proposé par l’Agence de l’eau Loire Bretagne dans le but de réduire les différentes
sources de pollution ou de dégradation physique des milieux aquatiques.
Il  est  conclu  pour  une durée maximale de 5 ans  avec le  porteur  de projet,  les  maîtres d’ouvrage et  les  partenaires
techniques et financiers.

• Contrat de rivière
Un contrat de rivière est un outil opérationnel dédié à la gestion de l’eau à l’échelle d’un bassin versant.
Comme les SAGE, il fixe des objectifs de qualité des eaux, de valorisation des milieux aquatiques et de gestion équilibrée
de la  ressource en  eau.  Il  prévoit  de  manière  opérationnelle  les modalités de  réalisation  des études  et  des  travaux
nécessaires pour atteindre ces objectifs, en désignant un maître d’ouvrage, et en définissant un programme d’actions sur 5
ans, un mode de financement, les échéances des travaux... Cependant contrairement au SAGE, le contrat de rivière n’a
pas de portée juridique.

• Contrats de restauration et d’entretien
Les SAGE et les Contrats de Rivière ne sont pas les seuls outils de gestion de l’eau. Des Contrats de Restauration et
d’Entretien (CRE) peuvent être mis en place plus localement.

Par ailleurs, tous les cours d’eau ne bénéficient pas tous de ces types d'outils. Sur certains d’entre eux une réflexion est
engagée afin de faire émerger l’outil adapté au contexte local comme sur les bassins du Goire et de l'Issoire.

A noter que depuis 2010 les CRE sont progressivement substitués par des contrats territoriaux.

 Base de données ou structure en charge : AELB, Banatic.

 Caractéristiques du bassin :

Le bassin de la Vienne est couvert par de nombreux programmes d'action de gestion de l'eau et des milieux aquatiques
comme les Contrats territoriaux, les contrats de rivières, les contrats de restauration et d'entretien des cours d'eau ou des
zones humides...
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Nombre
Superficie 

totale
(km²)

Part sur le 
bassin de la 

Vienne
Nombre

Superficie 
totale
(km²)

Part sur le 
bassin de la 

Vienne
Contrats territoriaux 8 4 384 20,8% 11 9 594 45,4%

CRE 11 4 371 20,7% 0 0 0,0%
Contrats de rivière 2 1 969 9,3% 0 2 885 13,7%

Total 21 10 724 50,8% 11 12 479 59,1%

Nombre
Superficie 

totale
(km²)

Part sur le 
bassin de la 

Vienne
Nombre

Superficie 
totale
(km²)

Part sur le 
bassin de la 

Vienne
SAGE 1 7 048 33,4% 1 2 885 13,7%

Programmes d'action de gestion de l'eau et des milieux aquatiques

Mis en œuvre En cours d'élaboration ou d'émergence

Programmes de planification de gestion de l'eau et des milieux aquatiques
Mis en œuvre En cours d'élaboration ou d'émergence
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GE4. Structures et compétences transférées

 Commentaire général :

De nombreuses communes du bassin de la Vienne sont regroupées en intercommunalités « de projet », c’est-à-dire en
communautés de communes (CC) ou d’agglomération (CA). 
Les compétences concernant « l’eau potable » et « l’aménagement des rivières » sont souvent gérées par les Syndicats
intercommunaux, les CC et CA ou par des communes isolées.

 Base de données ou structure en charge : Préfectures, DDT, Départements.

 Caractéristiques du bassin :

Le bassin  de la  Vienne est  couvert  par  de nombreux  syndicats  de rivière et  autres  collectivités  et  regroupement  de
collectivités ayant la compétence rivière ou eau potable.

cf. cartes suivantes
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