INDICATEUR D’ETAT :
1. ETAT NATUREL DE REFERENCE

Cet indicateur vise a caractériser I'état initial du bassin par l'approche des
caractéristiques géologiques, des masses d'eau et I'occupation du sol de grands
ensembles naturels.

En effet, les effets des pressions sur I'environnement ne seront pas identiques
selon le type des milieux concernés. Il est donc important de disposer d'un point zéro
pour mesurer I'évolution de la qualité de I'environnement du bassin en fonction des
caractéristiques du milieu.
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INDICATEUR D’ETAT : 1. ETAT NATUREL DE REFERENCE

Descripteur :

1.1 Carte des systémes aquiféres

v Commentaire général descripteur :

Un systéme aquifére est un domaine hydrogéologique dont toutes les parties sont en liaison
hydraulique et qui est circonscrit par des limites faisant obstacle a toute propagation d’influence
appréciable vers I'extérieur. De fagcon générale, il correspond aux réserves d’eaux souterraines d’'un
territoire.

Ce descripteur permet de présenter I’état initial du bassin par I'approche des caractéristiques
hydrogéologiques.

v Préconisations suivies : Non.

v Base de données ou structure en charge: BDRHF V1 (Base de Données sur le Référentiel
Hydrogéologique Francais)

v Pour en savoir plus : http://sandre.eaufrance.fr/rubrique.php3?id_rubrique=18

v Fréquence d’actualisation : Version 2 prochainement.

v Référence initiale : Carte " Forces et faiblesses " p.34.

v Caractéristiques du bassin :
Les systéemes aquiferes du bassin de la Vienne sont de 2 types :

- en zone amont cristalline (essentiellement en Limousin), se trouvent les formations arénisées de
surface. Elles sont de faibles capacités mais bien adaptées aux besoins diffus des zones rurales.
Ces eaux sont cependant vulnérables aux pollutions notamment bactériologiques, ainsi qu’aux
périodes de sécheresse. Leur caractere acide peut entrainer des nuisances importantes : attaque
des réseaux de distribution, risque pour la santé avec dissolution des métaux comme le plomb ou
le cuivre,

- en zone aval sédimentaire, la ressource en eau est plus abondante. Les eaux sont bien
minéralisées et les débits, plus importants. Dans les calcaires karstifiés, la partie libre des nappes
offre une bonne disponibilité mais est vulnérable aux nitrates et pesticides. Dans la partie captive,
les eaux sont chargées en fer et manganese. Dans les sables fins et grés, les eaux sont peu
minéralisées avec des teneurs en fer non négligeables. Enfin, dans les calcaires crayeux, les
formations tertiaires et les alluvions des cours d’eau, les aquiféres présentent moins d’intérét avec
une qualité médiocre et des potentialités inégales.

1.1 Les systemes aquiféres sur le bassin de la Vienne
(source : BDRHF)
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INDICATEUR D’ETAT : 1. ETAT NATUREL DE REFERENCE
Descripteur :

1.2 Carte des masses d’eau

v Commentaire général descripteur :

La Directive Cadre sur I'Eau du Parlement Européen et du Conseil adoptée le 23 octobre
2000, établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de I'eau.
Son objectif sur le plan écologique peut se résumer ainsi :
- Atteindre d'ici 2015 le "bon état" (bon état écologique et chimique) pour 61% des
masses d'eau de surface.
- Préserver ceux qui sont en "trés bon état".
- Atteindre le bon potentiel dans les milieux fortement artificialisés.
- Supprimer avant 2020 les rejets de substances dangereuses prioritaires. Cet
objectif s'ajoute a la réduction de tous les rejets de micropolluants, nécessaire a
I'atteinte des objectifs de bon état et de bon potentiel écologique.

Pour en savoir plus : http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage_et_sage/directive_cadre/
http://www.ecologie.gouv.fr/La-directive-cadre-sur-I-eau.html

A ce titre, un état des lieux a été réalisé avec une délimitation et une caractérisation de I'état
des milieux aquatiques pour chaque masse d’eau correspondant a une partie distincte et
significative des eaux de surface, telles qu'un lac, un réservoir, une riviere, un fleuve ou un
canal, une partie de riviere, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion
d'eaux cotieres.
Concernant le risque de non-atteinte du bon état des eaux et milieux aquatiques, les masses
d’eau sont classées en :

- risque de non-atteinte,

- doute,

- respect des objectifs,

- masse d’eau fortement modifiée (par suite d'altérations physiques dues a l'activité

humaine).

Aprés avoir identifié les mesures supplémentaires qui permettraient d’atteindre le bon état
des eaux en 2015, une analyse détaillée par masse d’eau a permis d’évaluer leur faisabilité
technique, leur impact réel sur le milieu et le délai de réponse du milieu. En croisant ces
données avec une analyse économique, il a été défini pour chaque masse d’eau un objectif
environnemental : compte tenu des contraintes techniques et financiéres, la masse
d’eau peut-elle atteindre le bon état en 2015 ou faut-il proposer un report de délai (2021
ou 2027) ou encore une dérogation d’objectif ?

Préconisations suivies : Non.

Base de données ou structure en charge : AELB, DREAL.
Fréquence d’actualisation : Selon actualisation.

Référence initiale : Etat des lieux du bassin Loire-Bretagne (2005).
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v' Caractéristiques du bassin :

Données issues de I’Agence de I’eau Loire Bretagne — 09/2008

m Masses d'eau « Cours d'eau »
Sur le territoire du SAGE Vienne, concernant les « cours d’eau principaux » et « Trés Petits Cours d’Eau
(TPCE) », sont dénombrées sur un total de 98 masses d’eau :
+ 29 masses d’eau classées en « Respect des objectifs » (30 %),
+ 14 masses d’eau classées en « Doute » (14 %),
« 55 masses d’eau en risque de non-atteinte, classées en « Délais / Actions supplémentaires »
(56 %).

m Masses d'eau « Plans d'eau »
L’ensemble des masses d’eau « plans d’eau » est classé en MEFM et en « Respect des objectifs ».
Néanmoins, I'ensemble des plans d'eau du périmétre du SAGE est classé en objectif d'atteinte de Bon
Potentiel en 2015, sachant que le facteur déclassant est I'objectif écologique.

Les paramétres déclassants sur la partie amont du bassin de la Vienne, pour les cours d'eau et plans
d'eau, sont la morphologie, I'hydrologie et les pesticides.

La dégradation des composantes hydro-morphologiques peut étre mise en relation avec les nombreux
ouvrages barrant le lit des cours d’eau, les trés nombreux étangs ainsi que le piétinement des bovins
sur les berges et dans le lit des cours d’eau.

Le déclassement vis-a-vis des parametres micropolluants est essentiellement lié aux activités
industrielles du bassin (papeteries...).

Enfin, les pollutions organiques, azotées ou phosphorées (macropolluants) sont liées aux rejets urbains
(assainissement non-conforme) et a I'élevage pourtant extensif en globalité.

Sur la partie aval du bassin, les parametres déclassants sont les pesticides, la morphologie et
I'hydrologie.

Le secteur se trouve confronté a 2 problématiques généralisées :

- pollutions par les produits phytosanitaires et plus localement, par les nitrates,

- dégradation de la qualité et de la fonctionnalité des habitats aquatiques au travers de diverses
atteintes a la morphologie des cours d’eau avec parfois des répercussions hydrologiques défavorables
(étiages importants sur 'Envigne).

Le déclassement local de certains cours d'eau vis-a-vis des macropolluants renvoie a des
problématiques locales de collecte des rejets urbains ou industriels.

m Masses d'eau « Eaux souterraines »
Enfin, concernant les masses d’eaux souterraines :
- I'amont du bassin n'est pas déclassé ;
« les parametres déclassants des masses d'eau sur la partie aval sont les nitrates, les pesticides.

Les différents risques concernant les eaux de surfaces (cours d’eau principaux, tres petits cours d’eau et
plans d’eau) et eaux souterraines sont présentés dans les tableaux et cartes suivants.



Tableau récapitulatif concernant les masses du territoire du SAGE Vienne

' . Risque Risque Risque Risque Risque Risque Répartition des masses d'eau “Cours d'eau™
Cours d'eau Risque Global Macropolluants Nitrates Pesticides  Micropolluants Morphologie Hydrologie pour le Risque Global
Classement d:lcr)nn;l;rsees el d:lombre d;lombre hrilie el el (Bource Agence de lesu Lers Bretagne 0552008)
. de masses d'eau I . de masses d'eau|de masses d'eau|de masses d'eau
d'eau d'eau d'eau I
29 93 97 86 94 30 63 ¥ Rasgect dem o
12 7 0 1 0 15 12 <aih
55 4 1 1 4 51 23 W Dbl | Actions
0 0 0 0 0 2 0 mEpaI
98 98 98 98 98 98 98 i
Répartition des masses d'eau "Plan d'eau”™
pour le Risgue Global
L]
Plans d'eau (Bource Agonce de feai Loie Hretagne 09/2008)
Risque Risque Risque Risque
Glr: Global Trophie Nitrates Pesticides B Raspuct des o
8 g g g crgh
Doise
0 0 0 0 W Cibdans. | Actiorn
0 0 0 0 - P Ta R
0 0 0 0 Mon quabl &
8 8 8 8
. Risque Global Risque Risque Risque Risque Répartition des masses d'eau "Eaux souterraines’
Eaux souterraines Qualité Nitrates Pesticides Quantité pour le Risque Global
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre [Bource Agence de leau Lore Bretagne 09/2008)
Classement de masses de masses d'eau de masses de masses de masses
d'eau d'eau d'eau d'eau
8 8 9 8 13 Ny
0 0 0 0 2 ™ oo
. ! 0 I 0 g At
0 0 0 0 0
15 15 15 15 15

* Risque Qualité défini par la DCE : risque chimique pour les eaux souterraines = concaténation des risques nitrates et pesticides, voire micropolluants ; plus risque de

non dégradation chimique.

Tableau de bord du SAGE du bassin de la Vienne — Décembre 2009



Tableau de bord du SAGE du bassin de la Vienne — Décembre 2009

10



1.2 Caractérisation des masses d'eau
sur le périmétre du SAGE Vienne

RISQUE GLOBAL

Masses d'eau - Cours d'eau
— Délais/Actions supplémentaires

Doute

Respect des objectifs

Masses d'eau - Plans d'eau

B vEFM

[] perimetre du SAGE Vienne

Sources : Agence de I'eau Loire Bretagne 09/2008, IGN.
Conception : EPTB Vienne 01/2009
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1.2 Caractérisation des masses d'eau
sur le périmeéetre du SAGE Vienne

RISQUE
MORPHOLOGIE

Masses d'eau - Cours d'eau
Respect des objectifs

Doute

—— Délais / Actions supplémentaires

Non qualifie

Masses d'eau - Plans d'eau

B vEFM

D Périmetre du SAGE Vienne

Sources : Agence de I'eau Loire Bretagne 09/2008, IGN.
Conception : EPTB Vienne 01/2009
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1.2 Caractérisation des masses d'eau
sur le périmeétre du SAGE Vienne

RISQUE
HYDROLOGIE

Masses d'eau - Cours d'eau
—— Respect des objectifs

Doute
—— Délais / Actions supplémentaires

Masses d'eau - Plans d'eau

B vEFM

[] perimetre du SAGE Vienne

Sources : Agence de |'eau Loire Bretagne 09/2008, IGN.
Conception : EPTB Vienne 01/2009
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1.2 Caracterisation des masses d'eau
sur le périmétre du SAGE Vienne

RISQUE
MACROPOLLUANTS

Phosphore compris, sans nitrates

Masses d'eau - Cours d'eau
— Respect des objectifs

Coute
—— Délais / Actions supplémentaires

Masses d'eau - Plans d'eau

B MEFM

[_] Perimetre du SAGE Vienne

Sources ; Agence de |'eau Loire Bretagne 08/2008, IGN,
Conception : EPTE Vienne 01/2008
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1.2 Caractérisation des masses d'eau
sur le périmetre du SAGE Vienne

RISQUE NITRATES

Masses d'eau - Cours d'eau
—— Respect des objectifs
Doute

——— Délais { Actions supplémentaires

Masses d'eau - Plans d'eau

B vEFM

[ Périmetre du SAGE Vienne

Sources | Agence de l'eau Loire Bretagne 09/2008, IGN.
Conception : EPTB Vienne 01/2008
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1.2 Caractérisation des masses d'eau
sur le périmétre du SAGE Vienne

RISQUE PESTICIDES

Masses d'eau - Cours d'eau
—— Respect des objectifs

Doute
—— Délais / Actions supplémentaires

Masses d'eau - Plans d'eau

B vEFM

D Périmétre du SAGE Vienne

Sources : Agence de 'eau Loire Bretagne 09/2008, IGN.
Conception : EPTB Vienne 01/20089
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1.2 Caractérisation des masses d'eau
sur le périmétre du SAGE Vienne

RISQUE
MICROPOLLUANTS

Masses d'eau - Cours d'eau
—— Respect des objectifs

Doute

—— délais / Actions supplémentaires

Masses d'eau - Plans d'eau

B vEFM

D Périmétre du SAGE Vienne

Sources - Agence de l'eau Loire Bretagne 09/2008, IGN,
Conception : EPFTB Vienne 01/2009
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-2010
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D Périmeétre du SAGE Vienne
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1.2 Caractérisation des masses d'eau
sur le périmeétre du SAGE Vienne

RISQUE QUALITE
Eaux Souterraines

Masses d'eau souterraines
| Délais / Actions supplémentaires

— Respect des objectifs

[] perimetre du SAGE Vienne

Sources : Agence de 'eau Loire Bretagne 09/2008, IGN,
Conception : EPTE Vienne - 2010

TR
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1.2 Caractérisation des masses d'eau
sur le périmétre du SAGE Vienne
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RISQUE NITRATES
Eaux Souterraines

Masses d'eau souterraines

.| Délais / Actions supplémentaires

|

~ Doute

e

= Respect des objectifs

[ perimetre du SAGE Vienne

Sources - Agence de 'eau Loire Bretagne 092008, IGN.
Conception : EPTB Vienne - 2010
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D Périmeétre du SAGE Vienne
Sources : Agence de l'ea
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1.2 Caractérisation des masses d'eau
sur le périmétre du SAGE Vienne

RISQUE QUANTITE

Eaux Souterraines

Masses d'eau souterraines

| Délais / Actions supplémentaires

_ Doute pL=—=—==—=" = —= a1
E Respect des objectifs 3 = ==
3= — o ————
[] perimetre du SAGE Vienne = s
= = = S
4 = ::- ..-". -.___.'_._‘ # ‘:-:____.' E-
L g = o
N ~ E— N —
pav e S
Sources : Agence de I'eau Loire Bretagne 08/2008, IGN. F :
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INDICATEUR D’ETAT : 1. ETAT NATUREL DE REFERENCE

Descripteur :
1.3 Carte des milieux naturels

v Commentaire général descripteur :

Cette carte est réalisée a partir de CORINE Land Cover. Il s’agit d'une base de données
géographiques issue d’'un programme européen et réalisée par interprétation d’images satellitaires.
Ce référentiel permet ainsi la description de I'occupation du sol a moyenne échelle a travers une
nomenclature standard hiérarchisée.
5 grands types d’occupation du sol sont ainsi différenciés :

- territoires artificialisés,

- territoires agricoles,

. foréts et milieux semi-naturels,

- zones humides,

« surfaces en eau.

Cette carte permet ainsi de caractériser de maniére générale la répartition des milieux dits naturels.

Préconisations suivies : théme E.

Base de données ou structure en charge : Corine Land Cover (IFEN).
Fréquence d’actualisation : Pas d’actualisation disponible.

Référence initiale : Carte " Forces et Faiblesses " p.34.

AN NN

v Caractéristiques du bassin :

De fagon générale, sur le bassin amont, les milieux naturels sont d’'une richesse importante (landes
seches, tourbieres, prairies humides...). Les foréts, en extension, sont essentiellement d’origine
anthropique (coniféeres).

Le bassin médian est caractérisé par la part importante de prairies en liaison avec l'activité d’élevage
et le bassin aval voit réapparaitre les foréts entrecoupées d’une majorité de parcelles cultivées.

Extrait de « Forces et Faibl du bassin de la Vienne » :

... Le bassin de la Vienne posséde un patrimoine naturel important et diversifié. Les inventaires
réalisés ont pu mettre en évidence les milieux naturels du bassin. Les principaux milieux du bassin
de la Vienne sont les vallées des cours d’eau, les iles qui naissent sur la Vienne aval, les lacs
et les étangs, les tourbiéres, les landes et les pelouses, les bois et les foréts, les bocages et
les haies mais également les anciennes carriéres, nées de la main de 'homme et qui peuvent
devenir des habitats de substitution pour les oiseaux. Ces milieux abritent une flore et une faune
variées qui ont parfois di s’adapter a des conditions de vie trés particulieres comme dans les
tourbiéeres. lls constituent également de part leur rareté un patrimoine exceptionnel....

+ cf. descripteur 8.2 Carte de I'aire urbanisée, industrialisée et agricole (p. 74).

1.3 Carte des milieux naturels

Tableau de bord du SAGE du bassin de la Vienne — Décembre 2009
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INDICATEUR D ETAT
2. ASPECTS QUALITATIFS DES EAUX DE SURFACE

De multiples descripteurs pourraient étre utilisés pour qualifier la qualité de l'eau.
Seules les variables représentatives des pollutions les plus courantes ont été
retenues : azote, nitrates, phosphore, matiéres organiques et oxydables, pesticides
et métaux lourds.

Des analyses complémentaires, touchant a [lorigine des pollutions ou aux
politiques de lutte seront possibles en consultant les indicateurs de pressions ou les
indicateurs de réponses.

Tableau de bord du SAGE du bassin de la Vienne — Décembre 2009
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INDICATEUR D’ETAT : 2. ASPECTS QUALITATIFS DES EAUX DE SURFACE

Descripteur :

2.1 Carte des matiéeres azotées et/ou % de points par
classe de qualité

v Commentaire général descripteur :

L’origine des produits azotées dans les eaux peut étre naturelle (pluies, lessivage du sol) ou
anthropique (eaux résiduaires urbaines, eaux usées industrielles, engrais). Ce type de pollution
accompagne généralement la pollution par les matiéres organiques et oxydables et tend a évoluer dans
le méme sens. Elle traduit également un enrichissement du cours d’eau en matiéres nutritives qui
peut conduire a son eutrophisation.

L’altération matiéres azotées est évaluée a partir des parametres suivants : NH,*, NKJ, NO;".

Le suivi des concentrations en matieres azotées et de I'ensemble des parameétres, au niveau des
stations de mesures du réseau de bassin Loire Bretagne et des réseaux départementaux permet
d’évaluer la qualité générale de I'eau superficielle.

v Préconisation suivie : 28.

v Base de données ou structure en charge:
Département, DREAL.

v Fréquence d’actualisation : Annuelle.

v Référence initiale : Carte " Forces et Faiblesses " p.54.

AELB (http://carto.eau-loire-bretagne.fr/osur/info.htm),

v Caractéristiques du bassin :

Pourcentage par classe de qualité SEQ-eau pour les Matiéres azotées
sur le périmétre du SAGE Vienne

Stations en 2008 10
Stations en 2007

Stations en 2006

Stations en 2005

Stations en 2004 10

Stations en 2003 1"

0% 10%

20%

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Le nombre de mesures estindiqué pour chaque classe

Depuis 2005, la qualité des eaux superficielles pour les matiéres azotées varie peu. Par ailleurs, depuis 2003, on
remarque une amélioration de ce parameétre, plus particulierement sur 'amont du bassin.

Cependant, en 2008, 29 % de stations sont classées en qualité « passable » sur les parties médiane et aval de la
Vienne, alors qu'elles n'étaient que 23% en 2007.

2.1 La qualité des eaux superﬁcielles'
Matiéres azotées - Année 2008

®
®

Selon |8 SEQ-Eau Versan 1

Qualité des eaux (SEQ-Eau)
Matiéres azotées

Trés Bonne
Barne
Fassabla
Mawvaise

Tries Mauvaise

05 10

20 Filométres

Source | Agence de Meau Loire Bretagne - OSUR 2008, IGH
Conception | EFTE Vienne 0172010,
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INDICATEUR D’ETAT : 2. ASPECTS QUALITATIFS DES EAUX DE SURFACE 2 2 La qualité des eaux SUpEI’ﬁCiE"ES
Descripteur | Nitrates - Année 2008

2.2 Carte des nitrates et/ou % de points par classe de [ i X
qualité ~R . I "'_“-w-_- r =

v Commentaire général descripteur : ] P s i Pl e,

La présence des nitrates dans les eaux est liée essentiellement aux activités agricoles (engrais chimiques) et i ! ! r— 5] T L ]
peut géner la production d’eau potable. | ) - . \

Le suivi des concentrations en nitrates et de I'ensemble des paramétres, au niveau des stations de mesures du C { -'_xh_\{_x_ . ? e ! e
réseau de bassin Loire Bretagne et des réseaux départementaux, permettra d’évaluer la qualité générale de > : S h % i :,-' '
I'eau superficielle. = ,"‘_-F_.__H_q\._ e L h—et N i b &
La mise en place des actions du SAGE doit aboutir a la stabilisation ou la réduction des concentrations .-'. ' (L\‘ = b E
en nitrates dans les eaux superficielles du bassin de la Vienne. R i
v Préconisations suivies : 22, 23, 24, 25. o 2
v Base de données ou structure en charge : AELB (http:/carto.eau-loire-bretagne.fr/osur/info.htm), - b el

Département, DREAL. -.‘_1‘ el
v Fréquence d’actualisation : Annuelle. =
v Référence initiale : Carte " Forces et Faiblesses " p.56, Carte " Diagnostic " p.16. =g

Lol

v' Caractéristiques du bassin :

Pourcentage par classe de qualité SEQ-eau pour les Nitrates p
sur le perimetre du SAGE Vienne /

Stations en 2008

Stations en 2007

Stations en 2006

Stations en 2005

Stations en 2004

Stations en 203

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Le nombre de mesures estindiqué pour chaque classe

-
.

b ."3 ‘Pl R
Qualité des eaux [SEQ.E.._.]\_\ L ?ﬂ Y
Nitrates [y

fR

En 2008, 4 stations situées sur la partie aval (dont 1 sur le Clain) sont classées en qualité « mauvaise ». Cette

situation démontre l'influence du Clain (dont I'occupation du sol du bassin est essentiellement agricole) sur la ( s
Vienne avec une dégradation sensible a I'amont et I'aval de Chatellerault. Le nombre de stations classées en & Tres Banne T e
qualité « mauvaise » a augmenté en 2007 et 2008, alors qu'il n'était que de 1 pour les années 2005 et 2006. @& Bomne
Néanmoins, sur le reste du bassin le pourcentage de stations classées en « Bonne qualité » augmente. Passable
0 5 10 20 Kiométes
@ Mauvass EEEEEEEN
®  Tris Mawaise Soises - Agencs de [es Lowe Bretagne - O5UR 2008, 1GN
Sefon le SEQ-Esu Varsion 1 Canception | EPTE Vienns 0172010
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INDICATEUR D’ETAT : 2. ASPECTS QUALITATIFS DES EAUX DE SURFACE

Descripteur :

2.3 Carte des matiéres phosphorées et/ou % de points par
classe de qualité

v Commentaire général descripteur :

La présence des matiéres phosphorées (phosphore total, orthophosphates) dans les eaux est liée aux activités
domestiques (assainissement) et agricoles (engrais chimiques) et peut favoriser le développement du phénomeéne
d’eutrophisation et la prolifération d’algues.

L’altération Matiéres Phosphorées est évaluée a partir des paramétres suivants : P total, PO,*

Le suivi des concentrations en matiéres phosphorées et de I'ensemble des parametres, au niveau des stations de
mesures du réseau de bassin Loire Bretagne et des réseaux départementaux permettra d’évaluer la qualité générale
de I'eau superficielle.

La mise en place des actions du SAGE doit aboutir a la maitrise des sources de pollution dispersées et diffuses
et a la diminution des flux ponctuels de phosphore dans les eaux superficielles du bassin de la Vienne.

v' Préconisations suivies : 7, 16, 27, 28, 29.

v Base de données ou structure en charge : AELB (http://carto.eau-loire-bretagne.fr/osur/info.htm), Département,
DREAL.

v" Fréquence d’actualisation : Annuelle.

v Référence initiale : Carte " Forces et Faiblesses " p.56, Carte " Diagnostic " p.12.

v Caractéristiques du bassin :
Pourcentage par classe de qualité SEQ-eau pour les Matiéres Phosphorées
sur le périmétre du SAGE Vienne

Stations en 2008

Stations en 2007

Stations en 2006

Stations en 2005

Stations en 2004

Stations en 2003

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Le nombre de mesures estindiqué pour chaque classe

La qualité concernant les Matiéres phosphorées s’est globalement améliorée depuis 2003.

En 2008, la quasi totalité des stations (32/34) est classée en « bonne » ou « trés bonne qualité ». Les deux stations
restantes, situées sur la zone médiane et I'aval du bassin, sont classées en qualité « passable ».

A I'amont du bassin, la qualité continue a s'améliorer car 3 stations sont classées en « trés bonne qualité », ce qui
n'était pas le cas en 2007.

Il convient cependant de nuancer ces résultats de concentration de matiéres phosphorées dans les échantillons
d'eau prélevés par les mécanismes d'adsorption du phosphore sur les sédiments qui réduisent les concentrations
dans l'eau.

2.3La qualité des eaux superficielles
Matiéres Phosphorées - Année 2008

= & e T LS Mo "'_"' : 2. -
= ~ T L =
e { i} 3 g
= 1 : 2 s |
b b1 '-|_ ! - oy N
| | ¥y | T, b i
' — el 1] [ i ' \ L) - I| | |!
"\ R \ = | 1
= Y : A | QL -
[ Descanes P = . gl i vy \
- o b - \
i , B i o SR 1 .
I { "% ) —_— = " 7 2
| }\_‘ : - B
(‘:"‘ J -'ﬂhlilll.ﬂ‘ 2 '\ > ; 1
' 5 b —— - L
R/ (K S \
Mo, Py - N~ - \ i -

Qualité des eaux (SEQ-Eau)
Matiéres Phosphorées

@ Tres Bonne

@ Borne

Passable
0 5 10 20 Kiométes

@  Mowmse il

@ Trés Mawaise Soures | Agence de Peak Loire Bratsges - DSUR 2008, 1GN
Selon le SEC-Eau Version 1 Conception - ERTE Vienne 0472010
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INDICATEUR D’ETAT : 2. ASPECTS QUALITATIFS DES EAUX DE SURFACE

2.4 La qualité des eaux superficielles
Descripteur : Matiéres organiques oxydables - Année 2008

2.4 Carte des matiéres organiques et oxydables et/ou %
de points par classe de qualité . r N e [ 2N TR T b

v' Commentaire général descripteur : ! . F B ."-.1______ [ A " | L

La présence des matiéres organiques et oxydables (oxygene dissous, taux de saturation en oxygene, DBO5,
DCO, COD, ammonium (NH4+), azote Kjeldahl (NKJ)) dans les eaux est liée aux activités domestiques
(assainissement) et industrielles (papeteries) et peut perturber le fonctionnement des écosystémes
aquatiques.

et

L’altération Matiéres Organiques et Oxydables est évaluée a partir des parameétres suivants : 0,, satO,, DCO,
DBO5, COD, NKJ, NH,*. .

Le suivi des concentrations en matiéres organiques et oxydables et de I'ensemble des parameétres, au niveau
des stations de mesures du réseau de bassin Loire Bretagne et des réseaux départementaux permettra
d’évaluer la qualité générale de I'eau superficielle. La mise en place des actions du SAGE doit aboutir a la -,
diminution des flux ponctuels de matiéres organiques (industries et assainissement) dans les eaux - g
superficielles du bassin de la Vienne. -

Objectif chiffré : 4
- au point nodal a Ingrandes : objectif de qualité sur le COD de 6 mgC/I (DCO de 25 mg/l), ’
- au point nodal du Pont de Pilas : objectif de qualité sur le COD de 7 mgC/I (DCO de 30 mg/l).

v' Préconisations suivies : 7, 26, 27, 28.

v Base de données ou structure en charge: AELB (http:/carto.eau-loire-bretagne.fr/osur/info.htm), _pard
Département, DREAL.

v" Fréquence d’actualisation : Annuelle.

v Référence initiale : Carte " Forces et Faiblesses " p.56, Carte " Diagnostic " p.10. —

v/ Caractéristiques du bassin :

Pourcentage par classe de qualité SEQ-eau pour les Matiéres Organiques et Oxydables
sur le périmétre du SAGE Vienne

Stations en 2008

Stations en 2007

Stations en 2006

Stations en 2005

Stations en 2004

Stations en 2003 Qualité des eaux ISEQ-EEI.I]
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100% Matiéres organiques oxydables
Le nombre de mesures estindiqué pour chaque classe @ Trés Bonne
@ Boone

La qualité concernant les matiéres organiques et oxydables est instable, mais s'est globalement améliorée en Passabls

2008 par rapport a l'année précédente. 1 seule station est désormais classée en « Mauvaise » qualité, et le B letvuiss 0 85 10 20 Kilemaves

nombre de stations classées en « Bonne qualité » a augmenté au profit de celles classées en qualité it

« Passable ». Néanmoins, le nombre de stations classées en « Trés bonne » qualité a encore diminué. & Trés Mawaise Sounce - Agence de ['eau Loire Bretagne - OSUR 2008, IGH
Selon le SEQ-Eau Versian 1 Canseption | EPTE Vienns 012010
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INDICATEUR D’ETAT : 2. ASPECTS QUALITATIFS DES EAUX DE SURFACE

2.5 La qualité des eaux superficielles
Descripteur : Pesticides - Année 2008

2.5 Carte ou tableau des pesticides et/ou % de points par
classe de qualité L

v Commentaire général descripteur : £ i e ¥ " i

La présence des pesticides dans les eaux est liée essentiellement aux activités agricoles et peut géner la . ' e Y = {
production d’eau potable et perturber fortement le fonctionnement des écosystémes aquatiques. b ]

Le suivi des concentrations en pesticides et de 'ensemble des parametres, au niveau des stations de mesures
du réseau de bassin Loire Bretagne, des réseaux départementaux et des réseaux ARS (Agende régionale
de santé) permettra d’évaluer la qualité générale de I'eau superficielle.

Le SAGE Vienne doit aboutir a la maitrise des sources de pollutions dispersées et diffuses.

v Préconisations suivies : 1, 21.

v Base de données ou structure en charge : GRAP, AELB (http://carto.eau-loire-bretagne.fr/osur/info.htm),
Département, ARS.

v Fréquence d’actualisation : Annuelle.

v Référence initiale : Tableau " Diagnostic " p.14.

v/ Caractéristigues du bassin :

Les données du réseau de I'Agence de I'eau Loire-Bretagne sont limitées concernant cette altération. Les
pesticides sont néanmoins de plus en plus recherchés sur les stations du bassin. A ce titre, ces données doivent
étre interprétées avec précaution car elles ne permettent pas une appréciation suffisante de la situation réelle. De
plus, le calcul SEQ-Eau s’est basé sur la prise en compte des principaux pesticides. Les produits de dégradation
ne sont par exemple pas intégrés dans le calcul.

Sur les 5 stations analysées en 2008, 4 présentent une « trés bonne » qualité et une seule présente un qualité
« passable ».

Qualité des eaux (SEQ-Eau)
Pesticides

@ Trés Boone

@ Boone

5 05 10 20 Kiomis

0 Mauwmise i 1 . i

®  Tris Mauvaise Source : Agence de Meau Loire Bretagnae - OSUR 2008, IGN,
Salon ke SEQ-Eau Version 1 Conceplion ; EPTB Vienne 012010,
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INDICATEUR D’ETAT : 2. ASPECTS QUALITATIFS DES EAUX DE SURFACE

Descripteur :

2.6 Tableau des métaux lourds sur bryophytes et/ou % de
points par classe de qualité

v Commentaire général descripteur :

Les métaux et les éléments proches (arsenic) présents dans les rivieres peuvent étre d’origine naturelle . ,
(nature des sols et des couches géologiques) ou anthropique (traitement de surface, métallurgie, DeSC”pteur en attente de don neeS
mines, usages agricoles...). Dans certains secteurs, le bruit de fond peut étre élevé. Ces éléments

peuvent avoir des conséquences importantes sur les milieux aquatiques (bio-accumulation dans les

organismes) et peuvent géner la production d’eau potable.

Le suivi des concentrations en pesticides et de 'ensemble des parameétres, au niveau des stations de
mesures du réseau de bassin Loire Bretagne, des réseaux départementaux permettra d’évaluer la
qualité générale de I'eau superficielle.

La quantification des rejets directs sur la Vienne devra prendre en compte ce parametre.

Préconisations suivies : 5.

Base de données ou structure en charge : AELB (http://carto.eau-loire-bretagne.fr/osur/info.htm).
Fréquence d’actualisation : Annuelle.

Référence initiale : Tableau " Diagnostic " n°2 p.17.

AN NN

v Caractéristiques du bassin :
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TABLEAU BILAN

DE L’AMONT VERS L’AVAL SELON LE CLASSEMENT SEQ EAau :

trés bon
bon
passable
mauvais}
trés mauvai

MOOX | Matieres organiques Oxydables
AZOT | Matieres azotées
NITR Nitrates

POUR L ENSEMBLE DES PARAMETRES DE 2000 A 2008 ET POUR L’ENSEMBLE DES STATIONS

Imoox| moox [mooxo| Mmoox | Moox | Moox | Moox | moox |Moox| AzoT | AzoT | AzoT | AZOT | AZOT | AZOT | AZOT | AZOT [AZOT| NITR | NITR | NITR | NITR | NITR | NITR | NITR | NITR | NITR

Station [RIVIERE 00 | 01 2 | 03 | 04 | o5 | 06 | 07 | 08 | 00 | o1 | 02 | 03 | 04 | o5 | 06 | 07 | 08 | 0o | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08
75700 |Vienne a Saint-Setiers 30
75850 |[Vienne a Bujaleuf - 33 - -
75879 |Combade & Masleon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
75882 |Combade a Saint-Denis-des-Murs - - - - - -
75890 |Maulde a Peyrat-le-Chateau - 21 - 50 -
76000 |Viennea Royeres
76400 |Taurion a Vidaillat 52 55 57
77000 |Taurion & Masabraud-Merignat
79000 |Vienne a Isle 29
79200 |Grande Briance a Glanges - 25 - -
79490 |Ligoure a Saint-jean-Ligoure - 22 - -
79600 |Briance a Condat sur Vienne
79700 |Arence a Aixe sur Vienne - 30 - 53 56 58 49 58 57 - 55 56 58 58 56 55 56 58
79750 |Aixette a Aixe sur Vienne - - 56 58 - 57 56 55
79800 |Vienne a Saint Priest sous Aixe - - 50 -
80830 |Glane a Oradour sur Glane - 36 - -
80900 |Vienne a Chaillac sur Vienne 59
81300 |Vienen a Chabanais 32 57
80950 |Gorre & Rochechouart - - 47 -
81340 |Graine a Chassenon - - 50 54 58 58 - 58 58 57 57
82000 |Vienne a Ansac sur Vienne 57 59 59 56 58 58
82090 |Goire a St Maurice des Lions 35 54 32 54 59 56 56 46
82100 |Vienne & Saint Germain de Confolens 33 30 45 56 59 56 56 57
82180 |[Issoire & Esse 32 41 80 80 80 55
82190 |Issoire a St Germain de Confolens 4 45 56 56 52 57
82350 |Blourde a Persac - - 30 - - 44 59 - - 55 44
82450 |Dive a Valdivienne - - 30 - - 56 58 58 40 51 - - 48 43 43 51 49 44
82500 [Vienne a Valdivienne 58
84700 |Vienne a Bonnes I - - - - - -
85000 [Clain & Dissay 44 41 47 58 57 58 56
86100 |Ozon a Chatellerault I - - - - 54 54 54 54 58 58 - - 43 41
86200 |Vienne & Chatellerault 56 49 47 53 48 47 58 52 43 49
86320 |Envigne a Chatellerault I - - - - 42 43 52 48 52 52 50 - - 51 42
86400 |Vienne a Ingrandes - - - - 58 58 - 58 - - - 51 44 - 48 48 57 - - -
86500 |Vienne a Port de Piles 58 58 58 45 47 49 49 47 58 50 49 53
98200 |Vienne a Candes Saint Martin 48 48 51 49 48 55 52 41 53
Totaj 1026 1724 1806 1901 1504 2021 1928 1728 200 1142 2078 2118 2132 2069 2286 2099 2309 2316 1200 1900 1903 2071 1882 2093 1837 2039| 2089
Nombre note 19 30 31 35 32 35 31 34 3 19 30 31 35 32 35 34 34 19 30 31 35 32 35 31 34 34
Moyenne (sur 100 54,0 | 57,5 | 58,3 | 543 | 47,0 | 577 |l6221] 508 | 589 592 | 58,8 | 59,8 59,3 | 60,0 | 614 |
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passable|
mauvais

trés mauvais

60-40| 93 12

PHOS

Matieres Phosphorées

PES

Pesticides

IBGN

Indice Biologique Global Normalisé

. PHOS | PHOS | PHOS | PHOS | PHOS | PHOS | PHOS | PHOS |PHOS| PES
e ol | e 00 | o1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 00
75700 |Vienne a Saint-Setiers -
75850 |Vienne a Bujaleuf - -
75879 |Combade a Masleon - - - - - - - -1 -
75882 |Combade & Saint-Denis-des-Murs - - -
75890 |Maulde a Peyrat-le-Chateau - 47 47 -
76000 |Viennea Royeres -
76400 [Taurion a Vidaillat -
77000 |Taurion a Masabraud-Merignat -
79000 [Vienne a Isle 56 -
79200 |Grande Briance a Glanges - 41 655 -
79490 |Ligoure a Saint-jean-Ligoure - 50 44 57 -
79600 |Briance a Condat sur Vienne -
79700 |Arence a Aixe sur Vienne - 47 40 65 -
79750 |Aixette a Aixe sur Vienne - 53 55 -
79800 |Vienne a Saint Priest sous Aixe - 51 44 -
80830 |Glane a Oradour sur Glane - 40 56 57 68 -
80900 |Vienne a Chaillac sur Vienne -
81300 [Vienen a Chabanais 53 -
80950 |Gorre a Rochechouart - 52 -
81340 |Graine a Chassenon - 44 57 47 -
82000 |Vienne a Ansac sur Vienne -

82090 |Goire a St Maurice des Lions 45 43 41 I
82100 |Vienne a Saint Germain de Confolens 44 47 45 -
82180 |Issoire a Esse 56 52
82190 |Issoire a St Germain de Confolens 50 46
82350 |Blourde a Persac - - 55 43 57 -
82450 |Dive a Valdivienne - - 54 57 51 I -
82500 |Vienne a Valdivienne -
84700 |Vienne a Bonnes - - -
85000 |Clain a Dissay 57 -
86100 |Ozon a Chatellerault - - 49 45 57 -
86200 |Vienne a Chatellerault -
86320 |Envigne a Chatellerault - - 47 54 68 -
86400 |Vienne a Ingrandes - - - - -
86500 |Vienne a Port de Piles 40 -
98200 |Vienne a Candes Saint Martin
Totaj 1264 1860 1677 2073 2095 2379 2194 2330| 2412 80 148 285 320 320 318 320 934 367] 170 262 243 326 175 120 243| 483
Nombre nott 16 27 31 32 32 32 31 34 34 1 2 4 4 4 4 4 12 5| 12 18 16 21 13 8 17 31
Moyenne (sur 100 54,1

Tableau de bord du SAGE du bassin de la Vienne — Décembre 2009

32



Indice Biologique Diatomée

Indice de Polluosensibilité

Indice Biologique Macrophytique en Riviere

IBD et IPS IBD
IPS
IBMR
) PS1PS [ 1PS | 1PS [ 1BD | 1BD | 18D | 1BD
Station [RIVIERE 05| 06 | 07| 08 ] 00| o1 | 02 | 03
75700 |Vienne a Saint-Setiers - 10,7

75850

Vienne a Bujaleuf

04

05

IBD
06

1BD
07

IBD
08

IBMR

IBMR

07

75879

Combade a Masleon

75882

Combade & Saint-Denis-des-Murs

75890

Maulde a Peyrat-le-Chateau

76000

Viennea Royeres

76400

Taurion a Vidaillat

77000

Taurion & Masabraud-Merignat

79000

Vienne a Isle

79200

Grande Briance a Glanges

79490

Ligoure a Saint-jean-Ligoure

79600

Briance a Condat sur Vienne

79700

Arence a Aixe sur Vienne

79750

Aixette a Aixe sur Vienne

79800

Vienne a Saint Priest sous Aixe

80830

Glane a Oradour sur Glane

80900

Vienne a Chaillac sur Vienne

81300

Vienen a Chabanais

80950

Gorre a Rochechouart

81340

Graine a Chassenon

82000

Vienne a Ansac sur Vienne

82090

Goire a St Maurice des Lions

11

1138

82100

Vienne a Saint Germain de Confolens

82180

Issoire a Esse

82190

Issoire a St Germain de Confolens

82350

Blourde a Persac

82450

Dive a Valdivienne

82500

Vienne a Valdivienne

84700

Vienne a Bonnes

85000

Clain a Dissay

86100

Ozon a Chatellerault

86200

Vienne a Chatellerault

86320

Envigne a Chatellerault

86400

Vienne a Ingrandes

86500

Vienne a Port de Piles

11,7

10,4

12 11,2 10,7

98200

Vienne & Candes Saint Martin

e

9 9,1

Total

Nombre note
Moyenne (sur 100

173,1 1679 1441

11

11

10

136,2
10

53,1

171,4  190,4

12 12 11 11
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133,5
9
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39,61
5
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8
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INDICATEUR D ETAT :
3. ASPECTS QUALITATIFS DES EAUX SOUTERRAINES

Depuis plusieurs années, la prise de conscience de la dégradation de la qualité
des eaux souterraines s’est accrue. Les descripteurs élémentaires du taux de
nitrates et du taux de pesticides ont été retenus pour suivre I'éventuelle dégradation.

Des compléments d’informations pourront étre trouvés dans les indicateurs de
pressions et de réponses.
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INDICATEUR D’ETAT : 3. ASPECTS QUALITATIFS DES EAUX SOUTERRAINES

Descripteur :
3.1 Carte ou tableau des nitrates dans les captages AEP
(zones amont et médiane) et nappes souterraines (zone

v Commentaire général descripteur :

La présence des nitrates dans les eaux est prioritairement liée aux activités agricoles (engrais chimiques) et
peut géner la production d’eau potable.

Les données présentées sont issues de la base de données ADES, banque nationale d’Accés aux Données sur
les Eaux Souterraines qui rassemble sur un site Internet public (www.ades.eaufrance.fr/) des données
quantitatives et qualitatives relatives aux eaux souterraines.

Les données sur la qualité ne portent que sur I'eau brute et non pas sur I'eau distribuée et correspondent aux
données transmises par le Ministére en charge de la Santé (captages d'eau brute a usage public dans le cadre
du contréle sanitaire — Base SISE-eaux) et par '’Agence de I'eau Loire Bretagne (Réseau de surveillance de la
qualité des eaux souterraines du bassin Loire-Bretagne).

La mise en place des actions du SAGE doit aboutir a la bonne qualité des eaux souterraines destinées a
I'alimentation en eau potable du bassin de la Vienne.

v Préconisations suivies : 20, 23, 25, 34.

v Base de données ou structure en charge : Base ADES et SISE-eaux, ARS, DREAL Région Poitou-
Charentes, BRGM.

v Fréquence d’actualisation : Annuelle.

v Référence initiale : Carte " Diagnostic " p.22.

v’ Caractéristiques du bassin :

Sur les 17 stations de mesures de la qualité souterraine du périmétre du SAGE Vienne ou a proximité,
seulement 10 ont été analysées en 2008.

Le tableau suivant présente les concentrations minimales, maximales et moyennes en Nitrates sur la période
définie.

La station la plus a I'aval du bassin (Marigny-Marmande (37)) présente une concentration moyenne de I'ordre de
46,8 mg/l de Nitrates sur la période 1995/2008. Sa moyenne annuelle de 2008 d'une valeur de 52,2 mg/l,
témoigne d'une aggravation de la situation. Son eau est donc impropre a la consommation humaine car la norme
pour I'eau potable est de 50 mg/I.

Sur les 10 stations analysées, la moitié présente des valeurs supérieures a 25 mg/I.
Ces fortes valeurs montrent l'influence d'une activité agricole intensive sur la qualité de I'eau.

Les graphiques présentent I'évolution des concentrations en nitrates pour chaque station.

3.1 Nitrates dans les eaux souterraines
Les systémes aquiféres sur le bassin de la Vienne

L

| Concentrations moyenne de Nitrates [mgil)

L en 2008, dans les points de mesures des eaux souterraines
5,00

5,01 - 10,00

10,01 - 20,00

20,01 - 50.00

50,01 - 52.20

' Systéemes aquiféres
| 75 ABuvions (prod. moyenna)
| i Bapitirs du Teiaire (prod, faibls)
; 55 Aquitine du Turonon {prod. faible)
Aguitére du Chnomanisn (peod. failde & moyenne)
| {4 Aauitins du Jurassique sup. (prod. faible)
| = Douger karstifis (prod. bonne)
| 5 Toarshen angpke
| G Bapiitionn du Lins (prod. faibile)
! -_,I'—TE Multicouche Lins, Dogger. Jurassikiue sup. (prod, moystine)
[ 11111 Socte : granites et roches aristallophyliennes (prod. faible)
Limite entre les zones cristallnes o sédimemaies

Sowrce | BRGW, ADES, BDRHF
Conception | EFTE Vienne, 012010

Tableau de bord du SAGE du bassin de la Vienne — Décembre 2009

35



Moyenne

Eeil w2 (CTE N::::er:e Pémiiﬂfege mgI}nl\ig;)ll mg“?;();;)ll . )] Mlé)ny ;3(')1;
inter-annuelle

06898X0021/HY Source du Vieux Mont Eymoutiers (87 40 mars 96 -> oct 08 2,0 15,0 6,25 6,83
06651X0041/HY Source de la Cote St Sulpice Lauriére (87 20 awvil 96 -> oct 07 0,5 2,1 1,29 Pas de mesures
06882X0038/111111 Source des Thermes Couzeix (87 18 juill 96 -> oct 06 17,2 28,0 20,20 Pas de mesures
07114X0002/111111 Source de la Renaudiere Bussiére-Galant (87 10 féw 02 -> oct 06 4,5 6,9 5,43 Pas de mesures
06623X0003/F Hiesse (16 60 mars 99 -> mars 09 1,8 12,0 4,86 3,40
06384X0005/PUITS Source la Bernardiere Le Vigeant (86 91 awvil 95 -> juil 09 20,1 44,0 33,20 33,70
06134X0027/F Gouex (86 91 mars 95 -> oct 08 0,2 46,0 12,59 0,67
06142X0010/HYD Source du Font de Sazas Saulge (86 106 awvil 95 > juin 09 6,8 40,6 25,30 25,38
06133X0002/HYD Source de Fontjoin Verrieres (86 59 mars 95 -> juin 09 23,7 33,0 29,30 30,56
05915X0018/F Forage de Servon Leignes-Sur-Fontaines (86 85 nov 96 -> juil 09 2,3 46,0 7,76 8,43
05903X0032/P Bonnes (86 37 awvril 95 -> awil 03 24,4 38,0 30,89 Pas de mesures
05903X0086/F Bonnes (86 45 mars 02 -> juil 09 31,0 38,0 34,21 36,20
05676X0015/F1 Forage de Charasse Montamisé (86 36 sept 01 -> déc 06 2,7 4.6 3,88 Pas de mesures
05663X0067/F1 Forage du verger St Martin Blaslay (86 33 awvil 95 -> oct 08 0,1 2,7 0,77 0,90
05417X0125/F Chatellerault (86 1 juin 01 -> oct 04 0,0 0,7 0,09 Pas de mesures
05413X0079/F Forage de la Daviere Dange Saint Romain (86 26 mars 96 -> mars 09 o:azzﬁga?iin 0,2 0,01 < seuil de quantification
05146X0001/P Source de la Boissiere Marigny-Marmande (37 27 awvil 95 -> sept 08 38,0 54,2 46,80 52,20
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FICHE STATION DE MESURE
DES EAUX SOUTERRAINES
Code de la station : 06898X0021/HY
Nom de la station : Source du Vieux-Mont ( Eymoutiers - 87)

06898X0021/HY Eymoutiers (87) - Concentrations en Nitrates (mgNO3/I)

N A
|| /

Moyenne = 6,25 mg(NO3)/I
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FICHE STATION DE MESURE
DES EAUX SOUTERRAINES
Code de la station : 06882X0038/111111
Nom de la station : Source des Thermes (Couzeix 87)

06882X0038/111111 Couzeix (87) - Concentrations en Nitrates (mgNO3/I)

A moyenne = 20,2 mg(NO3)/

\/\/\/\/

FICHE STATION DE MESURE
DES EAUX SOUTERRAINES
Code de la station : 06651X0041/HY
Nom de la station : Source de La Cote ( St Sulpice-Lauriere - 87)

06651X0041/HY St Sulpice Lauriére - Concentrations en Nitrates (mgNO3/1)
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FICHE STATION DE MESURE
DES EAUX SOUTERRAINES
Code de la station : 07114X0002/111111
Nom de la station : Source de la Renaudiére (Bussiére-Galant 87)

07114X0002/111111 Bussiére-Galant (87) - Concentrations en Nitrates (mgNO3/l)
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FICHE STATION DE MESURE
DES EAUX SOUTERRAINES
Code de la station : 06623X0003/F

Nom de la station : (Hiesse 16)
06623X0003/F Hiesse (16) - Concentrations en Nitrates (mgNO3/1)

\ - \
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I\ Moyenne = 4,86 mg(NO3)/I
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FICHE STATION DE MESURE
DES EAUX SOUTERRAINES
Code de la station : 06134X0027/F
Nom de la station : (Gouex 86)

06134X0027/F Gouex (86) - Concentrations en Nitrates (mgNO3/l)

45
Objectif intermédiaire su SAGE = 40 mg/I
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FICHE STATION DE MESURE
DES EAUX SOUTERRAINES
Code de la station : 06384X0005/PUITS
Nom de la station : Source La Bernadiére (Le Vigeant 86)

06384X0005/PUITS Le Vigeant (86) - Concentrations en Nitrates (mgNO?3/l)

45
<
Objectif intermédiaire su SAGE = 40 mg{|
40
p
e Aaee | P N |
\‘I‘\ A rn 4 \y;g,vlm L AN R RWAY
< ) 4 ) v
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Moyenne = 33,2 mg(NO3)/I s
25 4
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4
20 \ g
15 rTrrrrrrr T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TTTTTTT
A
F & & & & & & & & FFFF S
o o N ~ o ~N N N N ) N ~N N () N Q
FICHE STATION DE MESURE
DES EAUX SOUTERRAINES
Code de la station : 06142X0010/HYD
Nom de la station : Source du Font de Sazas (Saulge 86)
06142X0010/HYD Saulge (86) - Concentrations en Nitrates (mgNO3/l)
45
Objectif intermédiaire su SAGE = 40 mg/I
40 P
. I
% \A R
Objectif du SAGE = 25 mg/l }Lﬁ\l
257 A mm‘ -
2
20 M f‘/v Moyenne = 25,3 mg(NO3Y/I
10
5
0 TTTTTr T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T I T T T T T T T T T T T T T T T T TTTTT
A
F FFFSTLFHFSFFFF IS TS
v N AV v N Q Q N N N Q N ) N % N v
38

Tableau de bord du SAGE du bassin de la Vienne — Décembre 2009



FICHE STATION DE MESURE
DES EAUX SOUTERRAINES
Code de la station : 06133X0002/HYD
Nom de la station : Source de Fontjoin (Verriéres 86)

FICHE STATION DE MESURE
DES EAUX SOUTERRAINES
Code de la station : 05915X0018/F
Nom de la station : Forage de Servon (Leignes-Sur-Fontaine 86)

05915X0018/F Leignes-sur-Fontaine (86) - Concentrations en Nitrates (mgNO3/l)

06133X002/HYD Verriéres (86) - Concentrations en nitrates (mgNO?3/l)
45 45
Objectif intermédiaire su SAGE = 40 mg/| 40
40
35
35 30
M Moyenne = 29,3 mg(NO3)/I 25
30 / \ \/ 2
25 < 15
Objectif du SAGE = 25 mg/l 10 moyenne = 7,76 mg(NO3)/l N
4 >
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FICHE STATION DE MESURE FICHE STATION DE MESURE
DES EAUX SOUTERRAINES DES EAUX SOUTERRAINES
Code de la station : 05903X0032/P Code de la station : 05903X0086/F
Nom de la station : (Bonnes 86) Nom de la station : (Bonnes 86)
05903X0032/P Bonnes (86) - Concentration en Nitrates (mgNO3/l) 05903X0086/F Bonnes (86) - Concentration en Nitrates (mgNO3/I)
45 45
Objectif intermédiaire su SAGE = 40 mg/I
40 40
>
4
35 \\ "\/ » . Moyenne = 34,21 mg(NO3)/|
Moyenne = 30,89 mg(NO3)l / \/
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FICHE STATION DE MESURE FICHE STATION DE MESURE

DES EAUX SOUTERRAINES DES EAUX SOUTERRAINES
Code de la station : 05676X0015/F1 Code de la station : 05663X0067/F1
Nom de la station : Forage de Charasse (Montamisé 86) Nom de la station : Forage du verger St Martin (Blaslay 86))
05676X0015/F1 Montamisé (86) - Concentration en Nitrates (mgNO3/I) 05663X0067/F1 Blaslay (86) - Concentration en Nitrates (mgNO3/1)

7
2,5

6

5 2

4 4\ Moyenne = 3,88 mg(NO3)/I /_\

\/\,/’“N—/ \/_._/ N —~— 15

3
1

2 Moyenne = 0,77 mg(NO3)/I
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FICHE STATION DE MESURE FICHE STATION DE MESURE
DES EAUX SOUTERRAINES DES EAUX SOUTERRAINES
Code de la station : 05417X0125/F Code de la station : 05413X0079/F
Nom de la station : (Chatellerault 86) Nom de la station : Forage de la Daviere (Dange Saint Romain 86)
05417X0125/F Chatellerault (86) - Concentration en Nitrates (mgNO3/1) 05413X0079/F Dange Saint Romain (86) - Concentration en Nitrates (mgNO3/1)

1 1
0,9 0,9
0,8 0,8
0,7 0,7

*
0,6 0,6
0,5 p P 0.5
Remarques : les autres mesures sont < aux seuils de détection

0,4 0,4
0,3 4 0,3
0.2 02 R Remarques : les autres mesures sont < aux seuils de détection

’ Moyenne = 0,09 mg(NO3)/! '1
0.1 0. Moyenne = 0,016 mg(NO3)/I
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